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DSH
螺旋升降机

传统的螺旋提升传动装置由一个或
多个螺旋升降机组成，它们通常由
一个电机驱动与多根传动轴及联轴
器组成很长的传动系，这会导致较
大的机械损失。

借助于蜗轮蜗杆或锥齿轮的常规的
螺旋升降机，在某些高频次负载或
高速度的应用中，往往因到了极限
而力不从心。这些是开发全新的静
音高效螺旋升降机的两个重要原
因。根据大量预先研究，经工学院
的参与，我们全新的直接驱动螺旋
升降机(DSH)得以问世。

INKOMA-DSH升降机内部无须配置
齿轮箱,而由力矩电机集成在螺旋
升降机内部,由此滚珠丝杆直接且
无间隙地由电机驱动。

在DSH整体系统中因此几乎不会产
生机械损失。通过相应的轴向轴
承，螺杆的拉伸与压缩力被吸收。
紧凑型传动系统的特点是高刚度，
因此适合高动态应用,运行频次可
达每秒7次，且使提升速度高达每
分钟32米。定位与重复精度则处于
微米范围内。几个协作的传动装置
不必被放置在同一平面上。他们仍
能准确地同步运行。

DSH螺旋升降机可实现高能源效
率。通过力矩电机可确保滚珠丝杠
在施加电流下与运行期间的停止与
制动。一个额外的集成式制动器能
改善能源平衡，或出于安全考虑作
为选件被提供。



在有下列需求的场合，推荐使用DSH螺旋升降机：
• 高提升频率（例如，试验机、包装机、印刷机）
• 大提升力下的高运行速度（如机床、木工机械、特种机械）
• 大丝杆间距、内置空隙及单独提升单元之间具有高度差
 （例如，平台搭建）
• 高定位精度和重复精度，几乎无逆转间隙
 （例如，测试机、机床、印刷机械、特种机械）
• 单独提升单元之间的负载分布相差极大
 （例如，工作及升降平台）

R系列SA

R版（旋转式丝杆)：
R版（旋转式丝杆）的滚珠丝杠被轴向固定在驱动
器的转子中。法兰螺母的线性往复运动是由丝杆
旋转产生的。

SA, SVA版（固定式丝杆）：
SA, SVA版（固定式丝杆）中，线性往复运动由丝
杆来实现。此版本的丝杆由螺旋升降机轴向控
制。同时须阻止丝杆“自转”。可在现场由客户
完成，如经由专人指导。如果无法做到这一点，
可使用扭转止动器（SVA版）来阻止丝杆旋转。
扭转止动器（SVA版）将阻止丝杆脱落。

也可提供特殊尺寸和定制产品。
配件参见“HSG,KSH,HSGK与DSH用配件”

SVA系列



°

TECHNICAL INFORMATION

需要我们完整目录可以访问我们的网页.你可以免费下载我们产品说明书和你所选择产品的CADENAS图纸.

¹ 给出的最大提升力只适于预选DSH螺旋升降机时作为参考。
  实际可能的动态提升力取决于使用条件。
² 若有需要，可提供更高的提升速度。
³ 额定转速可达ED20%/h。较高ED的使用可能性取决于应用。
  例如可通过一额外的DSH冷却器加以调整。
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