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INKOCROSS 
联轴器

Inkocross KWK 系列联轴器 是一种在输入输出之间
可均匀地传 递扭矩的机械零件,能够适应传动 轴存在
径向偏差和角向偏差的场 合,同时可以承受轴向的拉
力和压 力负载.



inkocross 联轴器具有如下系列
A1 = 法兰式 (See fig. 1)
两侧圆盘带有联接其他零件的螺纹孔.

A2 = 轴套式 (See fig. 2)
两侧圆盘内有轴套,轴套内附有BS4235(DIN6885)标准键沟.

A3 = 缩紧轴套式 (See fig. 3)
在法兰式的基础上增加了缩紧盘用来固定无键轴.

A7 = 轴套分裂式 (See fig. 4)
在轴套式的基础上,对一体式轴套修改为两部分,一部分固 
另一部份可分离开,由这两部分把轴夹住,同样轴套内附有 
BS4235(DIN6885)标准键沟.这种联轴器在安装和拆卸时无 需轴
向移动传动轴,即可以径向安装拆卸.

复合式 
由上述各种联轴器复合而成.例如A1/A2-一侧是法兰式有
固定的螺纹孔,另一侧是朝外的轴套,内有BS4235(DIN6885) 标
准键沟.

特殊形式
除上述形式外,可以按照用户的特殊要求进行定制.例如,在 外侧
圆盘上加上链轮,齿轮,轴等复合形产品.

inkocross 联轴器具有如下 特点
• 补偿径向和角向偏差 
• 在径向偏差情况下保持同步传输 
• 提供大扭矩传输 
• 安装与拆卸简单
• 采用了特殊材料具备良好的失效 保护功能



°

TECHNICAL INFORMATION

¹) 因转速有所不同,转速在500转/分钟内有效
²) 针对A1-A1形式
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需要我们完整目录可以访问我们的网页.你可以免费下载我们产品说明书和你所选择产品的CADENAS图纸.
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