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INKOTURN 
Accouplement

L‘accouplement INKOMA Inkoturn est un accouplement 
flexible à haute rigidité torsionnelle spécialement 
développé pour des vitesses de rotation élevées d‘arbres 
désalignés. Il peut compenser des désalignements 
radiaux, axiaux et angulaires. Les contraintes liés 
à ces désalignements n‘affectent pas la tenu de 
l‘accouplement et ne génère pas de forces induites, 
qui plus est sous faible décalage. Cet accouplement 
est volontairement léger, à faible inertie et équilibré 
dynamiquement afin de répondre à un grand nombre 
d‘applications.

Sous conditions normales d‘utilisation, cet accoup-
lement ne nécessite pas d‘entretien particulier et offre 
une durée de vie importante. Il est recommandé toutefois 
de le protéger des projections d‘eau et de poussières. 
De structure modulaire, il peut être désassemblé pour 
faciliter son montage. La partie centrale est réalisée 
en matière spécifique offrant également une isolation 
électrique et une très grande résistance aux vibrations. 
Le couple requis est transmissible sans jeu sous 
décalage maximal.



Structure et fonction
L‘accouplement se compose de deux moyeux de serrage en 
aluminium anodisé disponibles avec plusieurs diamètres 
d‘alésage. Le maintien en position se fait à l‘aide de vis de 
pression. Les deux moyeux sont connectés entre eux par 
l‘intermédiaire d‘un disque central en matériau composite 
et des goupilles métalliques.
L‘emploi d‘un matériau spécifique et un design spécialement 
développé permettent à la partie centrale de ne générer que 
des tensions internes négligeables sur l‘accouplement et donc 
de ne pas affecter son bon fonctionnement même en cas de 
désalignement.
L‘accouplement Inkoma Inkoturn est disponible en version 
simple ou double. La version double consiste à mettre en place 
un second disque central afin de transmettre des couples plus 
importants.
Des versions spécifiques ou suivant plan sont également 
disponibles.Il est par exemple possible de faire évoluer cette 
accouplement dans l‘industrie alimentaire.
Les applications les plus usuelles sont pour le montage de 
codeurs rotatifs, d‘encodeurs, de tachymètre, d‘éléments 
de contrôle pour les industries d‘emballages, du papier ou 
d‘imprimeries.

Merci de nous contacter pour obtenir plus de détails.

Test d‘évaluation de 
l‘accouplement Inkoturn
Toutes les données techniques pour cet accouplement ont 
été obtenues sur nos propres bancs d‘essais développés en 
partenariat avec les universités techniques allemandes.

Les valeurs calculées par l‘organisme Finite-Elemente-
Methode (FEM) ont été confirmées sur nos bancs de test et 
également sur le terrain chez nos premiers clients.



Quelques exemples d‘applications spécifiques

°

INFORMATION TECHNIQUE

Demandez notre catalogue général ou rendez-nous visite sur Internet.
Vous pourrez y télécharger notre catalogue en format pdf ou vous faire envoyer 
gratuitement le produit désiré dans votre format CAD via CADENAS.

Construction simple
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Construction double
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Vitesse 
maximale
nMAX. [1/MIN]

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Montage avec 
différents diamètres

Applications avec 
de longs moyeux

Montage en prise directe du 
disque central sur la machine 
ou sur l‘arbre

Accroissement de la 
longueur axiale

Montage
d‘un adaptateur
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