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SDA
螺旋直接传动装置

ALBERT SDA 螺旋直接传动装置是
一款适用于机械工程各领域的通用
型直线传动系统。螺旋直接传动装
置尤其适用于旨在完成直线传动任
务的单独传动应用。此外，多个
SDA可通过附加的电机实现电力同
步。

借助于4种不同的尺寸和多样的配
件选择，我们能就客户的特定要求
和需要对ALBERT SDA螺旋直接传
动装置的构造加以最优化调整。

配备有坚固的轴向及径向轴承的完
全密封的外壳单元，确保了产品的
终生润滑。通过外壳上的枢轴销和
旋转托架，可便捷地将SDA螺旋直
接传动装置改造成旋转构造。

借助于电机法兰与联轴器或安装用
法兰， 可将不同的电机连接至
SDA螺旋直接传动装置。也可用带
移动螺母的滚珠丝杆代替梯形齿螺
纹丝杆。



设计特征
• 各结构尺寸的最大动态轴向力
   SDA 10 12,5kN | SDA 25 25kN | SDA 50 50kN | SDA 100 100kN

• 提升速度取决于负荷与合闸时间0.5 m/min至30 m/min
• 借助于梯形齿螺纹结构实现自锁
• 由高品质油脂和完全密封结构实现终生润滑
• 标准设计的升程，或可依客户需求进行定制 
 （顾及了折弯系数表和转速表）
• 可实现多个单独传动装置的电力同步
• 可定制特殊丝杆直径和螺距

种类
SDA 基本版
• 带有梯形齿螺纹丝杆的SDA-B
• 带有滚珠丝杠的SDAK-B

SDA基本版装备有一根带有移动螺母且具有自锁功能的梯形
齿螺纹丝杆。此外，它还有一个用于安装一台合适电机的主
动轴。

附件
升程限制，扭转止动器，锁紧螺母，枢轴销，旋转托架，联
轴器，电机法兰，法兰，各种头式样等等。

我们的技术和销售人员乐于解决您的任何问题,我们随时向您
提供驱动设计的支持.

SDA管状结构
• 带有梯形齿螺纹丝杆的SDA-R

SDA管状结构中除了基本版构造外，还含有一个防腐蚀的柄
与扭力管构造，由此形成一个封闭的结构。



°

EXAMPLES

需要我们完整目录可以访问我们的网页.你可以免费下载我们产品说明书和你所选择产品的CADENAS图纸.

应用实例
SDA螺旋直接传动装置作为一个经济的解决方案

• 在机械设备建造业中，作为动态进给传动装置
  来实现水平、倾斜或垂直的线性往复运动
• 在建筑工程学、搬运自动化和汽车自动化中实现
  动态线性位移运动
• 适用于水闸和污水处理厂 - 特别是封闭式的
  ALBERT SDA管状结构可阻挡污物
• 适用于食品和造纸工业、航空航天业、
  起重机行业及所有户外作业
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