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Description technique

ALBERT est depuis 30 ans reconnu comme 
un fabricant spécialisé de vis d'entrainement. 
Des vis suivant plan peuvent être réalisées en 
différentes matières, avec des extrémités et 
ou des traitements thermiques spécifiques 
ainsi qu'une rectification des surfaces.
Une large gamme de vis est disponible avec 
de courts délais de livraison.

Si vous avez des questions, des problèmes 
ou même des demandes exceptionnelles, 
nous sommes à votre service et vous prions 
de vous mettre en contact avec nos 
ingénieurs ou techniciens commerciaux. 

Vis d'entrainement ALBERT- fabrication des vis et des écrous

Vis d'entrainement ALBERT
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Vis d'entrainement ALBERT

Informations techniques

Exécutions
Vis trapézoïdales / Vis à pas d'artilleur

Entrainement par vis trapézoïdales et à pas d'artilleur

Vis trapézoïdale
Dimensions - Tailles standard

Ecrou hexagonal - TMSK  
Pour des applications en espace réduit 

Ecrou trapézoïdal avec épaulement - TMB
Pour des applications standard

Ecrou à bride avec écrou de sécurité - TMFLSI 
Pour contrôler l'usure de l'écrou principal et
Supporter la charge en cas de rupture de celui-ci 

Ecrou à bride - TMFL 
Pour des applications standard

Ecrou cylindrique - TMZY 
Pour des applications en espace réduit 

i
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Informations techniques

Entrainement par vis trapézoïdales et à pas d'artilleur

Exécutions

Les entraînements par axe trapézoïdal / à pas d'artilleur sont 
fabriqués par deux procédés:

Vis trapézoïdales par tourbillonage:
Le tourbillonage est un procéde d'usinage par enlèvement de 
copeaux. Durant la fabrication, un outil à couper tourne autour de la 
vis trapézoidale et procède à la réalisation des filets par enlèvements 
successifs de matière. 
L'avantage de ce procédé, en comparaison avec les vis roulées,  est 
que l'on maitrise beaucoup mieux la précision sur les diamètres à 
réaliser tout en ayant une solution plus économique et plus 
facilement interchangeable pour les différents diamètres de vis 
proposés. 

Vis trapézoïdales par tournage: 
La fabrication des vis trapézoïdales par tournage ressemble à la 
fabrication des vis trapézoïdales par tourbillonage, c'est une 
fabrication par enlèvement de copeaux. La seule différence est que 
l'outil est cette fois ci fixe et que c'est la vis qui tourne de manière 
permanente. Ce procédé est utilisé pour la fabrication des vis 
trapézoïdales avec de petits pas et/ou de courtes longueurs. 

Vis à pas d'artilleur par tourbillonage:
Le procédé d'usinage est le même que celui employé pour les vis 
trapézoidales. Durant la fabrication, un outil à couper tourne autour 
de la vis à pas d'artilleur et procède à la réalisation des filets par 
enlèvements successifs de matière.                    
On utilise les vis à pas d'artilleur pour des transferts linéaires de 
masse avec des charges axiales élevées (comme par exemple: 
Presses ou machines de réglage)

Vis d'entrainement ALBERT

Les entraînements par axes trapézoïdaux/ au pas d'artilleur se 
composent des vis trapézoïdales/ à pas d'artilleur et des écrous 
trapézoïdaux/ à pas d'artilleur.
Les vis d'entraînements ALBERT sont fabriquées avec une très 
grande précision. 

L'entraînement par axe trapézoïdal métrique ISO est fabriqué suivant 
la norme DIN 103.

L'entraînement par axe au pas d'artilleur est fabriqué suivant la norme 
DIN 513.

En version standard, les vis sont en en acier traité, étirées ou 
rabotées, h11. La tolérance sur le pas pour une longueur de 300 mm 
est de  ±0,1 mm  pour une vis à simple filet avec pas à droite. 

Vis à filets multiples et/ou avec pas à gauche sont également 
réalisables sur demande.

Classe de tolérance sur les filets : 7 e
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Vis trapézoïdales / Vis à pas d'artilleur

Vis à pas d'artilleur

Vis à pas d'artilleur:                  
Possibles de Ø100mm à Ø190mm, 
avec pas de 16mm ou 20mm

Matériau:
Matériau standard C45K
Matériaux spéciaux 42CrMo4, 1.4305, 1.4571 
d'autres matériaux disponible sur demande

Longueurs des vis: 
La longueur des axes standard est de 6 m.
Possibilité de longueur de filetage jusqu'à env. 5500mm.
Longueurs spéciales jusque 12 mètres possibles (selon 
disponibilité de la matière première).
Pour les très grandes longueurs, les vis peuvent être fabriquées en 
exécution assemblée ou raboutée.

Extrémités des vis: 
Peuvent être exécutés suivant plan du client.

Ecrous: 
La fabrication des écrous se fait de manière appropriée à la vis. 
Toutes les dimensions d'écrous sont possibles sur demande. La 
fabrication des écrous se fait de manière appropriée à la vis. Toutes 
les dimensions d'écrous sont possibles sur demande. 

 

Vis trapézoïdales 

Matériau: 
Matériau standard C45K
Matériaux spéciaux 42CrMo4, 1.4305, 1.457
d'autres matériaux disponible sur demande

Longueurs des vis: 
La longueur des axes standard est de 6 m.
Possibilité de longueur de filetage jusqu'à env. 5500mm.
Longueurs spéciales jusque 12 mètres possibles (selon 
disponibilité de la matière première)
Pour les très grandes longueurs, les vis peuvent être fabriquées en 
exécution assemblée ou raboutée. 

Dimensions spéciales: 
possibles de Ø20mm à Ø190mm,
avec pas de 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 
9mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm und 20mm

Nombre de filets:
Vis peuvent être fabriquées en exécution de deux-ou trois filets 
également.

Sens du pas: 
En version standard, le pas de nos vis est à droite. Sur demande, 
quelques diamètres peuvent aussi être exécutés avec un pas à 
gauche. 

Extrémités des vis: 
Peuvent être exécutés suivant plan du client.

Ecrous: 
La fabrication des écrous se fait de manière appropriée à la vis. 
Toutes les dimensions d'écrous sont possibles sur demande. 

Vis d'entrainement ALBERT



Dimensions

Taille

Tr 20 x 4

Tr 20 x 6

Tr 24 x 5

Tr 26 x 6

Tr 30 x 6

Tr 40 x 7

Tr 40 x 8

Tr 50 x 8

Tr 50 x 9

Tr 60 x 9

Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr

60
65
70
70
90
90

100
100
120
120
140
160

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

12
12
10
12
12
16
12
16
14
16
16
20

[kg/m] 4[cm ] 3[cm ] 3[cm ] 2 [kg m /m]

Angle d'hélice Rendement
théorique 

Poids de la vis/
Mètre

Moment
quadratique

Moment
de flexion

Moment
de torsion

Moment 
d'inertie 

Tolérances générales suivant DIN ISO 2768-moyen

4°20’ 0,40 2,00 0,236 0,318 0,637 -52,96 x 10

0,516°24’ 1,76 0,140 0,216 0,431 -56,38 x 10

4°14’ 0,41 2,85 0,460 0,526 1,052 -41,65 x 10

4°44’ 0,44 3,22 0,640 0,673 1,347 -42,13 x 10

4°02’ 0,40 4,44 1,374 1,194 2,389 -44,04 x 10

3°29’ 0,37 8,13 5,170 3,217 6,434 -31,35 x 10

4°3’ 0,40 7,96 4,533 2,925 5,849 -31,28 x 10

3°10’ 0,34 12,94 13,871 6,766 13,533 -33,42 x 10

3°36’ 0,37 12,69 12,566 6,283 12,566 -33,28 x 10

2°57’ 0,33 18,00 26,400 11,000 22,000 -37,30 x 10

4°02’
3°43’
2°48’
3°25’
2°36’
3°33’
2°20’
3°10’
2°15’
2°36’
2°12’
2°25’

0,40
0,38
0,32
0,36
0,30
0,37
0,27
0,35
0,26
0,30
0,27
0,29

17,94
21,40
26,00
25,18
43,75
41,13
54,78
51,78
84,00
76,76
106,70
138,00

23,953
35,891
51,800
51,817

172,470
131,914
281,078
221,935
573,962
531,338
1087,450
1780,270

10,193
13,804
18,200
18,181
44,797
36,644
64,616
54,130
110,377
104,184
178,271
258,010

20,386
27,608
36,400
36,363
89,595
73,287
129,231
108,261
220,755
208,368
365,541
516,021

-36,54 x 10
-39,31 x 10
-21,40 x 10
-21,29 x 10
-23,86 x 10
-23,46 x 10
-26,05 x 10
-25,48 x 10
-213,4 x 10
-11,20 x 10
-12,32 x 10
-13,88 x 10

Taille H
1

Pd d2 min d3d2 max

Dimensions [mm]

Précision Rectitude

[ m/300mm]ã [mm/1000mm]

Tr 20 x 4

Tr 20 x 6

Tr 24 x 5

Tr 26 x 6

Tr 30 x 6

Tr 40 x 7

Tr 40 x 8

Tr 50 x 8

Tr 50 x 9

Tr 60 x 9

Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr

60
65
70
70
90
90

100
100
120
120
140
160

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

12
12
10
12
12
16
12
16
14
16
16
20

17,640

54,935

53,355
58,355
64,425
63,355
83,355
81,250
93,330
91,250
112,290
111,250
131,250
149,188

16,571

21,094

22,547

26,547

36,020

35,468

45,468

44,935

17,905

55,360

53,830
58,830
64,850
63,830
83,830
81,810
93,830
91,810
112,820
111,810
131,810
149,788

16,882

21,394

22,882

26,882

36,375

35,868

45,868

45,360

20 42 100 0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

3 100

2,5 100

3 100

100

100

100

100

100

100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

3

3,5

4

4

4,5

4,5

6
6
5
6
6
8
6
8
7
8
8
10

15

13

18

19

23

32

31

41

40

50

47
52
59
57
77
72
86
82

104
102
122
138

20 6

24 5

26

30

40

40

50

50

60

60
65
70
70
90
90
100
100
120
120
140
160

6

6

7

8

8

9

9

12
12
10
12
12
16
12
16
14
16
16
20
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Ecrous trapézoïdaux- Dimensions standard

Ecrou cylindrique - TMZY

Tolérance sur le filetage: 7H ISO DIN 103

Matériau: CuZn  Laiton
 Bz      Bronze    

autres matériaux sur demande

Sens du pas:  R - Pas à droite,  L - Pas à gauche

TMSK - 30x6 - Bz

Exemple de désignation:

Ecrou hexagonal - TMSK 

Type du filetage trapézoïdal

Matériau (Bronze)

L

d

SW

TMZY - 30x6 - R - Bz

Exemple de désignation:

Exemple de désignation

Type du filetage trapézoïdal

Sens du pas

Matériau (Bronze)

TMFL - 30x6 - R - Bz

Exemple de désignation:

Ecrou à bride

Type du filetage trapézoïdal

Sens du pas

Matériau (Bronze)

Ecrou hexagonal - TMSK 

Tolérance sur le filetage: 7H ISO DIN 103

Matériau: C45K   Acier 
CuZn Laiton
Bz      Bronze

autres matériaux sur demande

Ecrou à bride - TMFL

Tolérance sur le filetage: 7H ISO DIN 103

Matériau: CuZn  Laiton
 Bz      Bronze    

autres matériaux sur demande

Sens du pas:  R - Pas à droite,  L -  Pas à gauche

Ø DL

d

Ø
 F

L

L1

d h
9

Ø
 D

1

Ø
 d

1

Ø D

Vis d'entrainement ALBERT
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Exécutions spéciales sur demande.
Tolérances générales suivant DIN ISO 2768-moyen

C45K, CuZn, Bz 0,17
C45K, CuZn, Bz 0,17
C45K, CuZn, Bz 0,2
C45K, CuZn, Bz 0,2

C45K, CuZn, Bz 1,3
C45K, CuZn, Bz 1,8
C45K, CuZn, Bz 2,8
C45K, CuZn, Bz 2,8
C45K, CuZn, Bz
C45K, CuZn, Bz

3,0
3,1

C45K, CuZn, Bz 0,43

Matériau Poids
(C45K)

ca. [kg]
Désignation

TMSK-20x4

TMSK-24x5

TMSK-30x6

TMSK-60x12

TMSK-50x8

TMSK-20x6

TMSK-26x6

TMSK-40x7

TMSK-60x9

TMSK-65x12
TMSK-70x10

d

Dimensions [mm]

Tr 20x4

Tr 24x5

Tr 60x12

Tr 30x6

Tr 50x8

3030
3630
3636
3936

6065
7575
9090
9090
90
100

100
100

4546

SW L

Tr 20x6

Tr 26x6

Tr 40x7

Tr 60x9

Tr 65x12
Tr 70x10

Exécutions spéciales sur demande.
Tolérances générales suivant DIN ISO 2768-moyen

Exécutions spéciales sur demande.
Tolérances générales suivant DIN ISO 2768-moyen

CuZn, Bz 0,32
CuZn, Bz 0,31
CuZn, Bz 0,45
CuZn, Bz 0,45

CuZn, Bz 1,87
CuZn, Bz 2,69
CuZn, Bz 3,63
CuZn, Bz 3,51
CuZn, Bz
CuZn, Bz
CuZn, Bz
CuZn, Bz
CuZn, Bz
CuZn, Bz
CuZn, Bz
CuZn, Bz

4,85
4,70
8,41
8,04
12,50
11,23
13,80
13,49

CuZn, Bz 0,78

Matériau Poids
(Bz)

ca. [kg]
Désignation

TMZY-20x4

TMZY-24x5

TMZY-30x6

TMZY-60x12

TMZY-50x8

TMZY-20x6

TMZY-26x6

TMZY-40x7

TMZY-60x9

TMZY-65x12
TMZY-70x10
TMZY-90x12
TMZY-90x16
TMZY-100x12
TMZY-100x16
TMZY-120x14
TMZY-120x16
TMZY-140x16
TMZY-160x20

d

Dimensions [mm]

Tr 20x4

Tr 24x5

Tr 60x12

Tr 30x6

Tr 50x8

3045
3045
3650
3950

6080
7590
90100
90100
98
105
135
135
150
150
180
180

110
110
135
135
150
150
165
165

Sur demande
Sur demande

4560

D L

Tr 20x6

Tr 26x6

Tr 40x7

Tr 60x9

Tr 65x12
Tr 70x10
Tr 90x12
Tr 90x16
Tr 100x12
Tr 100x16
Tr 120x14
Tr 120x16
Tr 140x16
Tr 160x20

CuZn, Bz 0,3
CuZn, Bz 0,3
CuZn, Bz 0,3
CuZn, Bz 0,4

CuZn, Bz 1,7
CuZn, Bz 2,6
CuZn, Bz 3,7
CuZn, Bz 3,6
CuZn, Bz
CuZn, Bz
CuZn, Bz
CuZn, Bz
CuZn, Bz
CuZn, Bz
CuZn, Bz
CuZn, Bz

8,9
8,82

18,14
17,5
19,7
19,5
33,8
33,5

CuZn, Bz 0,4

Matériau Poids
(Bz)

ca. [kg]
Désignation

TMFL-20x4

TMFL-24x5

TMFL-30x6

TMFL-60x12

TMFL-50x8

TMFL-20x6

TMFL-26x6

TMFL-40x7

TMFL-60x9

TMFL-65x12
TMFL-70x10
TMFL-90x12
TMFL-90x16
TMFL-100x12
TMFL-100x16
TMFL-120x14
TMFL-120x16
TMFL-140x16
TMFL-160x20

d

Dimensions [mm]

Tr 20x4

Tr 24x5

Tr 60x12

Tr 30x6

Tr 50x8

457 55 32 44 12
457 55 32 44 12
457 55 32 44 14
507 62 38 46 14

789 95 63 73 16
9011 110 72 97 18
10511 125 85 99 20
10511 125 85 99 20
140
140
180
180
200
200
230
230

17 180 95 120 30
17 180 95 120 30
22 225 130 140 34
22 225 130 140 34
26 260 140 160 37
26 260 140 160 37
28 300 160 170 40
28 300 160 170 40

Sur demande
Sur demande

507 62 38 46 14

d1 D D1 L L1F

Tr 20x6

Tr 26x6

Tr 40x7

Tr 60x9

Tr 65x12
Tr 70x10
Tr 90x12
Tr 90x16
Tr 100x12
Tr 100x16
Tr 120x14
Tr 120x16
Tr 140x16
Tr 160x20

Vis d'entrainement ALBERT
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Ecrou à bride avec écrou de sécurité - TMFLSI 

Tolérance sur le filetage: 7H ISO DIN 103

Matériau: CuZn  Laiton
 Bz       Bronze    

autres matériaux sur demande

Sens du pas:  R - Pas à droite,  L - Pas à gauche

Attention au sens de la charge - A préciser lors de la commande!

Autres assemblages possibles entre les deux écrous sur demande.

Les dimensions se réfèrent à des écrous de type courts. Les 
dimensions pour les écrous longs sont sur demande.

Ecrou trapézoïdal avec épaulement - TMB

Tolérance sur le filetage: 7H ISO DIN 103

Matériau: CuZn  Laiton
 Bz       Bronze    

autres matériaux sur demande

Sens du pas:  R - Pas à droite,  L -  Pas à gauche

TMB - 30x6 - R - Bz

Exemple de désignation:

Ecrou trapézoïdal avec épaulement

Type du filetage trapézoïdal

Sens du pas

Matériau (Bronze)

TMFLSI - 30x6 - R - Bz

Exemple de désignation:

Ecrou à bride avec écrou de sécurité

Type du filetage trapézoïdal

Sens du pas

Matériau (Bronze)

L

L1

1x45°

d

Ø
 

h
9

D
1

Ø D

1)X 

F

L3L1

L2

L

Ø
h

9
 D

2

Ø
 D

1

d

Ø
D 

Vis d'entrainement ALBERT
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Exécutions spéciales sur demande.
Tolérances générales suivant DIN ISO 2768-moyen

Exécutions spéciales sur demande.
Tolérances générales suivant DIN ISO 2768-moyen

CuZn, Bz 0,3
CuZn, Bz 0,29
CuZn, Bz 0,25
CuZn, Bz 0,87

CuZn, Bz 1,55
CuZn, Bz 3,34
CuZn, Bz 2,7
CuZn, Bz 2,59
CuZn, Bz
CuZn, Bz
CuZn, Bz
CuZn, Bz
CuZn, Bz
CuZn, Bz
CuZn, Bz
CuZn, Bz

3,37
11,0
9,67
8,02
15,3
15,1
17,9
17,75

CuZn, Bz 0,8

Matériau Poids
(Bz)

ca. [kg]
Désignation

TMB-20x4

TMB-24x5

TMB-30x6

TMB-60x12

TMB-50x8

TMB-20x6

TMB-26x6

TMB-40x7

TMB-60x9

TMB-65x12
TMB-70x10
TMB-90x12
TMB-90x16
TMB-100x12
TMB-100x16
TMB-120x14
TMB-120x16
TMB-140x16
TMB-160x20

d

Dimensions [mm]

Tr 20x4

Tr 24x5

Tr 60x12

Tr 30x6

Tr 50x8

3249 40 22
3249 40 22
3249 40 22
4074 50 20

6084 70 40
75109 90 50
75109 90 50
75109 90 50

100
120
120
120
145
145
155
155

119 90 70
154 130 85
154 130 85
154 130 85
190 150 100
190 150 100
220 160 105
220 160 105

Sur demande
Sur demande

4074 50 20

D D1 L1L

Tr 20x6

Tr 26x6

Tr 40x7

Tr 60x9

Tr 65x12
Tr 70x10
Tr 90x12
Tr 90x16
Tr 100x12
Tr 100x16
Tr 120x14
Tr 120x16
Tr 140x16
Tr 160x20

CuZn, Bz 0,25
CuZn, Bz 0,23
CuZn, Bz 0,3
CuZn, Bz 0,29

CuZn, Bz 0,7
CuZn, Bz 1,8
CuZn, Bz 1,6
CuZn, Bz 1,55
CuZn, Bz
CuZn, Bz
CuZn, Bz
CuZn, Bz
CuZn, Bz
CuZn, Bz
CuZn, Bz
CuZn, Bz

2,76
2,6
4,1
4

7,7
7,5
8,7
8,5

CuZn, Bz 0,28

Matériau Poids
(Bz)

ca. [kg]
Désignation

TMFL-20x4

TMFL-24x5

TMFL-30x6

TMFL-60x12

TMFL-50x8

TMFL-20x6

TMFL-26x6

TMFL-40x7

TMFL-60x9

TMFL-65x12
TMFL-70x10
TMFL-90x12
TMFL-90x16
TMFL-100x12
TMFL-100x16
TMFL-120x14
TMFL-120x16
TMFL-140x16
TMFL-160x20

d

Dimensions [mm]

Tr 20x4

Tr 24x5

Tr 60x12

Tr 30x6

Tr 50x8

1059 45 43 55 320 10
1059 45 43 55 320 10
2084 45 43 71 328 10
2084 45 43 71 328 10

2094 70 67 93,5 3,530 10
25119 85 82 136 655 10
25119 85 82 136 655 10
25119 85 82 136 655 10
30
30
35
35
45
45
50
50

129 100 95 171 665 10
129 100 95 171 665 10
164 120 117 208 880 10
164 120 117 208 880 10
200 145 140 243 890 10
200 145 140 243 890 10
230 155 152 258 895 10
230 155 152 258 895 10

Sur demande
Sur demande

2084 45 43 71 328 10

D D1 D2 L XL2 L3L1

Tr 20x6

Tr 26x6

Tr 40x7

Tr 60x9

Tr 65x12
Tr 70x10
Tr 90x12
Tr 90x16
Tr 100x12
Tr 100x16
Tr 120x14
Tr 120x16
Tr 140x16
Tr 160x20

Vis d'entrainement ALBERT
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