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Description technique

Le vaste programme d'accessoires INKOMA 
pour les vérins à vis HSG, KSH, HSGK et DSH 
permet au technicien une adaption optimale 
et rationnelle de nos systèmes sur ses 
situations d'installation. Tous les accessoires 
sont évidemment fabriqués suivant les 
mêmes directives de qualité comme le 
programme complet INKOMA. 
En complément à notre large gamme 
d'accessoires standard, nous pouvons aussi 
nous occuper de la fourniture d'accessoires 
spécifiques!
Nos ingénieurs vous conseilleront volontiers. 

Des exécutions particulières sont également 
disponibles sur demande.

Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Accessoires pour les vérins mécaniques  HSG, KSH, HSGK et DSH

Accessoires pour 

HSG, KSH, HSGK 
et DSH

Exécution                
R                      
Vis tournante
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Description technique

Accessoires pour les vérins mécaniques  HSG, KSH, HSGK et DSH

Accessoires pour

HSG, KSH, HSGK 
et DSH

Exécution            
S, SA, SV, SVA
Vis à déplacement 
axial

Le vaste programme d'accessoires INKOMA 
pour les vérins à vis HSG, KSH, HSGK et DSH 
permet au technicien une adaption optimale 
et rationnelle de nos systèmes sur ses 
situations d'installation. Tous les accessoires 
sont évidemment fabriqués suivant les 
mêmes directives de qualité comme le 
programme complet INKOMA. 
En complément à notre large gamme 
d'accessoires standard, nous pouvons aussi 
nous occuper de la fourniture d'accessoires 
spécifiques!
Nos ingénieurs vous conseilleront volontiers. 

Des exécutions particulières sont également 
disponibles sur demande.
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH
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Accessoires pour exécution R (vis tournante)

Accessoires en version standard pour HSG | KSH | HSGK

Accessoires en version standard pour HSG | KSH | HSGK

Accessoires en version standard pour HSG | KSH 

Accessoires en version standard pour HSGK

Accessoires en version standard pour HSGK

Accessoires en version standard pour HSG | KSH | HSGK | DSH

Accessoires en version standard pour HSG | KSH | HSGK

Accessoires en version standard pour HSG | KSH | HSGK | DSH

Accessoires en version standard pour HSG | KSH | HSGK

Écrou à bride - FMS/ FM
Pour applications standard

Écrou de sécurité - SFM
Pour contrôle de l'usure de l'écrou principal et
support de la charge en cas de rupture de l'écrou 

Écrou double à bride - DFM
Pour connexion de 2 soufflets et raccord
pour graissage automatique intégré 

Écrou trapézoïdal - TM /
Écrou trapézoïdal hexagonal - ST
Pour des applications en espace réduit 

Paliers à bride - GL
Pour palier de fin de vis

Plaques articulées - SL
Pour une créer une connexion oscillante d'un
écrou à bride standard avec votre charge 

Raccord de graissage électronique
Pour graissage continue de vis trapézoïdales et vis à billes

Écrou à bride avec méplats - FMF
Pour connexion franche en rotation entre l'écrou et votre charge  

Écrou avec tourillons - FMZ 
Afin de réaliser une liaison articulée entre le vérin à vis et la charge à déplacer
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH
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Accessoires pour exécution S, SA, SV, SVA (vis à déplacement axial)

Chape à rotule - GSK
Pour connexion rotulée avec votre charge 

Écrou de sécurité - SFM-S
Pour le contrôle de l'usure de l'écrou principal

Anneau de fixation - SR
Pour la mise en place de capteurs

Bride de montage - BF
Pour connexion bridée avec votre montage

Chape à goupille - GK
Pour connexion oscillante avec votre charge

Pour contrôle de la position de vis

Interrupteur de fin de course mécanique à galet

Capteurs de fin de course inductifs
Pour contrôle de la position de vis

Systèmes de mesure de course 
Exécutions possibles

Chape pivot - SE
Pour connexion oscillante avec votre charge

88

Accessoires en version standard pour HSG | KSH | HSGK | DSH

Accessoires en version standard pour HSG | KSH | HSGK | DSH

Accessoires en version standard pour HSG | KSH | HSGK | DSH

Accessoires en version standard pour HSGK

Accessoires en version standard pour HSG | HSGK 

Accessoires en version standard pour HSG | KSH | HSGK 

Accessoires en version standard pour HSG | KSH | HSGK 

Accessoires en version standard pour HSG | KSH | HSGK 

188



Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Table des matières

Accessoires pour toutes les exécutions

210 - 211
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212 - 213

212 - 213

210 - 211
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212 - 213

214 - 215

214 - 215

214 - 215
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Plaque pivot - KA
Pour pouvoir effectuer des pivotements et basculements des vérins mécaniques
HSG et KSH, l'axe des pivots doit être perpendiculaire à l'axe de l'arbre de commande

 

Plaque pivot - KAS
Pour pouvoir effectuer des pivotements et basculements des vérins mécaniques
HSG et KSH, l'axe des pivots doit être parallèle à l'axe de l'arbre de commande

 

Plaque pivot - KAS-HSGK 
Pour pouvoir effectuer des pivotements et  basculements de vérins mécanique
HSGK, l'axe des pivots doit être parallèle à l'axe de l'arbre de commande

Plaque pivot - KA-HSGK 
Pour pouvoir effectuer des pivotements et  basculements de vérins mécanique
HSGK, l'axe des pivots doit être perpendiculaire à l'axe de l'arbre de commande

Plaques de montage - BP
Pour un montage variable des vérins à vis

Volant à main - HR
Pour déplacement manuel de la charge

Palier - LB
Palier pour KA, KAS ou SL

Palier à bride - LF
Palier pour KA, KAS ou SL

Couvercle de protection - WA
Afin de protéger l'arbre tournant libre

Accessoires en version standard pour HSG | KSH 

Accessoires en version standard pour HSG | KSH 

Accessoires en version standard pour HSGK

Accessoires en version standard pour HSGK

Accessoires en version standard pour HSG | KSH

Accessoires en version standard pour HSG |HSGK

Accessoires en version standard pour HSG | HSGK

Accessoires en version standard pour HSG | KSH | HSGK 

Accessoires en version standard pour HSG | KSH | HSGK 
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Table des matières

Accessoires pour toutes les exécutions

218 - 219

Page

220 - 221

222 - 223

222 - 223

224 - 225

224 - 225

226 - 227

Page

Page

Page

Page

Page

Page

Protection spirale acier - SF
Pour protection de la vis de l'environnement extérieur

Arbre à cardan - GX
Pour un raccordement avec liaison élastique entre les vérins à vis

Arbre à cardan - GE
Pour un raccordement simple avec liaison élastique entre les vérins à vis

Palier avec roulement - SNH
Pour support des arbres à cardan suivant DIN 736 

Soufflet toilé - SB
Pour protection de la vis de l'environnement extérieur

Accouplement Elaflex - EFK
Amortissement mécanique des vibrations torsionnelles lors de transfert de
couple (voir chapitre "Accouplement Elaflex", pages 337 - 346) 

Accouplement à denture - M
Série standard avec clavetage selon DIN 6885

216 - 217

216 - 217

Page

PageSoufflet de protection - FB
Pour protection de la vis de l'environnement extérieur

Douille - H  
Pour la fixation d'un soufflet de protection

Accessoires en version standard pour HSG | KSH | HSGK 

Accessoires en version standard pour HSG | KSH | HSGK | DSH

Accessoires en version standard pour HSG | KSH | HSGK

Accessoires en version standard pour HSG | KSH | HSGK

Accessoires en version standard pour HSG | KSH | HSGK

Accessoires en version standard pour HSG | KSH | HSGK

Accessoires en version standard pour HSG | KSH | HSGK

Accessoires en version standard pour HSG | KSH 

Accessoires en version standard pour HSGK
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Table des matières

Accessoires pour toutes les exécutions

230 - 231

232 - 233

234 - 235

236 - 237

Page 

Page 

Page 

Page 

Lanterne moteur MG-KSH
Version A.1 et A.2
Version B

 

Lanterne moteur MG-HSGK
Version A
Version B

 

Moteur triphasé
Version à bride 
Version B 14

Moteur triphasé
Version à pattes
Version B 3

226 - 227

Page Accouplement à denture
Version simple avec clavetage suivant DIN 6885

228 - 229

Page Lanterne moteur MG-HSG
Version A
Version B

Accessoires en version standard pour HSG | KSH | HSGK 

Accessoires en version standard pour HSG | KSH | HSGK 

Accessoires en version standard pour HSG | KSH | HSGK 

Accessoires en version standard pour HSG 

Accessoires en version standard pour KSH 

Accessoires en version standard pour HSGK 
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Accessoires pour exécution R (vis tournante)

Écrou à bride FMS - Version A

Écrous à bride INKOMA suivant DIN 69051 pour une liaison standard 
entre nos vérins et votre charge.

Écrou à bride FM - Version B

Écrous à bride INKOMA suivant DIN 69051 pour une liaison standard 
entre nos vérins et votre charge.
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 Ø D h7

FMS - 5

Exemple de désignation:

Écrou à bride 

Vérin à vis- taille 5

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XXX

FM - 5

Exemple de désignation:

Écrou à bride 

Vérin à vis- taille 5

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XXX
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Désignation Ld
Pour vérins

à vis

Dimensions [mm]

Tr 16x4

Tr 20x4

Tr 100x12

Tr 40x7

Tr 70x10

28

32

140260 20026 160 37 25 Bz 12 19,70

Tr 24x5 38

63

95180 14017 120 30 10 Bz 12 8,82

D

48

55

95

62

F

38

45

78

50

6

9

7

7

44

44

73

46

12

12

14

16

L1d1 D1 L2

Matériau Poids

[kg]

Bz 12 0,25

Bz 12 0,30

Bz 12 0,44

Bz 12 1,70

8

10

8

8

FMS-0

FMS-2

FMS-4

FMS-400

FMS-KSH-1

FMS-200

0,25Bz 12812446 3848 28Tr 18x4FMS-1

FMS-3 Tr 30x6 3862 507 46 14 8 Bz 12 0,40

FMS-5 Tr 60x9 85125 10511 99 20 10 Bz 12 3,70

FMS-300 Tr 90x12 130225 18022 140 34 16 Bz 12 18,14

FMS-500 Tr 120x14 160300 23028 170 40 30 Bz 12 33,80

FMS-KSH-3 Tr 60x9 85125 10511 99 20 10 Bz 12 3,70
1,70Bz 121016739 7895 63Tr 40x7

HSG-0

HSG-2

HSG-400

HSG-4

HSG-200

KSH-1

HSG-1

HSG-3

HSG-5

HSG-300

HSG-500

KSH-3

HSGK-3
HSGK-4
HSGK-5
HSGK-6
HSGK-7
HSGK-8
HSGK-9

KSH-2FMS-KSH-2

FMS-HSGK-3
FMS-HSGK-4
FMS-HSGK-5
FMS-HSGK-6
FMS-HSGK-7
FMS-HSGK-8

1,86
2,86
4,02
10,0
22,5
30,6

Bz 12
Bz 12
Bz 12
Bz 12
Bz 12
Bz 12

6395 789 73 16 8
72110 9011 97 18 10
85125 10511 99 20 10
95180 14017 132 30 10

140260 20026 145 37 25
30028 40 30

Tr 40x8
Tr 50x9
Tr 60x12
Tr 70x12

Tr 100x16
Tr 120x16 160

FMS-HSGK-9 Tr 160x20
230 155

Sur demande 

Dimensions [mm]

Désignation d

1565 1,12

FM-0

FM-2

FM-4

FM-400

FM-KSH-1

FM-200

Tr 16x4

Tr 20x4

Tr 100x12

Tr 40x7

Tr 70x10

Tr 24x5

F

37260 140 20033 Bz 12 24,04

30180 95 14022 Bz 12 8,83

8

12

20

48

75

100

85

26

55

45

35

38

55

78

6,6

11

11

13

d1 D L1L

Matériau Poids

[kg]

Bz 12 0,15

Bz 12 0,70

Bz 12

Bz 12 1,24

25

35

60

120

160

45

0,25Bz 129 483065 1030Tr 18x4FM-1

FM-3 Tr 30x6 45 1585 45 6511 Bz 12 1,00

FM-5 Tr 60x9 75 25135 75 10517 Bz 12 5,00

FM-300 Tr 90x12 140 34225 130 18026 Bz 12 17,34

FM-500 Tr 120x14 170 40300 160 23039 Bz 12 33,70

FM-KSH-2 Tr 40x7 60 20100 55 7813 Bz 12 1,24

FM-KSH-3 Tr 60x9 75 25135 75 10517 Bz 12 5,00

D1

Pour vérins
à vis

HSG-0

HSG-2

HSG-400

HSG-4

HSG-200

KSH-1

HSG-1

HSG-3

HSG-5

HSG-300

HSG-500

KSH-3

HSGK-3
HSGK-4
HSGK-5
HSGK-6
HSGK-7
HSGK-8
HSGK-9

KSH-2

FM-HSGK-3
FM-HSGK-4
FM-HSGK-5
FM-HSGK-6
FM-HSGK-7
FM-HSGK-8

1,59
2,58
3,39
9,0
22,4
30,2

Bz 12
Bz 12
Bz 12
Bz 12
Bz 12
Bz 12

60 20100 55 7813
68 22125 65 9517
75 25135 75 10517
132 30180 95 14022
145 37
155 40

Tr 40x8
Tr 50x9
Tr 60x12
Tr 70x12

Tr 100x16
Tr 120x16

260 140 20033
300 160 23039

FM-HSGK-9 Tr 160x20 Sur demande 
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Écrou de sécurité - SFM

Les écrous de sécurité INKOMA assurent le contrôle de l'usure de 
l’écrou et le support de la charge en cas de rupture de l’écrou. Pour 
rendre cette usure visible, l’écrou normal est accouplé à un écrou de 
sécurité
Au départ, on règle la cote « X » entre les 2 écrous. Avec l’usure, la 
distance « X » diminue. L’usure de l’écrou est alors perceptible et 
mesurable sans démontage. En cas d'usure, une rupture des filets de 
l’écrou risque de se produire : l’écrou de sécurité supporte alors la 
totalité de la charge.
Lorsque ce phénomène apparaît, pour des raisons de sécurité, il faut 
absolument changer à la fois l’écrou et l'écrou de sécurité. 

Ø
 d

1

d

Ø D h7

Ø
 F

X

L

L1

F Ø
 D

1
 h

7

Accessoires pour exécution R (vis tournante)

SFM - 5

Exemple de désignation:

Écrou de sécurité

Vérin à vis- taille 5

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XXX

Écrou double à bride - DFM

Écrou double à bride INKOMA pour connexion de 2 soufflets et 
raccord pour graissage automatique intégré. Combinable avec 
plaques articulées (SL), voir page 200.

DFM - 5

Exemple de désignation:

Écrou double à bride

Vérin à vis- taille 5

Ø D h7

Ø F

Ø d1

L1

L2

Raccord de graissage:
Raccord de graissage suivant
DIN 3405 ou avec filetage Rp 1/4”

L3L4

L

d

Ø
 D

1
 h

7

Ø
 D

2

Ø
 D

1
 h

7

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XXX
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Dimensions [mm]

43 848 26 386,6 Bz 12 0,25

61 1065 30 489 Bz 12 0,45

66 1275 35 5511 Bz 12 0,50

77 1585 45 6511 Bz 12 0,65

154 25135 75 10517 Bz 12 4,10

154 25135 75 10517 Bz 12 4,10

242,5 30180 95 14022 Bz 12 13,78

283 34225 130 18026 Bz 12 29,09

323 37260 140 20033 Bz 12 35,77
343,5 40300 160 23039 Bz 12 49,61

77 1585 45 6511 Bz 12 0,87

117 20100 55 7813 Bz 12 2,80

117 20100 55 7813 Bz 12 2,80

L L1D D1d1 F

Matériau Poids

[kg]
Désignation d

Tr 16x4

Tr 20x4

Tr 100x12

Tr 40x7

Tr 70x10

1
1
1

1,5

2,3

2,3

2,5

3
3

3,5

1,3
1,7

1,7

Tr 24x5

X

SFM-0

SFM-2

SFM-4

SFM-400

SFM-KSH-1

SFM-200

SFM-1

SFM-3

SFM-5

SFM-300

SFM-500

SFM-KSH-2
SFM-KSH-3

Tr 18x4

Tr 30x6

Tr 60x9

Tr 90x12

Tr 120x14

Tr 40x7
Tr 60x9

SFM-HSGK-3
SFM-HSGK-4
SFM-HSGK-5
SFM-HSGK-6
SFM-HSGK-7

2,07
3,71
4,73
13,5
33,3
43,9

Bz 12
Bz 12
Bz 12
Bz 12
Bz 12
Bz 12

2102 20100 55 7813
2,3147 22125 65 9517
3150 25135 75 10517
3266 30180 95 14022
4291 37260 140 20033
4312 4039

Tr 40x8
Tr 50x9
Tr 60x12
Tr 70x12

Tr 100x16
300 160 230

Sur demande 

SFM-HSGK-8
SFM-HSGK-9

Tr 120x16
Tr 160x20

Pour vérin
à vis

HSG-0

HSG-2

HSG-400

HSG-4

HSG-200

KSH-1

HSG-1

HSG-3

HSG-5

HSG-300

HSG-500

KSH-3

HSGK-3
HSGK-4
HSGK-5
HSGK-6
HSGK-7
HSGK-8
HSGK-9

KSH-2

Pour vérin
à vis d

Dimensions [mm]

Tr 16x4

Tr 20x4

Tr 100x12

Tr 40x7

Tr 70x10

48 26 25 38 65 12 28 8 236,6 Bz 12 0,40

65 30 29 48 70 15 30 8 269 Bz 12 0,55

75 35 34 55 75 15 35 8 2611 Bz 12 1,50

85 45 44 65 85 15 43 8 2611 Bz 12 2,00

135 75 74 105 125 28 70 10 3917 Bz 12 7,40

135 75 74 105 125 28 70 10 3917 Bz 12 7,40

180 95 94 140 165 38 95 10 4922 Bz 12 11,60

225 130 129 180 185 46 105 16 5826 Bz 12 21,35

260 140 139 200 205 63 105 25 7633 Bz 12 32,00

300 160 159 230 230 75 115 25 9039 Bz 12 43,80

85 45 44 65 85 15 43 8 2611 Bz 12 2,50

100 55 54 78 100 23 50 10 3413 Bz 12 2,35

100 55 54 78 100 23 50 10 3413 Bz 12 2,35

Tr 24x5

L1 L2 L3 L4LD1 D2d1 FD

Matériau Poids

[kg]
Désignation

DFM-0

DFM-2

DFM-4

DFM-400

DFM-KSH-1

DFM-200

DFM-1

DFM-3

DFM-5

DFM-300

DFM-500

DFM-KSH-2
DFM-KSH-3

Tr 18x4

Tr 30x6

Tr 60x9

Tr 90x12

Tr 120x14

Tr 40x7
Tr 60x9

DFM-HSGK-3
DFM-HSGK-4
DFM-HSGK-5
DFM-HSGK-6
DFM-HSGK-7
DFM-HSGK-8

2,31

3,54
4,37
10,8

Bz 12
Bz 12
Bz 12
Bz 12

100 55 54 78 100 23 50 10 3413
125 65 64 95 115 28 60 10 3917
135 75 74 105 125 28 70 10 3917
180 95 94 140 182 45 105 10 5622

Tr 40x8
Tr 50x9
Tr 60x12
Tr 70x12

Tr 100x16
Tr 120x16

DFM-HSGK-9 Tr 160x20

25,9
34,8

Bz 12
Bz 12

260 140 139 200 194 57 100 25 7033
300 160 159 230 210 65 105 25 8039

Sur demande 

HSG-0

HSG-2

HSG-400

HSG-4

HSG-200

KSH-1

HSG-1

HSG-3

HSG-5

HSG-300

HSG-500

KSH-3

HSGK-3
HSGK-4
HSGK-5
HSGK-6
HSGK-7
HSGK-8
HSGK-9

KSH-2
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Accessoires pour exécution R (vis tournante)
Écrou trapézoïdal - TM

Écrous trapézoïdaux INKOMA pour application en espace réduit et 
une liaison standard entre nos vérins et votre montage.

L Ø D

d

TM - 5

Exemple de désignation:

Écrou trapézoïdal

Vérin à vis- taille 5

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XX

Écrou trapézoïdal hexagonal - ST

Écrous trapézoïdaux à 6 pans INKOMA pour application en espace 
réduit et une liaison standard entre nos vérins et votre montage.

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XX

ST - 5

Exemple de désignation:

Écrou trapézoïdal hexagonal

Vérin à vis- taille 5

L SW

d

Écrou à bride avec méplats - FMF

Écrou à bride avec méplats INKOMA pour une liaison franche en 
rotation entre l'écrou et votre charge.

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

X

FMF - HSGK - 5

Écrou à bride 

Vérin à vis HGSK

Taille 5

Exemple de désignation:

SW

Ø
 D

L1

L

d

Ø
 D

1
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Pour vérin
à vis d D LD1 L1 SW

Matériau Poids

[kg]

2,28

3,55

23,0

Bz 12
Bz 12

Bz 12

87 8070 18 75
105 10080 22 85

160 180

Tr 40x8
Tr 50x9
Tr 60x12
Tr 70x12

Tr 100x16

Dimensions [mm]

Tr 120x16 180 50
Tr 160x20 Sur demande 

Désignation

FMF-HSGK-3 HSGK-3
HSGK-4
HSGK-5
HSGK-6
HSGK-7
HSGK-8
HSGK-9

FMF-HSGK-4
FMF-HSGK-5
FMF-HSGK-6
FMF-HSGK-7
FMF-HSGK-8
FMF-HSGK-9

110
120
190
225

5,35
4,66
19,0

Bz 12
Bz 12
Bz 12

13090 30 95
13090 30 100
160150 45 160

Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

d

Dimensions [mm]

Tr 16x4

Tr 20x4

Tr 100x12

Tr 40x7

Tr 70x10

3236 Bz 12 0,25
3640 Bz 12 0,34
4045 Bz 12 0,48
6060 Bz 12 1,20

120100 Bz 12 5,70

120100 Bz 12 5,70

130110 Bz 12 7,09
140135 Bz 12 12,30
150155 Bz 12 15,20
160165 Bz 12 24,80

6060 Bz 12 1,25
8080 Bz 12 2,80

8080 Bz 12 2,80

Tr 24x5

D L

Matériau Poids

[kg]
Désignation

TM-0

TM-2

TM-4

TM-400

TM-KSH-1

TM-200

TM-1

TM-3

TM-5

TM-300

TM-500

TM-KSH-2
TM-KSH-3

Tr 18x4

Tr 30x6

Tr 60x9

Tr 90x12

Tr 120x14

Tr 40x7
Tr 60x9

Pour vérin
à vis

HSG-0

HSG-2

HSG-400

HSG-4

HSG-200

KSH-1

HSG-1

HSG-3

HSG-5

HSG-300

HSG-500

KSH-3
KSH-2

Dimensions [mm]

d

Tr 16x4

Tr 20x4

Tr 40x7

Tr 40x7

Tr 70x10

24 27 C 45 0,08

27 27 C 45 0,10

30 30 C 45 0,15

45 46 C 45 0,40

90 90 C 45 3,10

100 100 C 45 6,05

45 46 C 45 0,50

60 65 C 45 1,10

90 90 C 45 3,10

60 65 C 45 1,10

SWL

Matériau Poids

[kg]
Désignation

ST-0

ST-2

ST-4

ST-KSH-2

ST-200

ST-1

ST-3

ST-5

ST-KSH-1

ST-KSH-3

Tr 18x4

Tr 30x6

Tr 60x9

Tr 24x5

Tr 60x9

Pour vérin
à vis

HSG-0

HSG-2

HSG-4

HSG-200

KSH-1

HSG-1

HSG-3

HSG-5

KSH-3
KSH-2

197



Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Accessoires pour exécution R (vis tournante)
Écrou avec tourillons - FMZ 

Écrou avec tourillons INKOMA afin de réaliser une liaison articulée 
entre le vérin à vis et la charge à déplacer.

L1

L

d

Ø D1 h6

Ø D

L
3

 
L

2 D

FMZ - HSGK - 5

Écrou mobile

Vérin à vis HGSK

Taille 5

Exemple de désignation:

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

X

Paliers à bride - GL

Palier à bride INKOMA pour montage en fin de vis sur les exécution à 
vis tournante.

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XXX X

GL - 5

Exemple de désignation:

Palier à bride

Vérin à vis- taille 5

Ø
 D

1

Ø
 d

1

Ø
 d

L1

L
Ø D

 FØ 
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

D LD1 L1 L2 L3

1,56

2,62
8,70
11,87

Bz 12
Bz 12
Bz 12
Bz 12

80 6025 30 50 15
95 7035 35 62 16,5

130 12050 60 80 25
150 12065 60 92 29

Tr 40x8
Tr 50x9
Tr 60x12
Tr 70x12

Pour vérin
à vis d

Matériau Poids

[kg]

Dimensions [mm]

Sur demande 

Sur demande 

Désignation

FMZ-HSGK-3 HSGK-3
HSGK-4
HSGK-5
HSGK-6
HSGK-7
HSGK-8

FMZ-HSGK-4
FMZ-HSGK-5
FMZ-HSGK-6
FMZ-HSGK-7
FMZ-HSGK-8

Pour vérin à visDésignation d

Dimensions [mm]

10

15

80

25

55

16 650 402655
20 765 482999
21 880 60391111
23 1090 67461111

50 20150 117851717

50 20150 117851717

60 30200 1551052525
80 34250 2001402626
100 37280 2201553333
120 40310 2401703939

24 1090 67461111
30 15110 85601313

30 15110 85601313

17

D F L

C 45 0,20

C 45 0,26

C 45 0,32

C 45 0,61

C 45 4,80

C 45 4,80

C 45 7,70

C 45 9,80

C 45 12,90

C 45 15,10

C 45 0,64

C 45 1,20

C 45 1,20

Matériau Poids

[kg]

GL-0

GL-2

GL-4

GL-400

GL-KSH-1

GL-200

GL-1

GL-3

GL-5

GL-300

GL-500

GL-KSH-2
GL-KSH-3

12

20

40

70

95

25
45

L1D1d1

GL-HSGK-3
GL-HSGK-6

0,93

7,15
C 45
C 45

40110 1064 8511
60200 30105 15525

30
50

GL-HSGK-9

HSG-0

HSG-2 | DSH-1 | DSH-2

HSG-400 | HSGK-7

HSG-4 | DSH-4

HSG-200

KSH-1

HSG-1

HSG-3 | DSH-3

HSG-5 | HSGK-4 | HSGK-5 | DSH-5

HSG-300

HSG-500 | HSGK-8

KSH-3

HSGK-3
HSGK-6
HSGK-9

KSH-2

Sur demande 
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Le raccord de graissage électronique automatique permet un 
graissage permanent de haute qualité des vis.
Graisse spéciale de Klüber (Microlube GB 0).

Avantages:
- Graissage permanent jusqu'à deux ans
- Durée de graissage ajustable continue
- Quantité de graissage ajustable
- Pression toujours identique
- résistant aux intempéries, imperméable à
  l'eau et résistant à la corrosion
- température de service de -40°C à +65°C 
- protection EX, PTB et BVS contrôlée 
- montage dans toutes les positions
- rechargeable
- écologique
- deux tailles: 125cm³ et 475cm³

Plaques articulées - SL

Raccord de graissage électronique

Plaques articulées INKOMA pour pouvoir effectuer des pivotements 
et des basculements avec les écrous à bride (FM ou SFM) ou encore 
avec les écrous double à bride (DFM) via des paliers (LB) et (LF), voir 
page 214.

H
6

 
D

2
 

Ø
 

H2

H1

H

d
1

Ø
 D

 h
6

Ø
 D

1

L

L1

Ø +0,2d 

Ø F

INKOMA

Accessoires pour exécution R (vis tournante)

SL - 5

Exemple de désignation:

Plaque articulée

Vérin à vis- taille 5

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XXX

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

X XXX
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

d

Dimensions [mm]

26

35

140

55

95

53M6 8319 3 838485812 0,30

70M8 10023 3 1048657315 0,55

82M10 12228 3 12,555758820 0,90

98M10 13835 5 15658510325 1,75

148M16 21855 5 2510513515645  3,95

192M20 28285 10 4014018020870  21,20

234M24 33495 10 4518022524880  40,50

275M30 40595 10 4520026028880  58,90

314M36 474105 10 5023030032890  72,50

116M12 17640 5 207810012835 2,45

LHFD

Poids

[kg]
Désignation

SL-0 HSG-0
HSG-1
HSG-2

HSG-3 | KSH-1
HSG-4 | HSGK-3 | KSH-2
HSG-5 | HSGK-5 | KSH-3

HSG-200 | HSGK-6
HSG-300

HSG-400 | HSGK-7
HSG-500 | HSGK-8

HSGK-4
HSGK-9

SL-2

SL-4

SL-400

SL-200

SL-1

SL-3

SL-5

SL-300

SL-500

30

45

75

130

160

L1H1 H2D1 D2d1

M1665 35 146 125 95 45 5 20 198 138 4,20SL-HSGK-4
SL-HSGK-9 Sur demande 

Pour vérin à vis
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Accessoires pour exécution S, SA, SV, SVA (vis à déplacement axial)

Bride de montage - BF

Bride de montage INKOMA pour une connexion bridée avec votre 
montage.

g

L

d

Ø
 D

1

Ø
 d

1

L1

Ø D

Ø F (n x t°=360°)

BF - 5

Exemple de désignation:

Bride de montage

Vérin à vis- taille 5

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XX XX

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XX XX

L

L
1

L
2

Ø D1

Ø D

L
3

SW

B1

B

H
7

Ø
 d

 

Ø
 D

2

d1

×
×

Chape à rotule - GSK

Chape à rotule INKOMA suivant DIN 684 pour  une connexion rotulée 
avec votre charge. Permet de compenser de petites erreurs 
angulaires sur l'embase. Recommandé seulement pour les 
exécutions SV et SVA.

GSK - 5

Exemple de désignation

Chape à rotule

Vérin à vis- taille 5
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Désignation

BF-0

BF-2

BF-4

BF-400

BF-KSH-1

BF-200

BF-1

BF-3

BF-5

BF-300

BF-500

BF-KSH-2
BF-KSH-3

D

Dimensions [mm]

48

80

280

110

200

26M10 6,6 1638 5M4
30M12 9 2048 7M5
39M14 11 2160 8M5
46M20 11 2367 10M5

85M36 17 50117 20M10

85M48x2 17 50117 20M10

105M56x2 25 60155 30M12
140M70x1,5 26 80200 34M12
155M80x2 33 100220 37M12
170M100x3 39 120240 40M12

46M18 11 2367 10M5
60M30 13 3085 15M6

60M30 13 3085 15M6

90

F L
[kg]

P
o

id
s

65

90

150

250

310

110
150

d D1d1 L1
g n

[-]
t

[°]

D
is

p
o

s
it

io
n

N
o

m
b

re

BF-HSGK-3
BF-HSGK-4
BF-HSGK-5
BF-HSGK-6
BF-HSGK-7
BF-HSGK-8
BF-HSGK-9

14 4

4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

90

90
90
90

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

18 4 90

22 4 90
26 6 60
30 8 45

33 8 45
45 8 45

M20x1,5

M30x2
M42x3
M56x3
M80x3

M100x4
M140x4

M6
M6
M10
M12
M12
M12
M12

0,15
0,20
0,30
0,60

4,80

4,40

7,70
17,30
25,20
29,60

0,65
1,20

1,20

0,64

1,64
2,81
5,02
8,85
14,9
39,8

35 65 30 12
50 85 40 18
65 105 50 20
85
115
140
185

135
170
205
270

55
80
100
120

25
30
35
50

92
122
150
182
222
262
352

HSG-0
HSG-1

HSG-2 | DSH-1 | DSH-2
HSG-3 | DSH-3

HSG-4
HSG-5 | DSH-4 | DSH-5

HSG-200
HSG-300
HSG-400
HSG-500

KSH-1
KSH-2
KSH-3

HSGK-3
HSGK-4
HSGK-5
HSGK-6
HSGK-7
HSGK-8
HSGK-9

Pour vérin à vis

1) Extrémité de la vis avec filet fin
2) Extrémité de la vis avec filet métrique pour GSK

Désignation

GSK-0

GSK-2

GSK-200

GSK-1

GSK-3 
GSK-4 

GSK-5 

GSK-KSH-1 
GSK-KSH-2 
GSK-KSH-3 

Dimensions [mm]

10

14

30

30

70

6,5 20 17 11,0134319 12,9 572810,514M10 0,076
6,5 22 19 14,0135022 15,4 66321216M12 0,115

8 25 22 20,0155725 16,8 753613,519M14 0,170

10 33 32 35,0157734 24,3 102501825M20x1,5 0,415

17 56 50 100,81512558 37,7 165802843M36x2 1,600

20 80 85 610,0620098 92,0 2801604249M56x4 8,400

10 32 27 26,0157131 21,8 944616,523M18x1,5 0,320

15 51 41 86,01511050 34,8 145702537M30x2 1,130

17 56 50 100,81512558 37,7 165802843M36x2 1,600

15 51 41 86,01511050 34,8 145702537M30x2 1,130

D

         

[kg]

P
o

id
s

C
a
p

a
c
it

é
d

e
 c

h
a
rg

e

[°]

12

20

35

18

35

L2 L3 SW Co

[kN]
L1D2D1 LB B1d1d ×

HSG-0
HSG-1

HSG-2 | DSH-1 | DSH-2
HSG-3 1) 1)| HSGK-3 | DSH-3 

HSG-4 1) | HSGK-4
HSG-5 1) 2) | HSGK-5 

1) 1)DSH-4 | DSH-5 

HSG-200 2)| HSGK-200 

KSH-1 1)

KSH-2 1)

KSH-3 1)

Pour vérin à vis
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Chape à goupille - GK

Chape à goupille INKOMA pour une connexion oscillante avec votre 
charge.
La chape à goupille INKOMA est un accessoire idéal pour tous les 
vérins à vis à déplacement axial.

L

l

B

d1

B1

Ø
 

H
9

d
 h

1
1

 DØ 

L
1

Accessoires pour exécution S, SA, SV, SVA (vis à déplacement axial)

GK - 5

Exemple de désignation:

Chape à goupille

Vérin à vis- taille 5

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XX XX

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

X

Ø D

L
1

L

B -0,2

g

L
2

d1

Chape pivot - SE

Chape de pivotement INKOMA pour une connexion oscillante avec 
votre charge.
La chape à goupille INKOMA est un accessoire idéal pour tous les 
vérins à vis à déplacement axial.

SE - HSGK - 5

Chape pivot

Vérin à vis HGSK

Taille 5

Exemple de désignation:

Ø
 

H
8

d
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

1) Extrémité de la vis avec filet métrique pour GK

Désignation

GK-0

GK-2

GK-4

GK-KSH-1

GK-1

GK-3

GK-5

GK-KSH-2
GK-KSH-3

D

52

72

160

4020 20 181010 M10
4824 24 201212 M12
5628 27 241414 M14
8040 40 342020 M20

14472 70 603535 M36

19296 96 825050 M48x2

7236 36 301818 M18
12060 60 523030 M30

12060 60 523030 M30

0,07
0,12
0,18
0,55

2,93

7,86

0,39
1,97

1,97

94

L

Dimensions [mm]

l B

Poids

[kg]

62

105

188

160
265

d d1 L1B1

HSG-0
HSG-1

HSG-2 | DSH-1 | DSH-2
HSG-3 | HSGK-3 1) | DSH-3

HSG-4 1) | HSGK-4 
HSG-5 1)  | HSGK-5 | DSH-4 | DSH-5

KSH-1
KSH-2
KSH-3

Pour vérin à vis

Désignation Dd B Ld1 L1 L2
g

Poids

[kg]

SE-HSGK-3
SE-HSGK-4
SE-HSGK-5
SE-HSGK-6
SE-HSGK-7
SE-HSGK-8
SE-HSGK-9

M20x1,5
M30x2
M42x3
M56x3
M80x3

M100x4
M140x4

30
40
60

M6
M6
M10
M12
M12
M12
M12

25 70 45 50
35 100 65 70
50 130 80 100

50
65
90
11060 75 150 90 120
14080 100 230 150 160
170100 120 300 200 200

0,67

1,58
4,00
6,9
17,3
33,3

220140 160 360 220 280 60

Dimensions [mm]

HSGK-3
HSGK-4
HSGK-5
HSGK-6
HSGK-7
HSGK-8
HSGK-9

Pour vérin
à vis
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Écrou de sécurité - SFM-S

Écrou de sécurité INKOMA pour contrôle de l'usure de l'écrou 
principal et support de la charge axiale en cas de rupture de 
l'écrou. Lorsque la dimension x est atteinte, il est impératif min. 

de remplacer la roue bronze et son écrou de sécurité.

Avec contrôle par capteur inductif (voir page 208).

Accessoires pour exécution S, SA, SV, SVA (vis à déplacement axial)

SFM-S - 5

Exemple de désignation

Écrou de sécurité - S

Vérin à vis- taille 5

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

X

Avec contrôle par capteur inductif Contrôle visuel de la dimension "X"

F

L
1

L
4

X

L

Ø D

Ø D3 h7

Ø D4

d

INKOMA

L
2

L
3

Ø D1

 D2Ø 

INKOMA

Écrou de sécurité court SFM-S-HSGK

Écrou de sécurité court INKOMA pour contrôle de l'usure de l'écrou 
principal et support de la charge axiale en cas de rupture de l'écrou. 
Lorsque l'on atteint "X= 0", il est impératif de remplacer la roue bronze 
et son écrou de sécurité.
Le type d'écrou et sa position est fonction de la nature de la charge qui 
peut être en compression ou en traction. 

SFM-S - HSGK - 5

Écrou de sécurité - S

Vérin à vis HGSK

Taille 5

Exemple de désignation

F

d

Ø D1

Ø D2

Ø D

L

Z
=

 L
+

 C
o

u
rs

e
1
 

X

INKOMA

HSGK

F

INKOMA

HSGK

Ø D2

X

L
2

L
+

 C
o

u
rs

e
3

 

d

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

X
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Dimensions [mm]

Tr16x4

Tr20x4

Tr40x7

226- - - - -- 1102229
33630 65 36 48 1046 2103042
34639 62 33 46 -- 1,5102642
46046 78 41 56 -- 2113457

48585 118 73 93 -- 2185884
36085 95 43 63 1775 1,3174958

Désignation

SFM-S-0

SFM-S-2

SFM-S-4

SFM-S-1

SFM-S-3

SFM-S-5

Tr18x4

Tr30x6

Tr60x9

XD1 D2 L2 L3 L4D3 D4 Xmin.LD L1d

HSG-0
HSG-1
HSG-2
HSG-3
HSG-4
HSG-5

Pour vérin
à vis

1) Valeur à neuf. Si on atteint "X= 0", il faut changer la roue bronze et son écrou de sécurité.

d 1)X neuf D1D L L1 L2 L3

Dimensions [mm]

D2

85
86
100
125

50
60
60

82
102
102

60
2,38270 99
38574 129
39281 134

Tr 40x8
Tr 50x9
Tr 60x12
Tr 70x12

66 45 77 284

Désignation

SFM-S-HSGK-5
SFM-S-HSGK-4

SFM-S-HSGK-6
SFM-S-HSGK-7
SFM-S-HSGK-8
SFM-S-HSGK-9

SFM-S-HSGK-3
48
57

43

57
Sur demande

Sur demande 
Sur demande 

HSGK-3
HSGK-4
HSGK-5
HSGK-6
HSGK-7
HSGK-8
HSGK-9

Pour vérin
à vis
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Accessoires pour exécution SA, SVA (vis à déplacement axial)

Afin de contrôler la course et/ou de mettre des arrêts en fin de course, 
les vérins à vis peuvent être munis de contacts de fin de course 
montés sur le tube de protection.

Il existe deux possibilités: capteurs de fin de course inductifs ou 
interrupteur de fin course mécanique à galet. 

Anneau de fixation - SR

Anneau de fixation INKOMA pour le montage sur le tube de protection 
des détecteurs de fin de course. Lors d'une exécution avec vis à 
déplacement axial (Exécution SA et SVA), il est possible de monter les 
détecteurs de fin de course à l'aide d'un anneau de fixation sur le tube 
de protection. Les détecteurs sont montés sur le côté D par défaut ou 
selon le souhait du client.

SR - 5

Exemple de désignation:

Anneau de fixation

Vérin à vis- taille 5

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XXX

Interrupteur de fin de course mécanique à galet

Interrupteur de fin de course mécanique à galet INKOMA pour le  
contrôle de la position de vis via le tube de protection et une came 
montée en extrémité de vis. 

Came : flans à  30°

Données techniques:
Course minimale de détection:  2,6 ± 0,5 mm
Précision sur la course:           0,85 ± 0,25 mm
Charge minimale détectée:        1 N
Vitesse d'avance:           0,001 - 0,1 m/s
Indice de protection:      IP 67

Connexions: Câble 5 fils recouvert PVC
Longueur 1m

Section des conducteurs: 0,75 mm²
brun/ bleu: Contact à fermeture
noir/noir: Contact à ouverture 
vert/ jaune: Contact de protection 
Commutation: NFC 63140

Capteurs de fin de course inductifs

Le montage des capteurs de fin de course inductifs pour les 
exécutions avec vis à déplacement axial se fait via un anneau de 
fixation sur le tube de protection.

Données techniques:
Tension:    24V DC
Type:    A fermeture
Mode de protection:  IP 68
Portée:    2 mm
Corps:    Laiton
Connexion:    Câble 2 fils, longueur 2m 50

42

2Portée

M
1

2
x1

X
2

X
1

2
0

M
1

2
x1

M6
Vis de fixation

Anneau de fixation - SR

Butée mécanique=
Came de détection

Y
 +

 C
o

u
rs

e
Interrupteur de fin de course
mécanique à galet ou capteurs de
fin de course inductifs

Côté D

INKOMAINKOMA

Ø D 16 profondeur

3
0

Bmax
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Désignation

SR-0
SR-1

64 29 22 65
70 29 22 65

Tr 16x4
Tr 18x4

D

Dimensions [mm]

Vis Y X1 X2 

HSG-0
HSG-1

Pour vérin à vis

KGS 12x51)SR-1 70 29 22 65HSG-1

KGS 16x5

KGS 25x10
KGS 25x5

SR-2 1)

1)SR-3 

1)SR-3 

80 27 26 65

90
90

28
28

33
33

75
75

SR-2

SR-4

SR-200

SR-3

SR-5

SR-300

SR-500
SR-400

SR-KSH-1

SR-KSH-2

SR-KSH-3

80 27 26 65

90 28 33 75

126 38 50 110

196
216

80

102

146

57
60

27

24

38

61
73

33

43

50

140
155

72

80

110

146 43 51 115
186 52 61 135

102

Tr 20x4

Tr 30x6

Tr 60x9

Tr 100x12
Tr 120x14

Tr 24x5

Tr 40x7

Tr 60x9

Tr 40x8
Tr 50x9
Tr 60x12
Tr 70x12

Tr 100x16
Tr 120x16
Tr 160x20

Tr 70x10
Tr 90x12

Tr 40x7 24 43 80

60 13561

54 13567
55 15881
58
68

102
117
122
127
167

190
212

102
112

SR-HSGK-6 2)

SR-4 2)

SR-HSGK-4 2)

SR-HSGK-5 2)

SR-HSGK-7 2)

SR-HSGK-8 2)

SR-HSGK-9 2)

HSG-2
HSG-2
HSG-3
HSG-3
HSG-3
HSG-4
HSG-4
HSG-4
HSG-5
HSG-5
HSG-5
HSG-5
HSG-5

HSG-200
HSG-300
HSG-400
HSG-500

KSH-1
KSH-1
KSH-1
KSH-2
KSH-2
KSH-2
KSH-2
KSH-3
KSH-3
KSH-3

HSGK-3
HSGK-4
HSGK-5
HSGK-6
HSGK-7
HSGK-8
HSGK-9

1) 

2) 

Seulement pour exécution SA. Pour les exécutions SVA nous vous recommandons de vous adresser à nos techniciens
Dimensions pour les exécution SA avec HFS

KGS 40x10
KGS 50x5

KGS 50x10

KGS 40x5

KGS 25x5
KGS 25x10

KGS 40x5
KGS 32x10
KGS 32x20

KGS 63x20
KGS 63x10

KGS 32x10
KGS 32x5

SR-4 1)

SR-4 1)

1)SR-5 
1)SR-5 
1)SR-5 

1)SR-5 

1)SR-KSH-1 
1)SR-KSH-1 

1)SR-KSH-2 
1)SR-KSH-2 
1)SR-KSH-2 

1)SR-KSH-3 

1)SR-KSH-3 

126
126
126

126
50
50
50

48
48
48
48

50
120
120
120

120

80
80

102
102
102

146
146

26
29

34
44
46

58
58

33
41

43
43
51

59
50

70
78

90
100
110

139
130

102
102

29
29

43
43

85
85

Sur demande 

Sur demande 

 Bmax

96
99

104

105

113

125

135
155
160
170

104

113

125

99

104

105
105

113
113

125
125
125
125

104
104

113
113
113

125
125

115
125
125
130
145

Systèmes de mesure de course 

Désignation

Indication de la position

Encodeur

Système de

positionnement

Support

Système magnétique pour 
mesure de longueur

Affichage numérique (mécanique)

Affichage numérique (mécanique)

Composé de: capteur magnétique, bande magnétique, ainsi que
d'un affichage électronique de mesure 

Affichage numérique (électronique )

Potentiomètre 

Codeur incrémental
Codeur d'angle

Codeur incrémental
Codeur d'angle

Composé de: système de mesure de la course avec signal de
électronique et plage programmable d'évolutionmesure 

Exécution possibles-Valeurs mesurées

Arbre de commande

Parallèle à l'axe de la vis

Parallèle à l'axe de la vis

Axe de la vis (seulement exécution vis tournante)

Arbre de commande
Axe de la vis (seulement exécution vis tournante)

Lieu de mesure
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Accessoires pour toutes les exécutions
Plaque pivot - KA

Plaque pivot - KA pour HSGK voir page 212
Plaque pivot - KA pour DSH sur demande

Plaque pivot - KA pour HSGK voir page 212

Plaque pivot INKOMA pour pouvoir effectuer des pivotements et des 
basculements des vérins mécaniques HSG et KSH, perpendiculairement 
à l'axe de l'arbre de commande.
Adaptable avec palier (LB) et palier à bride (LF) voir page  214.

KA - 5

Exemple de désignation:

Plaque pivot

Vérin à vis- taille 5

L1 h

L2 h1

B

L

Ø
 D

 h
6

Ø +0,5D1 pour vis type S

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XX

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XX

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

X

Plaque pivot - KAS

Plaque pivot INKOMA pour pouvoir effectuer des pivotements et des 
basculements des vérins mécaniques HSG parallèles à l'axe de 
l'arbre de commande.
Adaptable avec palier (LB) et palier à  bride (LF) voir page 214.

KAS - 5

Exemple de désignation:

Plaque pivot

Vérin à vis- taille 5

pour vis type M

L1 h

L2 h1

BL

Ø D h6

Ø +0,5D1 

Plaques de montage - BP

Plaques de montage INKOMA pour le montage à entraxe variable des 
vérins HSG et KSH.

BP - 5

Exemple de désignation:

Plaques de montage

Vérin à vis- taille 5

B
1B

L

L1L2 h

Ø
 d

pour vis type K
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

1) Les vis DIN ne sont pas incluses

KA-0

KA-2

KA-200

KA-4

KA-400

KA-KSH-1

KA-1

KA-3

KA-300

KA-5

KA-500

KA-KSH-2
KA-KSH-3

Désignation

12

20

35

30 90 6050 2216 8 M6x16 -

34 110 8072 3120 10 M8x20 -

43 140 10085 4025 12,5 M8x30 -

51 170 130105 5430 15 M10x30 -

91 270 200165 8350 25 M20x55 -

161

50
66
96

181
465

180
200
300

520
335

140
140
230

360
300

95
140
230

330
140

70
70
115

150
90

39
60
78

100
45 M36x100 -

16 - M10x45
41 M12x65 -

53 M20x80 -

50 M42x110 -

126 330 240220 10080 40 M30x80 -

151 385 285250 12590 45 M36x100 -

66 240 180145 7840 20 M12x45 -

0,54
0,76
1,44
2,80

10,72

67,10

3,40
8,20
12,40

88,90

26,10
46,30

7,40

70

15

25

45

80
80

25
35
45

90

Poids

[kg]
D

Dimensions [mm]  1)Vis

Lh h1 D1 L1 L2B S
DIN 912

S
DIN 6912

HSG-0
HSG-1
HSG-2
HSG-3
HSG-4
HSG-5

HSG-200
HSG-300
HSG-400
HSG-500

KSH-1
KSH-2
KSH-3

Pour vérin
à vis

1) Les vis DIN ne sont pas incluses

KAS-0

KAS-2

KAS-4

KAS-1

KAS-3

KAS-5
KAS-200

KAS-400
KAS-300

KAS-500

Désignation

 1)Vis

M
DIN 912

D1

12

20

35

50 39 31 M6x40 1,3022608030
72 45 35 M8x45 1,703180

100
10234

85 50 37,5 M8x55 2,804012543
105 62 47 M10x65 5,705413014551

165
220
250
300
330

73
80
90
90
100

48 M20x80
40 M30x80
45 M36x100
45 M36x100
50 M42x110

21,00
26,10
46,30
67,10
88,90

83
100
125
140
150

200
240
285
335
360

235
310
350
430
490

91
126
151
161
181

145 66 46 M12x65 12,207818020566

15

25

45
70
80
80
90

D

Dimensions [mm]

L h h1L1 L2 B

Poids

[kg]

HSG-0
HSG-1
HSG-2
HSG-3
HSG-4
HSG-5

HSG-200
HSG-300
HSG-400
HSG-500

Pour vérin
à vis

1) Les vis DIN ne sont pas incluses

90

140

230

75 7,552 1438106,6
100 1072 2052108,5

120 1085 2063108,5

150 10105 25811211,0

236 17171 401312522,0

400

110
166
270

430
30

10
12
20

35
320

97
143
220

360
80

25
30
40

100
240

72
113
180

260
50

12
16
25

63

39,0

11,0
13,5
22,0

45,0

290 25236 631704033,0

350 30270 801905039,0

204 13145 301151613,5

340

BP-2

BP-200

BP-4

BP-400

BP-KSH-1

BP-1

BP-3

BP-300

BP-5

BP-500

BP-KSH-2
BP-KSH-3

120

170

270

410
460

130
190
310

500

L2Désignation L

Dimensions [mm]

B

 1)Vis

K
DIN 912

K
DIN 7984

K
DIN 6912

M6x12 - -
- M8x12 -
- M8x16 -
- M10x16 -

- M20x40 -

M36x60 - -

- M10x16 -
- M12x25 -
- M20x40 -

M42x70 - -

- - M30x55
M36x60 - -

- M12x25 -

0,18
0,30
0,40
0,80

3,90

27,10

0,70
1,40
4,20

46,90

12,40
24,90

1,70

Poids

[kg]
B1 B2 L1hd

Pour vérin
à vis

HSG-0
HSG-1
HSG-2
HSG-3
HSG-4
HSG-5

HSG-200
HSG-300
HSG-400
HSG-500

KSH-1
KSH-2
KSH-3

BP-0
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Accessoires pour toutes les exécutions
Plaque pivot - KA-HSGK

Plaque pivot INKOMA pour pouvoir effectuer des pivotements et des 
basculements des vérins mécaniques HSGK, perpendiculairement à 
l'axe de l'arbre de commande.
Adaptable avec palier (LB) et palier à bride (LF) voir page 214.

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

X

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

X

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XX

KA - HSGK - 5

Plaque pivot

Vérin à vis HGSK

Taille 5

Exemple de désignation:

L4

B
1B

L3

L2

L1

L

D2

Ø D 1

h1

h

Ø
 D

 h
6

Plaque pivot - KA pour HSG et KSH, voir page 210
Plaque pivot - KA pour DSH sur demande

Plaque pivot - KA pour HSG et KSH, voir page 210

Plaque pivot - KAS-HSG

Plaque pivot INKOMA pour pouvoir effectuer des pivotements et des 
basculements des vérins mécaniques HSGK, parallèle à l'axe de 
l'arbre de commande.
Adaptable avec palier (LB) et palier à bride (LF) voir page 214.

KAS - HSGK - 5

Plaque pivot

Vérin à vis HGSK

Taille 5

Exemple de désignation:

L4

L3

L2

B
1BL
1L

D2

D
Ø 1

Ø D h6

h1

h

Couvercle de protection - WA

Couvercle de protection INKOMA pour protection du deuxième
bout d'arbre de commande resté libre.

WA - 5

Couvercle de protection

Taille 5

Exemple de désignation:

L1

L

Ø
 D

1  
Ø

 F

S

L2

L3

L
2

 

Ø
 D
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Pour vérin
à vis D D1 D2 L L1 L2 L3 L4B B1h1h

Poids

[kg]

25
35
45
70
80

KAS-HSGK-3
KAS-HSGK-4
KAS-HSGK-5
KAS-HSGK-6

M12
M16
M18
M24
M36

3,8

8,3
14,8
32,7
61,6

15
20
25
40
45

93 175 135 175 140 50130 10030
123 225 165 235 190 70160 12040
153 275 205 275 220 75200 15050
183 325 235 330 270 87,5230 17580
223 435 305 410 330 110300 23090

Dimensions [mm]

KAS-HSGK-7
KAS-HSGK-8
KAS-HSGK-9

Sur demande 
Sur demande 

Désignation

HSGK-3
HSGK-4
HSGK-5
HSGK-6
HSGK-7
HSGK-8
HSGK-9

Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

D D1 D2 L L1 L2 L3 L4B B1h1h

Poids

[kg]

25
35
45
70
80

M12
M16
M18
M24
M36

3,6

7,8
14,2
28,5
57,4

15
20
25
40
45

93 220 180 175 140 50130 10030
123 300 240 235 190 70160 12040
153 350 280 275 220 75200 15050
183 425 335 330 270 87,5230 17580
223 545 415 410 330 110300 23090

Dimensions [mm]

Sur demande 

 Sur demande

Désignation

KA-HSGK-3
KA-HSGK-4
KA-HSGK-5
KA-HSGK-6
KA-HSGK-7
KA-HSGK-8
KA-HSGK-9

HSGK-3
HSGK-4
HSGK-5
HSGK-6
HSGK-7
HSGK-8
HSGK-9

Pour vérin
à vis

Les vis ne sont pas fournies

Les vis ne sont pas fournies

 1) Dimensions pour HSGK
 )2 Dimensions pour HSG

Poids

[kg]

Dimensions [mm] Vis

D D1 L1
2)L2 

2)L3 F 1)

S

ISO 4762 
(DIN 912)

L

WA-HSGK-3

WA-200
WA-5
WA-4
WA-3
WA-2
WA-1
WA-0

WA-HSGK-4
WA-HSGK-5
WA-HSGK-6
WA-HSGK-7
WA-HSGK-8
WA-HSGK-9

Pour vérin
à vis

HSGK-3

HSG-200
HSG-5
HSG-4
HSG-3
HSG-2
HSG-1
HSG-0

HSGK-4
HSGK-5
HSGK-6
HSGK-7
HSGK-8
HSGK-9

Désignation

50

-
-
-
-
-
-
-

70
85

110

30

55
50
41
36
30
24
20

3

10
6
5
5
4
3

5,5

-

80
70
55
44
35
32
25

-

60
46
39
31
28
24
18

2xM6

M16 / DIN 6912
M12 / DIN 912
M10 / DIN 912
M8 / DIN 912
M6 / DIN 912
M5 / DIN 912
M5 / DIN 6912

2xM6
2xM8
2xM10

0,044

0,64
0,39
0,23
0,16
0,07
0,05
0,04

42 3 - - 0,085
50 3 - - 0,135
56 4 - - 0,210

60

138
118
96
82
64
57
46

85
95

126
65
66

35

76
76
56
55
33
30
26

43

Sur demande 
Sur demande 
Sur demande 
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Volant à main - HR

Volant à main INKOMA pour vérins avec clavetage selon DIN 6885 
(poignées rabattables sur demande) en matière plastique.

HR - 80 - 9

Exemple de désignation:

Volant à main

Taille 80

Alésage

Ø H7d2 

Ø d1

b

l

Ø
 d

3

Palier - LB

Palier INKOMA pour plaque pivot (voir page 210-213) ou plaques 
articulées (voir page 200). 

Palier à bride - LF

Palier à bride INKOMA pour plaque pivot (voir page 210-213) ou 
plaques articulées (voir page 200). 

H
1

t

L B

L1

B1

H

Ø H7d 

Ø d1

Ø d2

h
1

h
3

h
2 t

l b

l1

b1

h

Ø H7d 

Ø
 d

1

Ø
 d

2

LB - 5

Exemple de désignation:

Palier

Vérin à vis- taille 5

LF - 5

Exemple de désignation:

Palier à bride

Vérin à vis- taille 5

Accessoires pour toutes les exécutions

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XX

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XX X

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XX X

Palier - LB  sur demande pour DSH

Palier à bride - LF  sur demande pour DSH

214



Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Désignation

Poids

[kg]
d2 d3d1b I

HR-80-10
HR-100-10
HR-125-14
HR-160-14
HR-160-16
HR-200-16

HR-250-24

125 14 31 4422

100 10 25 3717

80 10 23 3517

160 14 40 5127
160 16 40 5127
200 16 50 6134

250 24 59 7038

0,33
0,25
0,18

0,55
0,55
1,10

1,40

Dimensions [mm]

HSG-1 
HSG-0

HSG-1 
HSG-2 
HSG-2 

HSG-3 | HSGK-3
HSG-3 | HSGK-3

HSG-4
HSG-4

HSGK-4
HSG-5

Pour vérin à vis

80 0,1835239

1,10
1,40

1,30

61
70

51

50
59

48

20
20

25

HR-80-9

200
250

250

HR-250-20
HR-200-20

HR-250-25

17

34
38

38

12

20

35

11 6,6 6,8 1816 30 15 50 35
15 9 9 2220 34 17 65 45
15 9 9 2220 38 19 70 50
18 11 11 2220 54 27 80 58

33 22 21,5 4240 80 40 140 100

57
66

39
45

38
44

64
82

63
80

144
160

72 245 180
80 280 200

48 33 32 64,563 124 62 220 160
57 39 38 6463 144 72 245 180

20 13,5 13 3230 70 35 100 70

70

LB-0

LB-2

LB-200

LB-4

LB-400

LB-1

LB-3

LB-300

LB-5

LB-500

15

25

45

80
80
90

Désignation d t

0,18
0,31
0,40
0,62

3,05

13,20
18,40

10,50
13,20

1,55

Poids

[kg]
B B1 H H1 L1Ld1 d2

Dimensions [mm]

HSG-0
HSG-1
HSG-2

HSG-3 | KSH-1 | HSGK-3
HSG-4 | KSH-2 | HSGK-4
HSG-5 | KSH-3 | HSGK-5

HSG-200| HSGK-6
HSG-300| HSGK-7

HSG-400
HSG-500

Pour vérin à vis

Pour vérin à vis

12

20

35

16 32 16 7,5 17 50 3515 6,86,611
21 36 18 9 18 65 4519 9915
21 40 20 10 20 70 5019 9915
21 54 27 12 30 80 5819 111118

41 80 40 20 40 140 100
51 125 62,5 30 65 220 160
66 144 72 34 76 245 180
66 144 72 34 76 245 180
82 160 80 40 80 280 200

39
49
62
62
80

21,5

32
38
38
44

22
33
39
39
45

33
48
57
57
66

32 70 35 15 40 100 7030 1313,520

LF-2

LF-4

LF-1

LF-3

LF-5

15

25

45
70
80
80
90

LF-200

LF-400
LF-300

LF-500

Désignation t

0,19
0,38
0,47
0,61

3,20
10,70
12,80
12,80
17,80

1,51

 
[kg]

Poids

d d2b1 l1lh3h2h1hd1b

Dimensions [mm]

HSG-0
HSG-1
HSG-2

HSG-3 | KSH-1 | HSGK-3
HSG-4 | KSH-2 | HSGK-4
HSG-5 | KSH-3 | HSGK-5

HSG-200| HSGK-6
HSG-300| HSGK-7

HSG-400
HSG-500

LF-0
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Accessoires pour toutes les exécutions

Soufflet de protection - FB

Soufflet de protection INKOMA pour la protection de la vis contre 
l'encrassement et l'environnement extérieur.
Surlongueur de la vis: Les soufflets de protection INKOMA sont 
adaptés à la longueur de la vis, à la course et à la position de 
montage. Les dimensions étirée L  et comprimée Lmin sont max

communiquées sur demande.
Circulation de l'air: Pour éviter une destruction du soufflet suite à une 
grande vitesse de levage, des évents pour l'air sont nécessaires. 
Matériau: Le matériau est en partie résistant à l'huile et supporte des 
températures de -30°C jusqu'à +80°C.

L = dimension compriméemin 

L = dimension étirée (L  + )max min Course

Lmin

ll

Lmax 

Ø
 d

Ø
 D

Douille - H 

Douille INKOMA pour la fixation d'un soufflet de protection.

Ø D

L

Ø d2

Ø d1

L
1

Chape à goupille

Douille

Soufflet de
protection

FB - 5

Exemple de désignation:

Soufflet de protection

Vérin à vis- taille 5

Soufflet de protection - FB pour DSH sur demande
Soufflet toilé - SB pour HSGK, voir page 218

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XX

 H - 5

Exemple de désignation:

Douille pour fixation d'un soufflet de protection

Vérin à vis- taille 5

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

X XX
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Désignation D 1)

Dimensions [mm]

ld

4925 26FB-0
FB-1
FB-2

FB-4

FB-200
FB-300
FB-400
FB-500

FB-KSH-1
FB-KSH-2
FB-KSH-3

FB-5

FB-3

5930 15
7739 10
8746 30

11460 20
11985 25
184120 25
176140 13
195160 20
210170 30

7739 10
11560 20
16890 40

 1) Divergences possibles en raison du procédé de fabrication.

HSG-0
HSG-1
HSG-2
HSG-3
HSG-4
HSG-5

HSG-200
HSG-300
HSG-400
HSG-500

KSH-1
KSH-2
KSH-3

Pour vérin
à vis

Pour vérin
à vis d1 d2 L1

 1)Désignation D

Dimensions [mm]

2617

L

H-1
H-2

H-4

H-200
H-300
H-400
H-500

H-KSH-1
H-KSH-2
H-KSH-3

H-5

H-3

3019 12 10
10 8

3921 15 13
4631 20 17
6041 25 22
8561 25 20

12071 25 20
14591 25 20
155101 25 20
170121 25 20

3926,5 20 17
6041 25 22
8561

10,5
12,5
14,5
20,5
30,5
36,5
56,5
70,5
80,5
100,5

18,5
30,5
48,5 25 20

 1) Uniquement pour vis trapézoïdales, sur demande pour les vis à billes

HSG-0
HSG-1
HSG-2
HSG-3
HSG-4
HSG-5

HSG-200
HSG-300
HSG-400
HSG-500

KSH-1
KSH-2
KSH-3

HSGK-3
HSGK-4
HSGK-5
HSGK-6
HSGK-7
HSGK-8
HSGK-9

H-0

Poids

[kg]

41 1750 20H-HSGK-3
51 2265 25H-HSGK-4
61 2090 25H-HSGK-5
71 20110 25H-HSGK-6
101 20140 25H-HSGK-7
121 20

20,5

30,5
36,5
56,5
80,5
100,5 170 25

0,13
0,28
0,75
1,15
1,56
2,34H-HSGK-8

H-HSGK-9 Sur demande 
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Soufflet toilé - SB

Soufflet toilé INKOMA pour la protection de la vis contre 
l'encrassement et l'environnement extérieur.

Surlongueur de la vis: 
Les soufflets de protection INKOMA sont adaptés à la longueur de la 
vis,  à la course et à la position de montage. Les dimensions étirée 

  
L  L et comprimée L sont communiquées sur demande.  min max min

Ventilation d'air: 
Pour éviter une destruction du soufflet suite à une grande vitesse de 
levage, des évents pour l'air sont nécessaires. Dans le cas d'un 
montage horizontal, les soufflets peuvent être équipés de bague 
d'appui pour éviter le fléchissement du soufflet sur les filets de la vis.  
Matériau: Le matériau dispose d'une bonne résistance aux UV et est  
résistant à l'huile et à la graisse, ainsi qu' à des températures de -20°C 
jusqu'à +60°C.

SB - HSGK - 4 - Lmin / L  - 122x18 - 65x12 max

Soufflet toilé

Vérin à vis HGSK

Taille 4

L  (longueur comprimée)min

L (longueur étirée)max 

Collier de fixation 2 (exécution en extrémité de vis)

Collier de fixation 1(exécution côté carter)

Exemple de désignation:

 
Exécution à l'extrémité de la vis 
(Collier de fixation 2, 3 ou 4)

Exécution à côté du carter
(Collier de fixation 1)

L
m

in
C

o
u

rs
e

L
m

a
x

L
2

L
1

Ø Da2

Ø Di2

Ø d2

Ø d1

Douille- H 
(voir page 216)

Douille - H
Connexion

Collier de fixation 2

INKOMA

HSGK

L
3

Ø Da3

Ø d3

Ø Di3

Chape pivot - SE
Connexion

Collier de fixation 3

INKOMA

HSGK

L
4

Ø d4

Ø Da4

Ø Di4

Bride de montage -  BF
Connexion

Collier de fixation 4

INKOMA

HSGK

Accessoires pour toutes les exécutions

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

X
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Détermination

Soufflet toilé - SB

Longueurs exactes de L et L seulement sur demandemin max 

Exemples valables uniquement pour des montages verticaux

Formules usuelles:

L [mm] =  L [mm] + Course [mm]max min    

L [mm] =  F  [mm]  •  F [-]max t z 

F [mm]     =  t  

F [-]       =  z     

F [-]       =  z     

L [mm] =  F [mm]  •  2,5mmmin z   

Da [mm] - Di [mm]   

2

L [mm]max 

Course [mm] 

F [mm]t 

F [mm] - 2,5mmt 

Exemple 1:

Soufflet toilé pour HSGK-4 avec couvercle haut et bride de 
montage en fin de vis pour une course de 540 mm.  

Course= 540mm, Da= 180mm, Di= 120mm

L [mm] =     20  •  2,5mm     =  50mmmin   

L [mm] = 50mm + 540mm   =  590mm           max  

F [-]         =                                 =  19,6 = 20   z   
540mm

30mm - 2,5mm

F [mm]  =                                 =  30mmt     
180mm - 120mm 

2

Comparaison avec L du tableau: min 50 > 42

Arrondir à un nombre entier de plis 

Exemple 2:

Soufflet toilé pour HSGK-4 avec couvercle haut et bride de 
montage en fin de vis pour une course de 115 mm.  

Hub= 115mm, Da= 180mm, Di= 120mm

L [mm] = 42mm        min   

L [mm] = 42mm + 115mm   =  157mm           max  

L [mm] =      5  •  2,5mm      =  10mm min   

Comparaison avec L du tableau: 10 < 42 min  

Il faut augmenter  à 42 Lmin

F [-]         =                                 =  4,18 = 5   z   

Arrondir à un nombre entier de plis 

115mm

30mm - 2,5mm

F [mm]  =                                 =  30mmt     
180mm - 120mm 

2

Désignation

Soufflets toilés pour exécution à vis tournante sur demande

SB-HSGK-8
SB-HSGK-9

SB-HSGK-4
SB-HSGK-5
SB-HSGK-6
SB-HSGK-7

SB-HSGK-3 HSGK-3
HSGK-4
HSGK-5
HSGK-6
HSGK-7
HSGK-8
HSGK-9

d1

Collier 1

Carter
Connexion

Douille - H
Connexion

Chape pivot 
 SE Connexion

Bride de montage -
BF  Connexion

L1 d2 d3

d4 L4 Da4 Di4
L3 Da3 Di3L2 Da2 Di2 L >min L >min L >min L >min 

L >min L >min 

E
x
é

c
u

ti
o

n
 a

v
e

c
c
o

u
v
e

rc
le

 h
a
u

t

E
x
é

c
u

ti
o

n
 a

v
e

c
c
o

u
v
e

rc
le

 h
a
u

t

E
x
é

c
u

ti
o

n
 a

v
e

c
c
o

u
v
e

rc
le

 h
a
u

t

E
x
é

c
u

ti
o

n
 a

v
e

c
b

a
g

u
e

 d
e

 g
u

id
a
g

e

E
x
é

c
u

ti
o

n
 a

v
e

c
b

a
g

u
e

 d
e

 g
u

id
a
g

e

E
x
é

c
u

ti
o

n
 a

v
e

c
b

a
g

u
e

 d
e

 g
u

id
a
g

e

92 12 50 12 102 54 20 28 50 102 54 20 28 92 12 138 102 38 46
122 18 65 12 126 78 20 29 65 126 78 20 29 122 18 180 120 42 51

182 20 110 15 180 120 20 39 110 180 120 20 39 182 20 245 185 50 69

Dimensions [mm]

Collier 2 Collier 3 Collier 4

12
12

152 20 90 15 150 90 20 34 90 150 90 20 34 150 20 210 150 50 6415

222 25 140 20 210 150 20 39 140 210 150 20 39 222 25 312 252 70 8920
262 30 170 20 252 192 20 44 170 252 192 20 44 262 30 360 300 85 10920

15

Sur demande 

P
o

u
r 

v
é

ri
n

 à
 v

is

[mm]

[mm]

[mm] 

[-]

[mm] 

[mm] 

[mm] 

Da

Di

Ft

Fz

L  max

L  min

2,5

Diamètre extérieur

Diamètre intérieur

Profondeur des plis

Nombre de plis

SB Dimension maximale étirée 

SB Dimension minimale comprimée

L par pli min 

Abréviations:
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Protection spirale acier - SF

Les protections spirales acier INKOMA protègent les vis 
trapézoïdales et les vis à billes contre l'environnement extérieur et 
réduisent le danger d'accident. 
Le grand diamètre Da est positionné vers le haut. Le montage normal 
est en position verticale. 
En cas de montage horizontal, contactez-nous s'il vous plaît!

Acier inox sur demande.

Exemple de désignation:

SF   30 / 150 / 30

Protection spirale acier

D  Petit diamètre1

L longueur max.  max 

l longueur min.min 

Ø +4Da 

Ø D1

l m
in

L
m

a
x

C
o

u
rs

e
m

a
x

Chape de guidage et bride de centrage
ne font pas partie de la fourniture usuelle.
Uniquement sur demande.

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XXX X

Accessoires pour toutes les exécutions
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

HSG-5
HSG-5
HSG-5
HSG-5
HSG-5
HSG-5
HSG-5
HSG-5
HSG-5
HSG-5
HSG-5
HSG-5
HSG-5
HSG-5
HSG-5
HSG-5
HSG-5

85
83

116

124

126

SF 65 / 250 / 30
SF 65 / 350 / 50
SF 65 / 450 / 50
SF 65 / 550 / 60
SF 65 / 650 / 60
SF 65 / 750 / 60
SF 65 / 900 / 75
SF 65 / 1100 / 75
SF 65 / 1300 / 100
SF 65 / 1500 / 100
SF 65 / 1800 / 100
SF 65 / 1900 / 120
SF 65 / 2100 / 120
SF 65 / 2300 / 120
SF 65 / 2500 / 120
SF 65 / 2800 / 120
SF 65 / 3000 / 150

SF 90 / 150 / 50
SF 90 / 250 / 50
SF 90 / 350 / 50
SF 90 / 450 / 60
SF 90 / 550 / 75
SF 90 / 650 / 75
SF 90 / 750 / 100
SF 90 / 900 / 100
SF 90 / 1100 / 100
SF 90 / 1300 / 100
SF 90 / 1500 / 120
SF 90 / 1800 / 120
SF 90 / 2000 / 150
SF 90 / 2300 / 150
SF 90 / 2600 / 150
SF 90 / 2800 / 180
SF 90 / 3000 / 180

88
88
92
95
99
107
99

108
117
109
113
118
123
128
142

0,40
0,60
0,75
1,20
1,50
1,70
1,90
2,40
2,60
3,50
4,20
4,70
5,50
6,00
6,60
7,40
12,00

112

121
114
119

115
120

132
131
138
149
154
159
158
164

1,00

2,40

3,00

0,70

1,10
1,25
2,10

3,20
3,45

5,50
6,40
7,20
10,00
11,20
12,00
12,80
14,00

HSG-4 / KSH-2
HSG-4 / KSH-2
HSG-4 / KSH-2
HSG-4 / KSH-2
HSG-4 / KSH-2
HSG-4 / KSH-2
HSG-4 / KSH-2
HSG-4 / KSH-2
HSG-4 / KSH-2
HSG-4 / KSH-2
HSG-4 / KSH-2
HSG-4 / KSH-2
HSG-4 / KSH-2
HSG-4 / KSH-2
HSG-4 / KSH-2
HSG-4 / KSH-2
HSG-4 / KSH-2

121
126
124
129
126
132
137
146
148

1,5
2,0
1,7
2,5
3,0
3,2
4,8
7,5
8,0

KSH-3
KSH-3
KSH-3
KSH-3
KSH-3
KSH-3
KSH-3
KSH-3
KSH-3

SF 100 / 250 / 60 
SF 100 / 350 / 60 
SF 100 / 450 / 75 
SF 100 / 600 / 75 
SF 100 / 800 / 100 
SF 100 / 1000 / 100 
SF 100 / 1200 / 100 
SF 100 / 1500 / 100
SF 100 / 1800 / 120 

Désignation

1)Vérin à vis 

Da

[mm]

m
[kg]

Désignation

68

84

87

72
76
84
90
79
86
94
95

100
105
111
118
123

HSG-2 / KSH-1-S
HSG-2 / KSH-1-S
HSG-2 / KSH-1-S
HSG-2 / KSH-1-S
HSG-2 / KSH-1-S
HSG-2 / KSH-1-S
HSG-2 / KSH-1-S
HSG-2 / KSH-1-S
HSG-2 / KSH-1-S
HSG-2 / KSH-1-S
HSG-2 / KSH-1-S
HSG-2 / KSH-1-S
HSG-2 / KSH-1-S
HSG-2 / KSH-1-S

HSG-3 / KSH-1-R
HSG-3 / KSH-1-R
HSG-3 / KSH-1-R
HSG-3 / KSH-1-R
HSG-3 / KSH-1-R
HSG-3 / KSH-1-R
HSG-3 / KSH-1-R
HSG-3 / KSH-1-R
HSG-3 / KSH-1-R
HSG-3 / KSH-1-R
HSG-3 / KSH-1-R
HSG-3 / KSH-1-R
HSG-3 / KSH-1-R
HSG-3 / KSH-1-R
HSG-3 / KSH-1-R
HSG-3 / KSH-1-R
HSG-3 / KSH-1-R
HSG-3 / KSH-1-R

SF 45 / 150 / 30
SF 45  / 250 / 30  
SF 45  / 350 / 30
SF 45  / 450 / 40
SF 45  / 550 / 50
SF 45  / 650 / 50
SF 45  / 750 / 75
SF 45  / 900 / 75
SF 45  / 1100 / 75
SF 45  / 1300 / 75
SF 45  / 1500 / 100
SF 45  / 1800 / 100
SF 45  / 2000 / 120
SF 45  / 2200 / 120

SF 50 / 150 / 30
SF 50 / 250 / 30
SF 50 / 350 / 50
SF 50 / 450 / 50  
SF 50 / 550 / 50
SF 50 / 650 / 60 
SF 50 / 750 / 60 
SF 50 / 900 / 75 
SF 50 / 1100 / 75 
SF 50 / 1300 / 100 
SF 50 / 1500 / 100 
SF 50 / 1800 / 100 
SF 50 / 1900 / 120 
SF 50 / 2100 / 120 
SF 50 / 2300 / 120
SF 50 / 2500 / 120 

SF 50 / 3000 / 150 
SF 50 / 2800 / 120 

39
44

SF 30 / 150 / 30
SF 30 / 250 / 30
SF 30  / 300 / 30 

SF 30  / 450 / 30
SF 30 / 500 / 40

SF 30  / 400 / 30
46
50
53
55

SF 35 / 150 / 30 48
SF 35 / 250 / 30 52
SF 35 / 350 / 30 61
SF 35 / 450 / 40 58
SF 35 / 550 / 40 62
SF 35 / 650 / 50 60
SF 35 / 750 / 50 64

56
61
65
69

75
76
78

89
83

91
100

0,65

0,12
0,15
0,22
0,35
0,50
0,55

0,2
0,3
0,4
0,5
0,55
0,60
0,75

0,20
0,25
0,35
0,50

1,40

3,00

0,75
0,90
1,00

1,70
2,00

3,50
4,20

63
68
66
70
73

0,90
1,10
1,60
2,00
2,00
2,40
3,20
3,90
4,50
5,00
5,50
6,00
9,50

0,25
0,30
0,45
0,60
0,70

1)Vérin à vis 

Da

[mm]

m
[kg]

 1) Uniquement pour montage vertical

HSGK et DSH:

Les informations sur les dimensions des protections spirales acier INKOMA, sur les chapes de

guidage et sur les brides de centrage sont uniquement fournies sur demande.

HSG-0
HSG-0
HSG-0
HSG-0
HSG-0
HSG-0

HSG-1
HSG-1
HSG-1
HSG-1
HSG-1
HSG-1
HSG-1

Pour vérin à vis Pour vérin à vis
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Accessoires pour toutes les exécutions

Arbre à cardan - GE

Arbres à cardan élastique INKOMA pour raccordement des vérins à 
vis. En fonction des exigences, deux exécutions sont disponibles.

GX - 1 - 500 - 10/20 

Exemple de désignation:
Arbre à cardan

Taille 1

Longueur L = 500mm

Diamètre d'alésage  1 d  = 10mm2

Diamètre d'alésage  2 d  = 20mm2

GE - 054 - 150 - 15/25

Exemple de désignation:
Arbre à cardan

Taille  054

Longueur  L = 150mm

Diamètre d'alésage 1 d  = 15mm2

Diamètre d'alésage 2 d  = 25mm2

Configuration GE simple et économique, 
résistante à la chaleur et à l'huile pour des 
applications simples.
Cette configuration ne peut pas être démontée 
radialement. 
Détermination du type d'arbre:
Vitesse de rotation n [1/min] voir le tableau max. 

ci dessous.

Si cela n'est pas le cas, l'arbre à cardan doit être 
supporté par un palier avec roulement (paliers 
avec roulement appropriés: voir page 224).

Arbre à cardan - GX

Configuration GX (très rigide en torsion) pour 
de grandes longueurs et des vitesses élevées.
L'arbre à cardan peut être facilement monté ou 
démonté, sans déplacement axial.
Détermination du type d'arbre:
Vitesse de rotation n [1/min] voir le tableau max. 

ci dessous.

Si cela n'est pas le cas, l'arbre à cardan doit être 
supporté par un palier avec roulement (paliers 
avec roulement appropriés: voir page 224).

>n nmax.   Arbre à cardan

>n nmax.   Arbre à cardan

Ø
 d

4

F Clavette suivant DIN 6885/1

B

A

Ø
 R

L

L2

Ø
H

7
 d

2
 

Ø
 N

2

M

Ø
 T

k

Ø
 d

3

B

L 

L2

Ø
 d

3

Ø
H

7
 d

2
 

Ø
 R

Clavette suivant DIN 6885/1

HSG

Accessoires en version standard pour :

KSH HSGK DSH

XXX

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XXX
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GE-
027

GE-
045

GE-
054

GE-
065

GE-
096

Vitesse de rotation en fonction de la longueur d'arbre

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

n
[1

/m
in

]
m

a
x 

 
L [mm]

GX-1

GX-2

GX-4

GX-8

GX-16

GX-25

GX-30

Vitesse de rotation en fonction de la longueur d'arbre

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
200

600

1000

1400

1800

2200

2600

3000

3400

n
[1

/m
in

]
m

a
x 

 
L [mm]

18

25

35

7258 56 12 70 400057 24 M6 36 30 2x180°44 10
83812 85 14 80 400088 28 M8 55 40 2x180°68 30
84515 100 14,5 85 4000100 30 M8 65 45 3x120°80 60
105518 120 17 105 4000125 42 M10 80 60 3x120°100 120

148520 170 23 140 4000175 55 M14 115 85 3x120°140 370
1610025 200 30 170 4000205 66 M16 140 100 3x120°165 550

127020 150 21 120 4000155 50 M12 100 70 3x120°125 240

50

GX-1

GX-4

GX-30

GX-16

GX-2

GX-8

GX-25

24

30

40

[Nm]
Couple max.Désignation A

Dimensions [mm]

d2 max.d2 min. d3 d4 F

de à

L2B R Tk N2 T Partagek ML

35

44

80

15 25 330009027165
21 30 353000115452410
25 40 130300013054289
35 60 2803000180653818
45 80 4903000235964816

GE-027

GE-054

GE-096

GE-045

GE-065

40

60

Désignation d2 min. 
[Nm]

Couple max.Bd2 max. 

àde

L 2 d3 R

Dimensions [mm]

L
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Palier avec roulement - SNH

Les paliers avec roulement INKOMA suivant DIN 736  sont complets 
avec roulement conique, manchon de serrage et carter avec étanchéité 
des deux côtés. 

Dépendant de la position de montage, palier fixe ou palier mobile.

a l

m

s

b

h

h
1

c

Ø
 d

1

Accessoires pour toutes les exécutions

SNH - 506

Exemple de désignation:

Palier avec roulement

Taille 506

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XXX

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XXX

Accouplement Elaflex - EFK

EFK - 054 . G . 19/24 . 80

Exemple de désignation:
Accouplement Elaflex

Diamètre extérieur "D"

Matériau (Fonte grise) 

Diamètre de l'alésage du moyeu "d"

Dureté shore

Accouplement Elaflex EFK INKOMA pour amortissement mécanique 
des vibrations torsionnelles lors de transfert de couple. 

Les anneaux élastiques sont disponibles en deux duretés (80/92 
Shore) (voir Accouplement Elaflex pages 337 - 346).

-R

+
R

A

H

l1l1

l1 l2

Ø
 

H
7

d
 

Ø
 G

Ø
 D×
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Désignation

25

40

60

50 77185 2252 15087 M12 2,4

50 82185 2252 15092 M12 2,7

60 85205 2560 170109 M12 3,7

60 90205 2560 170112 M12 4,1

95 120315 3290 260175 M20 12,1

100
112
125

140
145
175

345
345
410

35
35
45

100
100
120

290
290
350

192
210
240

M20
M20
M24

16,3
18,0
29,2

80 110275 3080 230148 M16 8,2

80
85

100

a

SNH-506

SNH-509

SNH-518
SNH-519
SNH-522

SNH-513

SNH-507

SNH-510

SNH-516

30

45

70

d1

Dimensions [mm]

~h1b c mh l
[kg]

P
o

id
s

s

0,11
0,16
0,15
0,08

0,30
0,50
1,00
2,30
3,20
5,40
7,50

0,16

D
ia

m
è

tr
e

 m
a
x
.

Poids

[kg]
Désignation

EFK-036 S

EFK-054 G
EFK-065 G
EFK-085 G
EFK-096 G
EFK-115 G
EFK-127 G

EFK-045 S

EFK-027 S

EFK-036 A

EFK-054 A

EFK 016 S  1)-

1) Sans rainure de clavette, mais avec vis de pression

2) Décalage max. à  n= 1500 tr/min

 Matériau: S Métal fritté

G Fonte grise

A Aluminium

-

14

14

- - - 209 16 - 6,5 1 - 1 10000
11 14 4,5 4316 27 - 15 1 - 1 8000
19 - 9 5219 36 - 19 2 - 1 7000
19 - 9 5219 36 - 19 2 - 1 8000

24 - 11 6428 54 - 25 2 - 1 6000
24
28
32
42
48
48

28
32
38
48
55
55

8,5
17
17
15
18

19,5

64
89

108
116
134
154

28
38
42
48
55
60

54
65
85
96
115
127

49
57
76
80
102
108

25
35
43
45
54
64

2
2
3
3
3
3

13 1 5000
22 1 5000
32 1 4500
32 1 4500
35 1 4000
45 1 4000

19 24 9,5 5524 45 - 21 2 - 1

0,15
0,15
0,15
0,15

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

0,15 7000

19
24
28
38
42
42

P
ré

 a
lé

s
a
g

e

2
)

D
é

c
a
la

g
e

 r
a
d

ia
l 

V
it

e
s
s
e

 m
a
x
.

9

14

19

Dimensions
en stock

Diamètre de l'alésage
 H7du moyeu d rainure de

clavette selon DIN6885/1 
avec vis de fixation

Gmax.
Ø

A D H R 
[±mm]

n 
[1/min]

l1 L2

1 2 - - -

3 6 6 12 1,6
6 12 12 24 3,2
6 12 12 24 3,2

25 50 51 102 14,5
37,5 75 77 144 20,5
75 150 154 308 40,5
80 160 164 328 43
120 240 246 592 65
150 300 307 614 81
225 450 409 818 107

10 20

0,3
0,8
1,6
1,6

7,0
10,5
21,0
22,5
33,5
42,0
63,0

2,8 20 40 5,6

0,12
0,18
0,20
0,10

0,35
0,75
1,50
3,20
3,90
7,20
8,50

0,20

N
o

m
in

a
l

M
a
x

A
lt

e
rn

a
n

t

N
o

m
in

a
l

M
a
x

A
lt

e
rn

a
n

t

D
ia

m
è

tr
e

 m
in

.
Couple [Nm]

80 Shore
(Standard)

92 Shore

TKN Tkmax TKW TKN TKW

[kg]
Tmax

Dimensions [mm]

2
)

D
é

c
a
la

g
e

 a
n

g
u

la
ir

e
 

[°]
×
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Accessoires pour toutes les exécutions

Accouplement à denture - M (version standard)

Accouplement à denture INKOMA version standard avec clavetage 
selon DIN 6885.

L

B

L2

NLH

L1

M

Ø
 

H
7

d
1

 Ø
 D

Ø
 D

Ø
 D

H

Ø
 

H
7

d
2

 

Accouplement à denture (version légère)

Accouplement à denture INKOMA version légère avec clavetage 
selon 6885.

14

Exemple de désignation:

Taille

B FM

L

G

L1 L2

Ø
 

H
7

d
2

 

Ø
 D

H

Ø
 D

1

Ø
 D

2

Ø
 

H
7

d
1

 

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XXX

M - 14

Exemple de désignation:

Accouplement à denture (version standard)

Taille

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XXX
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

25 40 2350 37 6,515 10 20 0,18
32 48 2554 37 8,516 16 32 0,23

36 52 2656 41 7,517 20 40 0,32

44 66 4084 46 1920 45 90 0,74

58 83 4084 48 1824 80 160 1,23

65 92 4288 50 1925 100 200 4,50

50 76 4084 48 1824 60 120

0,00003
0,00005
0,00009
0,00031

0,00087
0,00143

0,00055 0,95

M-14

M-24

M-32

M-42

M-19

M-28

M-38

Désignation L1)B 

 

[kg]

P
o

id
s

J
[kg m²]

D

10 - 12, 14 - 24
10 - 12, 14 - 20

8 - 15

14 - 28
18 - 32
18 - 38
20 - 42

Diamètre usiné
d / d1 2 DH L | L1 2 LH M | N

[Nm]
TKN TKmax

[Nm]

CoupleDimensions [mm]

1) Cote min. pour montage vertical

M
o

m
e

n
t

d
'in

e
rt

ie

L | L1 2Désignation

6-9

16, 19

14-16

22 10-12,14 26 4840 2323 81715 5 10 0,000007 0,042

27 14-15 29 5248 2523 101916 8 16 0,000019 0,048

32 19 35 5248 2523 101916 8 16 0,000019 0,048

26 14 32 5452 2625 92017 12 24 0,000023 0,070

36 19-20 36 5452 2625 92017 12 24 0,000023 0,070

24 38 24 40 5452 2625 92017 12 24 0,000023 0,070

32 14 32 5452 2625 92017 12 24 0,000023 0,070

1)B 

Couple

[kg]

P
o

id
s

M
o

m
e

n
t

d
'in

e
rt

ie

J
[kg m²]

14

19

24

24

19

24

24

12, 14

10-12

18-20

LF MGDHD2d2d1 D1

Dimensions [mm]

Diamètre usiné

Moyeu Douille

[Nm]
TKN

[Nm]
TKmax

1) Cote min. pour montage vertical
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Lanterne moteur MG-HSG 

Les lanternes moteur INKOMA version A et B sont parfaites pour réaliser 
un montage sûr et rapide des moteurs (voir pages 234 - 237)  sur les 
vérins et pour protéger les accouplements (voir pages 224 - 227).

Exemple de désignation:

HSG - 2 - MG - 120 - 065

Vérin à vis HSG

Taille 2

Lanterne moteur

Diamètre de la bride

Longueur

H

l

NP

K

L

G

Ø
 D Ø
 

+
0

,2
B

 

Ø
 A

Ø
 E

 -0
,2

Ø
 C

Ø
 F

M

Ø S

R

R

Ø T Ø U

Accessoires pour toutes les exécutions

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

X

Ø S

R

R

Ø T Ø U

Ø
 CØ
 D

Ø
 F

1

Ø
 E

 -0
,1

G

K

K1

I

H

L

P N

M

Ø
 F

Ø
 A

+
0

,2
Ø

 B
 

Version A

Version B
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

9063
10571

9063
10571

10571
12063
12080
16080
16090

100/112 160

12063

12080

14090
16080

100/112 160
16090

100/112 160 

16080
16090HSG-4-MG-160-114

Désignation

EFK-027.SHSG-0-MG-090
HSG-0-MG-105

HSG-1-MG-090
HSG-1-MG-105

EFK-027.S

EFK-027.S
EFK-027.S

HSG-2-MG-160-086

HSG-2-MG-120-065
HSG-2-MG-120

HSG-2-MG-160-101
HSG-2-MG-160-113

HSG-2-MG-105 EFK-036.S
EFK-027.S
EFK-036.S
EFK-045.G
EFK-054.G
EFK-054.G

HSG-3-MG-120-083 EFK-036.S

HSG-3-MG-120 EFK-045.G

HSG-3-MG-140 EFK-045.G
HSG-3-MG-160-100 EFK-045.G

HSG-3-MG-160-110
HSG-3-MG-160

EFK-045.G
EFK-054.G

HSG-4-MG-160-104

HSG-4-MG-160

EFK-054.G
EFK-054.G
EFK-054.G

Moteur

B
ri

d
e

 Ø

Ta
il
le

Ty
p

e
d

'a
c
c
o

u
p

le
m

e
n

t

90 60 46 20 62 -
-

-
-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-
-
-

26
102 70 46 20 6226

90 60 54,5 20 65,528
102 70 55 20 7128

102 70 60,5 20 35
120 80 62 25 78

74
35

118 80 62 25 7435
160 110 64 25 8135
160 110 65 25 8235
160 110 66 25 8335

120 80 76 30 8940

118 80 76 30 8940

140 95 78 30 10040
160 110 80 30 10440

160 110 80 30 10440
160 110 80 30 10440

160 110 96 40 11652

160 110 96 40 11652
160 110 96 40 11652

Dimensions [mm]

A B C D E F

8 58
8 65

8 61
8 68

12 74
12 65
12 85
12 86
12 101
12 113

12 83

12 99

12 110
12 100

12 120
12 110

12 124

12 104
12 114

G H

A
A

A
A

B
A
A
A
A
A
A

B

B
A

A
A
A
A
A

B

B
B
B

A
A
A

V
e

rs
io

n

F1

HSG-2-MG-090

HSG-3-MG-090

HSG-3-MG-105

EFK-027.S 9063

EFK-027.S 9063

EFK-036.S 10571

HSG-4-MG-105 EFK-045.G 10571

100/112 160

HSG-5-MG-160-124
HSG-5-MG-160-134
HSG-5-MG-160

EFK-054.G 16080
EFK-054.G 16090
EFK-054.G

90 60 29 25 38,5 8 6535

90 60 31 -

-

48 12 8240

102 70 37,5 30 48,5 12 9040

102 70 47 61 12 9452

160 110 58 40 80 12 14462

160 110 58 40 80 12 12462
160 110 58 40 80 12 13462

62

80

80

100

125

125
125

Dimensions [mm]

HSG-4-MG-160-114

Désignation

HSG-0-MG-090
HSG-0-MG-105

HSG-1-MG-090
HSG-1-MG-105

HSG-2-MG-160-086

HSG-2-MG-120-065
HSG-2-MG-120

HSG-2-MG-160-101
HSG-2-MG-160-113

HSG-2-MG-105

HSG-3-MG-120-083

HSG-3-MG-120

HSG-3-MG-140
HSG-3-MG-160-100

HSG-3-MG-160-110
HSG-3-MG-160

HSG-4-MG-160-104

HSG-4-MG-160

0,42
0,56

0,45
0,62

0,63
0,78
1,10
1,20
1,35
1,45

1,28

1,44

2,50
2,30

2,72
2,50

3,47

2,90
3,10

 
[kg]

P
o

id
s

26 20 25 75 5,53 5,5
33 20 25 85 6,6358 5,5

19 27 32 75 5,5352 5,5
39 15 32 85 6,6359 5,5

35 15 35 85 6,6365 6,6
30 15 35 100 6,63,556 6,6
30 35 35 100 6,63,575 6,6
45 20 35 130 9475 6,6
65 15 35 130 9490 6,6
70 20 35 130 94102 6,6

40 20 44 100 6,63,573 9

50 25 44 100 6,63,590 9

60 25 44 115 9499 9
50 25 44 130 9489 9

70 25 44 130 94109 9
60 25 44 130 9499 9

75 25 55 130 94112 11

55 25 55 130 9492 11
65 25 55 130 94102 11

L M N P R S T U

51,557
64

60
67

73
64
84
85

100
112

82

98

109
99

119
109

122

102
112

I

8 -
-

-
-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-
-
-

8

8
8

8
12
12
12
12
12

12

12

12
12

12
12

12

12
12

K K1 

HSG-2-MG-090

HSG-3-MG-090

HSG-3-MG-105

HSG-4-MG-105

HSG-5-MG-160-124
HSG-5-MG-160-134
HSG-5-MG-160

0,38

0,75

2,12

1,73

0,50

0,34

1,87

64 25 20 35 75 5,53568 6,656

81 40 20 44 75 5,53-8 973

89 40 30 44 85 6,63818 981

92 45 25 55 85 6,63-8 1184

142 75 25 70 130 9413012 13,5130

122 60 25 70 130 9411012 13,5110
132 65 25 70 130 9412012 13,5120

A
A

A
A

B
A
A
A
A
A
A

B

B
A

A
A
A
A
A

B

B
B
B

A
A
A

V
e

rs
io

n
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Lanterne moteur MG-KSH 

Version A.1

Version A.2

Les lanternes moteur INKOMA version A1, A2 et B sont parfaites pour 
réaliser un montage sûr et rapide des moteurs (voir pages 234 - 237)  
sur les vérins et pour protéger les accouplements (voir pages 224 - 227).

l

NP

K

L

G

Ø
 D Ø
 

+
0

,2
B

 

Ø
 A

Ø
 C

Ø
 F

M

Ø
 

H
7

E
 Ø

 C
1

G

Ø
 C

Ø
 B

+
0

,2

Ø
 F

Ø
 A

M

N

P

Z

K

L

I

Ø S

Ø
 V

Ø T

Ø
 W

Ø U Ø T

Ø W

Y

Y

Ø
 V

Ø S

Accessoires pour toutes les exécutions

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

X

Exemple de désignation:

KSH - 1 - MG - 160 - 122

Vérin mécanique cubique à couple conique KSH

Taille 1

Lanterne moteur

Diamètre de la bride

Longueur
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Ø S

Ø
 V

Ø
 W

R

R

Ø T Ø U

Ø
 CØ
 D

Ø
 F

1

G

K

K1

I

L

P N

M

Ø
 F

Ø
 A

+
0

,2
Ø

 B
 

1) Ajustement H7

Désignation

Dimensions [mm]

A B C D E F G

KSH-1-MG-160
KSH-1-MG-200

KSH-1-MG-160-122

KSH-2-MG-105

160
200

110
130

92
96

1)60 
1)60 

113
116

- -
- -

160 110 92 1)60 113- -

136 70 68 180135- -

173 110 110 - -270

12
12

12

12

12225KSH-3-MG-160

Moteur

B
ri

d
e

 Ø

Ta
il
le

Ty
p

e
d

'a
c
c
o

u
p

le
m

e
n

t

160
200

90
100/112 

16080
EFK-054.G
EFK-065.G

EFK-054.G

EFK-065.G 10571

100/112 160EFK-115.G

V
e

rs
io

n

A.1
A.1
A.1

A.2

A.2

B
B

B
B
B

-
-
-

C1 F1

106

145

KSH-2-MG-160
KSH-2-MG-200

KSH-2-MG-160-172 EFK-065.G 16080
EFK-065.G 16090
EFK-085.G 200100/112

KSH-1-MG-105 EFK-045.G 10571 102 70 54  1)60 70 12--
KSH-1-MG-120 EFK-045.G 12063 120 80 61  1)60 85 120 12--

1)135

160 110 78 1)135 130 12--

160 110 78 1)135 130 12--

200 130 100 -- 136 12--

120

180
180
200

Dimensions [mm]

Désignation  
[kg]

P
o

id
s

L M N P S T U V W Y ZK

12
12

12

32

42

32
33

12
20

130
165

9
11

4
4

121
136

-
-

21 12 130 94111 -

21 8 --- 6,63155 11

23 25 200 912271 ---

KSH-1-MG-160
KSH-1-MG-160-122

KSH-2-MG-105

KSH-3-MG-160

75
75
75

85

130

9
9
9

-

17,5

---
---
---

110

-

-
-
-

17

21

3,10
3,50

2,85

3,65

17,2

KSH-1-MG-200

RK1 

KSH-1-MG-105
KSH-1-MG-120

KSH-2-MG-160-172
KSH-2-MG-160
KSH-2-MG-200

75
75

-
-

-

9
9

- - -
- - -

- - -

2,45

3,45
3,45
4,15

2,2018 10 - 85 6,637612 - - -81
74 3,5 44 10 -7412 100 - - -6,6

21 12 110 130 9410715 11140
21 12 110 130 9411715 11150

I

132
147

122

170

286

111
104

172
182
197

31 18 110 165 11418019 11165

Version B

V
e

rs
io

n

A.1
A.1
A.1

A.2

A.2

B
B

B
B
B
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Accessoires pour toutes les exécutions 

Lanterne moteur MG-HSGK 

Les lanternes moteur INKOMA version A et B sont parfaites pour réaliser 
un montage sûr et rapide des moteurs (voir pages 234 - 237)  sur les 
vérins et pour protéger les accouplements (voir pages 224 - 227).

Exemple de désignation:

HSGK - 3 - MG - 120 - 86

Vérins à vis HGSK

Taille 3

Lanterne moteur

Diamètre de la bride

Longueur HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

X

Version A

Version B

H

l

NP

K

L

G

Ø
 D Ø
 

+
0

,2
B

 

Ø
 A

Ø
 E

 -0
,2

Ø
 C

Ø
 F

M

NP

K

L

G

l

H

Ø
 D

Ø
 

+
0

,2
B

 

Ø
 A

Ø
 E

 -0
,2

Ø
 F

Ø
 C

Ø
 F

1

M

Ø R

Ø S

Ø T Ø U

Ø S

Ø R

Ø T Ø U

232



Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Désignation

Moteur

B
ri

d
e

 Ø

Ta
il
le

Ty
p

e
d

'a
c
c
o

u
p

le
m

e
n

t

V
e

rs
io

n

Dimensions [mm]

A B C D E F G HF1

HSGK-3-MG-120-69
HSGK-3-MG-105-76
HSGK-3-MG-120-86
HSGK-3-MG-160-86
HSGK-3-MG-140-96
HSGK-3-MG-160-96
HSGK-3-MG-160-111

HSGK-4-MG-160-94
HSGK-4-MG-160-104
HSGK-4-MG-160-112

HSGK-5-MG-160-115
HSGK-5-MG-160-125
HSGK-5-MG-160-135

40
40
40
40
40
40
40

63 120 120 80 3065 80 12 69
71 105 102 70 30

30
30
30
30
30

61 74 12 76
80 120 118 80 67 80 12 86
80 160 160 110 74

74
74
74

90 12 86
90 140 140 95 90 12 96
90 160 160 110 90 12 96

100/112 160 160 110 90 12 111

EFK-036.S
EFK-036.S
EFK-045.G
EFK-045.G
EFK-045.G
EFK-045.G
EFK-045.G

52
52
52

80 160 160 110 4090 110 12 94
90 160 160 110 4090 110 12 104

100/112 160 160 110 4090 110 12 114

80 160 160 110 6099 72 116 12 115
90 160 160 110 6099 72 116 12 125

100/112 160 160 110 6099 72 116 12 135

EFK-054.G
EFK-054.G
EFK-054.G

EFK-054.G
EFK-054.G
EFK-054.G

HSGK-3-MG-90-68 B
A
A
A
A
A
A
A

B
A
A
A

A
A
A

HSGK-4-MG-105-83

EFK-027.S 63 90 90 60 3030 40 39 60
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

12 68

71 105 102 70 4047 52 59 84 12 83EFK-045.G

Dimensions [mm]

Désignation  
[kg]

P
o

id
s

L M N P R S T UI K

HSGK-3-MG-120-69
HSGK-3-MG-105-76
HSGK-3-MG-120-86
HSGK-3-MG-160-86
HSGK-3-MG-140-96
HSGK-3-MG-160-96
HSGK-3-MG-160-111

HSGK-4-MG-160-94
HSGK-4-MG-160-104
HSGK-4-MG-160-112

HSGK-5-MG-160-115
HSGK-5-MG-160-125
HSGK-5-MG-160-135

50
50
50
50
50
50
50

6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6

12 59 3,5 42 9
9
9
9
9
9
9

100 6,6 0,55
8 66 3 49 85 6,6 0,4
12 76 3,5 59 100 6,6 0,57
12 76 4 59 130 9 0,92
12 86 4 69 115 9 0,85
12 86 4 69 130 9 0,98
12 101 4 84 130 9 1,1

6,6
6,6
6,6

12 82 4
4
4

62 13 70 130 9 1,3
12 92 72 13 70 130

130
9 1,3

12 102 82 13 70 9 1,4

4
4
4

130
130
130

12 101 58 25 85 9 9 1,3
12 111 68 25 85 9 9 1,4
12 121 78 25 85 9 9 1,5

67
74
84
84
94
94
109

92
102
112

113
123
133

HSGK-3-MG-90-68 8,5 58 3 34 17 50 75 5,5 6,6 0,22

HSGK-4-MG-105-83 6,68 73 3 46 16 70 85 6,6 0,39

66

81

V
e

rs
io

n

B
A
A
A
A
A
A
A

B
A
A
A

A
A
A
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Moteur triphasé INKOMA version B14 avec 4 pôles  (1500 1/min) 
carter fermé et ventilation simple, suivant indice de protection IP 54 / 
IP 55; 230/ 400 V - 50 Hz refroidissement interne.
Lors de l'ajout d'un frein et/ou d'un deuxième  arbre, des 
modifications sur les dimensions sont possibles.

Si le deuxième bout d'arbre du moteur doit servir au montage d'un 
volant à main, il est nécessaire de prévoir un dispositif de coupure du 
courant d'alimentation avant que la manivelle ne soit en prise.
Afin d'éviter des détériorations sur le bobinage, les profondeurs 
filetées admissible max. doivent être observées conformément au 
mode d'emploi.

D'autres moteurs disponibles sur demande. 

T [Nm] 
P [kW] • 9550

n [1/min]
=

Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Moteur triphasé version B14 (version à bride)

80 - K4 - 0,55 - B14 - 120 - B - 2WE 

Taille

Nombre pôles: 4 pôles= 1500 1/min

Puissance [kW]

Configuration

Diamètre de la bride a [mm]1 

Avec frein

Avec deuxième bout d'arbre

Exemple de désignation:

Vue suivant X Vue suivant Y

u

t

Ø d k6

t 1

u1

Ø d  1 k6

r

g

p

e
1

s1

Al

k

l1

f1

c1

k1

BL

Y X Ø
 a

1

Ø
 b

1
 j6

Accessoires pour toutes les exécutions 

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XX X

234

T= Couple nominal
P= Puissance nominale
n= Vitesse nominale 



Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Désignation

63 K4 / 63 G4

71 K4 / 71 G4

80 K4 / 80 G4

90 S4
90 L4

100 L4
100 LX4

112 M4

Dimensions [mm]

M5 (M6) 12,5 12,5 4 4 58 14Pg 13,5

M6 16 16 5 5 61 14Pg 16

M6 (M8) 21,5 21,5 6 6 67 16Pg 16

M8 27 24,5 8 6 70 16Pg 16
M8 27 24,5 8 6 70 16Pg 16

M8 (M10) 31 27 8 8 75 18
M8 (M10) 31 31 8 8 77 20

M8 (M10) 31 31 8 8 77 20

Pg 16
Pg 16

Pg 16

r ts1 t1 u1u A BLmin.

149 (155)

165

180 (190,5)

200
200

215 (226,5)
234 (236)

234 (236)

p

23

30

40

50
50

50
60

60

l1

Désignation

63 K4
63 G4

71 K4

80 K4

90 S4
90 L4

100 L4
100 LX4

112 M4

80 G4

71 G4

0,70 0,44 3,2 1,9 1,8 2,2 0,00019 40,12 1370 56
0,70 0,63 3,3 2,0 2,0 2,3 0,00024 40,18 1360 59

0,72 0,78 3,6 1,8 1,8 3,6 0,00040 40,25 1385 64
0,76 1,06 3,8 2,0 2,0 3,8 0,00050 40,37 1370 66

0,72 1,60 4,1 2,1 2,0 4,1 0,00087 80,55 1400 69
0,73 2,10 4,3 2,2 2,1 4,3 0,00107 80,75 1400 71

0,81 2,59 5,3 2,3 2,2 5,3 0,00207 8
0,83 3,40 5,5 2,5 2,4 5,5 0,00260 8

0,78 5,15 6,0 3,0 2,7 6,0 0,00400 13
0,79 6,70 6,2 2,2 2,1 6,2 0,00725 32

0,78 8,95 6,6 2,8 2,5 6,6 0,00900 32

1,10 1410 76
1,50 1400 77

2,20 1420 79
3,00 1435 82

4,00 1435 83

[kW] [1/min] [%] [-] [Nm][A]
l / lA 
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Désignation

11 11 75 (100) 2,5 (3) 109 179 231 20590 (120) 60 (80) 8

14 14 85 2,5 124 206 258 239105 70 8,5

63 K4 / 63 G4

71 K4 / 71 G4

80 K4 / 80 G4

90 S4
90 L4

100 L4
100 LX4

112 M4

19 19 100 (130) 3 (3,5) 139 249 305 293120 (160) 80 (110) 8 (10)

24 22 115 (130) 3 (3,5) 157 275 343 330140 (160) 95 (110) 10
24 22 115 (130) 3 (3,5) 157 297 365 352140 (160) 95 (110) 10

28 24 130 (165) 3,5 177 331 402 386
28 28 130 (165) 3,5 196 357 445 425

28 28 130 (165) 3,5 196 391 479 459

160 (200) 110 (130) 10,5 (12)
160 (200) 110 (130) 10 (12)

160 (200) 110 (130) 10 (12)

a1

Dimensions [mm]

b1 c1 d1 e1 f1 k1g k
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

Moteur triphasé version B3 (version de pied)

Exemple de désignation:

80 - K4 - 0,55 - B3 - B - 2WE 

Taille

Nombre pôles: 4 pôles= 1500 1/min

Puissance [kW]

Configuration

Avec frein

Avec deuxième bout d'arbre

Moteur triphasé INKOMA version B3 avec 4 pôles  (1500 1/min) carter 
fermé et ventilation simple, suivant indice de protection IP 54 / IP 55; 
230/ 400 V - 50 Hz refroidissement interne.
Lors de l'ajout d'un frein et/ou d'un deuxième arbre, des modifications 
sur les dimensions sont possibles.

Si le deuxième bout d'arbre du moteur doit servir au montage d'un 
volant à main, il est nécessaire de prévoir un dispositif de coupure du 
courant d'alimentation avant que la manivelle ne soit en prise.
Afin d'éviter des détériorations sur le bobinage, les profondeurs 
filetées admissible max. doivent être observées conformément au 
mode d'emploi.

D'autres moteurs disponibles sur demande.

Y X

g

p

h

c

n

b

f

Al

k

l1

s

w1 a

e

k1

BL

T= Couple nominal
P= Puissance nominale
n= Vitesse nominale 

T [Nm] 
P [kW] • 9550

n [1/min]
=

Accessoires pour toutes les exécutions 

HSG

Accessoires en version standard pour:

KSH HSGK DSH

XX X

Vue suivant X Vue suivant Y

u

t

Ø d k6

t 1

u1

Ø d  1 k6
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Accessoires pour HSG, KSH, HSGK et DSH

11 11 100 128 109 63 179 231 205100 10

48 48 326 328 351 180 680 827 796

55 48 360 372 351 200 680 827 796

63 K4 / 63 G4

71 K4 / 71 G4

80 K4 / 80 G4

90 S4
90 L4

100 L4
100 LX4

112 M4

132 S4
132 M4

160 M4
160 L4

180 M4

200 L4

180 L4

14 14 116 138 124 71 206 258 239112 11

19 19 125 168 139 80 249 305 293125 12

24 22 130 178 157 90 275 343 330
24 22 155 178 157 90 297 365 352

28 24 175 192 177 100 331 402 386
28 28 171 188 196 100 357 445 425

28 28 180 224 196 112 391 479 459

38 32 180 256 217 132 459 564 542
38 38 218 256 258 132 481 596 565

42 38 257 296 258 160 559 674 643
42 42 301 296 313 160 609 737 724

48 42 288 328 313 180 609 737 724

140 14
140 14

160 15
160 11

190 18

216 16
216 16

254 18
254 18

318 22

279 20
279 20

80

90

100

100
125

140
140

140

140
178

210
254

305

241
279

161 8 12,5 12,5 4 4 4023 23 28

441 15 51,5 51,5 14 14 121

461 19 59 51,5 16 14 133

175 8 16 16 5 5 4530 30 32

191 10 21,5 21,5 6 6 5040 40 38

210 10 27 24,5 8 6 56
210 12 27 24,5 8 6 56

227 12 31 27 8 8 63
237 12 31 31 8 8 63

249 12 31 31 8 8 70

310 12 41 35 10 10 89
332 12 41 41 10 10 89

360 15 45 41 12 10 108
402 15 45 45 12 12 108

422 15 51,5 45 14 12 121

50 50 40
50 50 40

60 50 45
60 60 33

60 60 50

80 80 50
80 80 50

110 80 55
110 110 55

110 110 70

110 110 62
110 110 62

n p usDésignation a b

Dimensions [mm]

c d f g h k kd1 k1e
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0,70 0,44 3,2 1,9 1,8 2,2 0,00019 40,12 1370 56
0,70 0,63 3,3 2,0 2,0 2,3 0,00024 40,18 1360 59

0,84 42,00 6,5 2,0 1,8 2,6 0,13800 360

0,85 55,50 6,0 2,0 1,7 2,4 0,16800 360

63 K4
63 G4

71 K4

80 K4

90 S4
90 L4

100 L4
100 LX4

112 M4

132 S4
132 M4

160 M4
160 L4

180 M4

200 L4

180 L4

80 G4

71 G4
0,72 0,78 3,6 1,8 1,8 3,6 0,00040 40,25 1385 64
0,76 1,06 3,8 2,0 2,0 3,8 0,00050 40,37 1370 66

0,72 1,60 4,1 2,1 2,0 4,1 0,00087 80,55 1400 69
0,73 2,10 4,3 2,2 2,1 4,3 0,00107 80,75 1400 71

0,81 2,59 5,3 2,3 2,2 5,3 0,00207 8
0,83 3,40 5,5 2,5 2,4 5,5 0,00260 8

0,78 5,15 6,0 3,0 2,7 6,0 0,00400 13
0,79 6,70 6,2 2,2 2,1 6,2 0,00725 32

0,78 8,95 6,6 2,8 2,5 6,6 0,00900 32

0,82 11,50 6,5 2,4 2,1 3,2 0,01500 80
0,82 15,50 5,5 2,0 1,7 2,4 0,02800 90

0,83 22,00 6,0 2,1 1,7 2,4 0,03500 150
0,86 28,50 6,0 2,1 1,7 2,5 0,07800 240

0,86 34,50 6,0 2,3 1,7 2,5 0,09000 240

1,10 1410 76
1,50 1400 77

2,20 1420 79
3,00 1435 82

4,00 1435 83

5,50 1440 83
7,50 1440 85

11,0 1440 87
15,0 1455 89

30,0 1465 91,5

18,5 1455 90
22,0 1470 90,5

4,8
4,8

170

200

6,8
6,8

10,6
10,6

15,5
18

23,5
30

37

50
69

86
120

136

[kg]
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