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Description technique

L'accouplement à guides croisés INKOMA-
Inkocross KWK est un élément de machine 
pour le transfert homogène du couple entre 
l'arbre d'entraînement et l'arbre entraîné. 
L'accouplement INKOMA-Inkocross peut 
aussi bien compenser le décalage parallèle 
(désaxage) que le désalignement angulaire 
(défaut angulaire) et peut être sollicité en 
traction ou en compression.
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Accouplements Inkocross

Informations techniques

L'accouplement INKOMA- Inkocross KWK est disponible en 
standard dans les exécutions suivantes:

A1= Version à brides:
Les deux disques extérieurs comportent des trous de fixation pour vis 
cylindriques pour un montage bridé. Sur le diamètre "C" se trouvent 4 
trous de fixation uniformément répartis (4x90°).

A2= Version à moyeux: 
Les deux disques extérieurs comportent des moyeux orientés vers 
l'extérieur avec des rainures de clavette selon DIN 6885.

A3= Version à moyeux de serrage coniques: 
Version à brides A1 équipée de moyeux amovibles et bagues de 
serrage coniques. L'accouplement est fortement lié aux arbres par 
l'intermédiaire des moyeux de serrage.
Renseignements supplémentaires sur les brides de serrage en page 
322.

A7= Version à moyeux type coquilles: 
La version à moyeux possède une coquille mobile pour la fixation de 
l'accouplement ainsi qu'une rainure de clavette selon DIN 6885, Cette 
version ne demande aucun déplacement de l'arbre d'entraînement et 
entraîné pendant la phase d'installation. 

Combinaisons:
Chaque accouplement peut être livré combiné avec de différentes 
versions pour les extrémités, p.ex. A1/A2, c.-à-d. d’un côté un disque 
comportant des trous de fixation et de l’autre côté un disque 
comportant un moyeu orienté vers l’extérieur. 
Toutes les exécutions peuvent être combinées entre elles, p.ex. 
A3/A4, A1/A4, A2/A3…

Exécutions spéciales :
En complément des exécutions standards, des versions spéciales 
peuvent être réalisées selon les besoins spécifiques du client, p.ex. 
avec disque extérieur en tant que pignon, pignon à chaîne, avec axes 
d’entraînement, etc….

A2 A2

A3 A3

A7 A7

A1 A1

Accouplements Inkocross KWK 
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[Nm]

[Nm]

[kW]

[kW]

[1/min ]

[1/min]

[-]

TA

TL 

PA 

PL 

nA 

nL 

K

Couple d'entraînement

Couple résultant de la charge 

Puissance d'entraînement nominale 
pour l'accouplement

Puissance de l'accouplement sous 
charge

Vitesse d'entraînement 

Vitesse de rotation de la charge

Facteur d'utilisation

Abréviations:

Accouplements Inkocross

Conception:
Au travers des nombreuses versions de base, il en résulte une 
multiplicité de variantes possibles. L'accouplement est composé de 
deux disques extérieurs "1" équipés de bagues de guidage, ainsi 
que d'un disque intermédiaire de transfert "2" possédant des guides, 
avec un déphasage de 90° sur chacun des côtés. Selon le décalage 
parallèle ou le défaut angulaire, le disque intermédiaire de transfert 
effectue un mouvement d'oscillation plus ou moins important par 
tour de rotation. Des erreurs relativement grandes, au niveau du 
désalignement des arbres peuvent ainsi être compensées. 

Des tailles et exécutions spéciales sont disponibles. Nos 
techniciens vous conseilleront volontiers. 

L'accouplement à guides croisés INKOMA se distingue par les 
caractéristiques essentielles suivantes:

• Rigidité torsionnelle avec compensation flexible du décalage 
parallèle et angulaire

• Fonctionne avec un parfait synchronisme lors d'un décalage 
parallèle des arbres, c.-à-d., aucun décalage angulaire par tour 
de rotation (total homocinétisme)

• Transfert de couple extrêmement élevé avec un encombrement 
réduit

•  Montage et démontage aisées

• Bon comportement, même avec des pièces légèrement usées 
grâce à la combinaison de matériaux spéciaux

•  Versions inoxydables sont possibles

Conception et fonction:

Informations techniques

Cas d'utilisation

Sans chocs
Chocs modérés
Chocs importants
Chocs réversibles importants

Facteur d'utilisation K

1,0
1,8
2,5
3,0

Explications et détermination pour le choix de l'accouplement:

Le couple max. admissible de l'accouplement T  [Nm] devrait stat.

toujours être supérieur au couple nominal résultant de la charge.

Lors de la détermination du couple de fonctionnement, les facteurs 
suivants doivent être pris en considération:

Exemple de détermination et choix de l'accouplement:

L'entraînement est réalisé par l'intermédiaire d'un moteur diesel avec 
des à-coups moyens.
La puissance d'entraînement est de l'ordre de 3kW à 280 1/min.

T = 9550 •   A =102,3 Nm 
3

280

T = 9550 •  L   • 1,8 =184,2 Nm 
3

280

Couple d'entraînement:

T  [Nm]=A

P  [kW] • 9550A

n  [1/min]A

Couple résultant de la charge:

T  [Nm]=L   • K
P  [kW] • 9550L

n  [1/min]L

Accouplement retenu: KWK 64.90 

1 2 1

Accouplements Inkocross KWK 
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Accouplements Inkocross

Informations techniques

Montage: 
Pour garantir un fonctionnement parfait des accouplements à guides 
croisés (Inkocross-KWK), il est nécessaire que les arbres 
d'entraînement soient équipés d'un nombre suffisant de paliers (voir 
fig.1). Les accouplements à guides croisés ne doivent pas être 
utilisés par paires, puisqu'avec cette combinaison l'accouplement 
risque de se désolidariser (voir fig.2).

Lorsque l'accouplement à guides croisés est installé sur deux arbres 
à lier, préalablement montés sur des paliers, le disque intermédiaire 
prend automatiquement la position nécessaire pour compenser le 
décalage existant (décalage parallèle et désalignement angulaire). 
L'accouplement Inkocross est équipé d'éléments sans entretien. Par 
ces éléments sans entretien, aucune lubrification est nécessaire dans 
des conditions normales d'utilisation et en aucun cas les bagues de 
guidage ne doivent être lubrifiées. Les valeurs indiquées pour le 
décalage radial et le désalignement angulaire entre l'arbre 
d'entraînement et l'arbre entraîné ne doivent en aucun cas être 
dépassées afin d'éviter l'usure prématurée et finalement la 
détérioration de l'accouplement. L'accouplement doit être protégé 
contre les influences directes de la poussière, saleté, eau etc...
 

Température d'utilisation:
Les accouplements Inkocross équipés de bagues de guidage sans 
entretien et antifriction sont appropriés pour une variation de 
température de -10°C à 100°C.

Figure 1

Figure 2

Accouplements Inkocross KWK 
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Accouplements Inkocross

Exemple de désignation:

KWK - 16.12 - A2 - A2

Accouplement Inkocross 

Taille

Forme d'exécution (côté entraînement)

Forme d'exécution (côté entraîné)

Dimensions KWK A1, A2

-R

+
R

 =
D

é
c
a
la

g
e
 r

a
d

ia
l

A1

A1 A1

Ø
 D

f

B

Ø
 

H
7

d
 

Ø
 

x
C

 (
n

 
 t°

=
3

6
0

°)

M

a

P9b a

P
9

b
 

Ø
 G

Ø
 D

Ø
 

H
7

W
 

A2

B

H

A2 A2

L'accouplement à guides croisés INKOMA-Inkocross KWK est 
disponible dans les exécutions standards suivantes:

Accouplement Inkocross KWK 
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Accouplements Inkocross

Désignation

Dimensions [mm]

KWK-16.12

KWK-20.18

KWK-44.50

KWK-64.90

KWK-80.120

KWK-95.140

KWK-110.160

KWK-120.250

KWK-26.25

KWK-35.40

- 6,2 2)4 - -4 -- 1216

26

-

10

7,8
2)6 - -

2)5 - -

10

5 
-

-

18

-

25

18

35

20

35 12,5 12 13,8 415-30 4054

KWK-64.70 64

44

22

14,5

16 18,3 5
14 16,3 5

20

20

35

32

48

35

70

50

85

72

KWK-80.160 80 26 40 43,3 125270130 160161

KWK-80.140 80

80

161

141

70

65

52

42

140

120

110

90

27

27

35 38,3 10

30 33,3 8

KWK-95.160 95

95

32,5

32,5

40 43,3 12

35 38,3 10

52

52

85

70

120

100

160

140

172

172

KWK-110.180
KWK-110.200

KWK-120.200

110

110

38

38

45 48,8 14

40 43,3 12

62

52

90

75

135

115

180

160

204

184

110 38 50 53,8 1472100152 200224

230120 40 50 53,8 1470100150 200

120

120

40

40

60 64,4 18

80 85,4 22

80

95

120

160

200

260

250

310

250

280KWK-120.310

80 28 30 33,3 8375470 100131

KWK-64.120

KWK-64.150

KWK-80.100

64

64

21

22

30 33,3 8

25 28,3 8

42

37

60

55

98

70

120

90

129

119

64 21 35 38,3 104270128 150129

DA2A1 B C G H 1)W a b

1) Alésage recommandé, peut être livré avec des Ø différents
2) Sans rainure de clavette, avec vis de blocage

     

- -

12

-

3

-

18 3

25

22
5

3

60 5

5

5

50

50

60

55

5

5

70

60

5

5

80 5

80 7

100

150

7

7

40 5

50

45

5

5

60 5

d f

Désignation

KWK-16.12

KWK-20.18

KWK-44.50

KWK-64.90

KWK-80.120

KWK-95.140

KWK-110.160

KWK-120.250

KWK-26.25

KWK-35.40

KWK-64.70

KWK-80.160

KWK-80.140

KWK-95.160

KWK-110.180
KWK-110.200

KWK-120.200

KWK-120.310

KWK-64.120

KWK-64.150

KWK-80.100

3) Pour l'exécution  A1 - A1 

4) En fonction de la vitesse de rotation, valable jusqu'à 500 1/min

Données techniques

Tstat

[Nm]
J 

 [kg cm²]
±R 

[mm]

3 0,0046 0,00072

3

1

3

3

0,02

0,013

19

15

0,0156

0,0052

3

2

3 0,2971 0,580

3,5

3

3

3

1,31

0,51

104

78

8,024

1,594

6 3 10,571560 338,24

5

5

8,40

6,13

205,80

110,34

1183

910

3

3

6

5

3

3

13,02

9,98

1560

1183

52,08

244,51

7

6

3

3

18,91

15,00

2730

1560

765,86

480,00

8 3 23,262730 1163,00

8 3 24,482730 1224,00

10

15

3

3

37,78

57,81

6630

13000

2951,60

6944,43

5 3 4,35624 54,375

4

3,5

3

3

4,61

2,63

910

586

82,980

26,629

4 3 7,311183 205,59
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    [°]

Trous de fixation

M

Ta
ra

u
d

a
g

e

n

N
o
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[°]
t 

R
é

p
a
rt
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n

- - -

M4

-

2 180

- -

M5 2 180

M10

M6

4 90

4 90

M12 904

M12

M12

4

4

90

90

M16

M16

90

90

4

4

M16

M16

90

90

4

4

M16 904

4M20 90

M20

M20

90

60

4

6

M12 4

M10

M10

90

90

4

4

M12 90

90

4
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Accouplements Inkocross

L'accouplement à guides croisés INKOMA-Inkocross-KWK est 
disponible dans les exécutions standards suivantes:

Dimensions KWK A3, A7

Exemple de désignation:

KWK - 64.90 - A3 - A3

Accouplement Inkocross 

Taille

Forme d'exécution (côté entraînement)

Forme d'exécution (côté entraîné)

Ø
 D

Ø
 G

1

Ø
 

H
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A7 A7
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Ø
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3
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0
°)
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Ø
 

H
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A3

M

H1 K

A3 = A1 + ISP-E
Renseignements supplémentaires, voir Bride de serrage page 322.

A3 A3
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Accouplements Inkocross

Désignation

Dimensions [mm]

KWK-16.12

KWK-20.18

KWK-44.50

KWK-64.90

KWK-80.120

KWK-95.140

KWK-110.160

KWK-120.250

KWK-26.25

KWK-35.40

-4) 3) - - - - - -- - -

-

-
4)

4)

35

3)

-

-

-

-

10,5

-
-
-

2)6 

-
-
-

-

-

25

-

-

-

13,84) 54 - - 15 - 12 -- 40 4

KWK-64.70 18,3

16,3
4)

4)

114

76

23

14,5

-

-

34,5

22

-

-

16

14

40

40

-

-

70

50

5

5

KWK-80.160 43,3140 189 26 30 66 3 40 90130 160 12

KWK-80.140 38,3

33,3

10

8

140

130

179

150

30

25

61

46,5

3

3

140

120

110

90

75

65

27

27

35

30

KWK-95.160 43,3

38,3

165

165

204

194

32,5

32,5

35

35

68

63

3

3

40

35

120

100

160

140

12

10

KWK-110.180
KWK-110.200

KWK-120.200

90

80

48,3

43,3

200

200

230

219

38

38

45

45

75

69,5

3

3

45

40

100

90

135

115

180

160

14

12

53,8220 230 38 55 75 3 50 100152 200 14

1453,8250 270 40 65 90 5 50 115150 200

64,4

85,4

260
5)

290

300

40

40

70
5)

100

105

5

5

60

80

150

170

200

260

250

310

18

22KWK-120.310

33,34) 150 28 - 46,5 - 30 65- 100 8

KWK-64.120

KWK-64.150

KWK-80.100

33,3

28,3

112

92

134

124

21

22

24

14

44,5

39,5

3

3

30

25

65

50

98

70

120

90

8

8

38,3112 163 21 24 59 3 35 75128 150 10

D bA3 A7 H1 H3 G1aB C K 1)W 

1) Alésage recommandé, peut être livré avec des Ø différents
2) Sans rainure de clavette, avec vis de blocage
3) A7- Exécution non disponible
4) A3- Exécution non disponible
5) Selon demande du client   

6) En fonction de la vitesse de rotation, valable jusqu'à 500 1/min  500 1/min
7) Pour l'exécution  A1 - A1 

Désignation

Données techniques

KWK-16.12

KWK-20.18

KWK-44.50

KWK-64.90

KWK-80.120

KWK-95.140

KWK-110.160

KWK-120.250

KWK-26.25

KWK-35.40

KWK-64.70

KWK-80.160

KWK-80.140

KWK-95.160

KWK-110.180
KWK-110.200

KWK-120.200

KWK-120.310

KWK-64.120

KWK-64.150

KWK-80.100

7
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)

--

0,02

-

0,0156

-

0,290,580

1,31

0,51

8,024

1,594

10,57338,24

8,40

6,13

205,80

110,34

13,02

9,98

52,08

244,51

18,91

15,00

765,86

480,00

23,261163,00

24,481224,00

37,78

57,81

2951,60

6944,43

4,3554,375

4,61

2,63

82,980

26,629

7,31205,59

-

19

-

71

104

78

1560

1183

910

1560

1183

2730

1560

2730

2730

6630

13000

624

910

586

1183

-

3

-

3

-

3

-

3

3,5

3

3

3

6 3

5

5

3

3

6

5

3

3

7

6

3

3

8 3

8 3

10

15

3

3

5 3

4

3,5

3

3

4 3

Trous de fixation

- - -

-

-

- -

- -

- - -

-

-

- -

- -

M12 904

M12

M12

4

4

90

90

M16

M16

90

90

4

4

M16

M16

90

90

4

4

M16 904

4M20 90
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Tstat

[Nm]
J 

 [kg cm²]
±R 

[mm]
 

[kg]    [°]
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Accouplements Inkocross

2) Les vis de fixation ne font pas partie de la fourniture

Dimensions 

Exemple de désignation:

ISP 40 . 150 / 4 E 60

Moyeu de serrage- Inkofix ISP-E

Diamètre intérieur W

Diamètre extérieur D

Nombre de trous de fixation

Exécution

Ø “dh7” -Diamètre de centrage

Pour l'exécution  A3

Ø
 D

Ø
 C

Ø
 

H
7

W
 h

7
Ø

 d
s

H
7

Ø
 d

 

H1

H2

x
t

 
6

n 
 °

=
3

0°

A3

 2)S

A3 A3

Abréviations:

T  = Couple maximal transmissible stat. 
d'une bride de serrage

F = Charge axiale maximale ax 

transmissible d'une bride
de serrage

T = Couple de serrage utile des vis A  

de fixation 
 

Bride à moyeu de serrage Inkofix ISP-E
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Accouplements Inkocross

1) Suivant demande du client

Désignation
Bride de serrage

Désignation
Accouplement

W ds n t
[°]

D H2 H1Cd

ISP 35.150/4 E60

ISP 30.115/4 E50

ISP 45.165/4 E70

ISP 60.240/4 E100

ISP 25.90/4 E45
ISP 30.120/4 E50

ISP 35.135/4 E50

ISP 40.150/4 E60

ISP 40.145/4 E60

ISP 50.185/4 E80

ISP 50.190/4 E80

1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

ISP 40.155/4 E60

ISP 35.130/4 E55

KWK-64.90
KWK-64.120

KWK-80.140

KWK-95.160

KWK-110.160

KWK-110.200

KWK-120.200

KWK-120.310

KWK-64.150

KWK-80.120

KWK-110.180

KWK-120.250

KWK-80.160

KWK-95.140

7045
9850

11050

12060

11560

15280

15080

12860

9050

13570

200100

13060

10055

90
120

135

150

145

185

190

150

115

165

240

155

130

17
27

33

38

48

58

70

27

28

48

75

33

38

14
24

30

35

45

55

65

24

25

45

70

30

35

25 11 4 90
30 11 4 90

35 13 4 90

40 18 4 90

40 18 4 90

50 18 4 90

50 22 4 90

35 13 4 90

30 13 4 90

45 18 4 90

60 22 4 90

40 13 4 90

35 18 4 90

Dimensions [mm] Trous de fixation

1) Selon demande 
2) Les vis de fixation ne font pas partie de la fourniture
3) DIN 6912

Désignation
Bride de serrage

Désignation
Accouplement

ISP 35.150/4 E60

ISP 30.115/4 E50

ISP 45.165/4 E70

ISP 60.240/4 E100

ISP 25.90/4 E45
ISP 30.120/4 E50

ISP 35.135/4 E50

ISP 40.150/4 E60

ISP 40.145/4 E60

ISP 50.185/4 E80

ISP 50.190/4 E80

1)

ISP 40.155/4 E60

ISP 35.130/4 E55

KWK-64.90
KWK-64.120

KWK-80.140

KWK-95.160

KWK-110.160

KWK-110.200

KWK-120.200

KWK-120.310

KWK-64.150

KWK-80.120

KWK-110.180

KWK-120.250

KWK-80.160

KWK-95.140

0,6
1,9

3,1

4,5

4,8

10,8

13,5

1)

3,2

1,9

7,0

23,5

3,9

3,0

[kg]

P
o

id
s
 (

É
lé

m
e

n
t

d
e

 s
e

rr
a
g

e
)

12
16,5

16,5

40

79

79

135

1)

6,5
36

75

135

153

496

656

1)

48
82

97

170

273

287

496

1)

595
1224

1690

3400

5640

7180

12400

1)

8xM6x16
8xM6x16

8xM6x16

8xM8x25

6xM10x30

8xM10x30

8xM12x40

1)

16,5 959716908xM6x16

16,5 349614408xM6x16

79

135

256

1798

281

529

6320

15860

8xM10x30

8xM12x40

12 1179619208xM6x16

40 7717029808xM8x25

Fax

[kN] 

Tstat.

[Nm] 

TA

[Nm] 

IS
O

 4
0
1
7

(D
IN

 9
3
3
) 

1
0
.9

Vis de serrage Données techniques

 J
[kg cm²]

M
o

m
e

n
t

d
'in

e
rt

ie

4xM10x20
4xM10x25

4xM12x35

4xM16x40

4xM16x50

4xM16x60

4xM20x70

1)

4xM12x25

4xM12x30

4xM16x50

4xM20x80

4xM12x35

4xM16x40

S

 2
)

V
is

 d
e

 f
ix

a
ti

o
n

D
IN

 9
1
2
/ 

IS
O

 4
7
6
2

3
)

C
h

a
rg

e
 a

x
ia

le
m

a
x
. 

C
o

u
p

le
 

C
o

u
p

le
 d

e
s
e

rr
a
g

e

323



324


