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Description technique

L'accouplement INKOMA- PK est un 
composant mécanique pour le transfert de 
couple entre deux arbres parallèles mais 
désaxés, ce décalage pouvant être varié 
radialement et d'une façon continue, dans la 
limite de l'excentration pendant l'entraînement 
ou à l'arrêt. L'accouplement fonctionne sur le 
principe d'un parallélogramme articulé (la table 
à dessin traditionnelle est une application du 
parallélogramme articulé). Tout mouvement 
appliqué au disque d’entraînement est 
fidèlement retransmit au disque de sortie. 
Aucun décalage angulaire n’a lieu entre les 
arbres à lier, même pendant la variation du 
désaxage des arbres, ce qui n’est pas le cas 
avec l’utilisation d’un arbre à cardan.

L'accouplement INKOMA-PK se compose 
essentiellement de 3 disques parallèles reliés 
les uns aux autres par un minimum de 3 
biellettes. L’un des disques extérieurs est 
relié à l’arbre d’entraînement, l’autre disque 
extérieur est relié à l’arbre entraîné. Le 
troisième disque, positionné entre le disque 
d’entraînement et le disque de sortie, établit la 
liaison entre les disques extérieurs par 
l’intermédiaire des biellettes.

Caractéristiques principales de 
l'accouplement INKOMA- PK:

L’accouplement INKOMA- PK fonctionne avec 
un parfait homocinétisme, c.-à. d. que l’arbre 
d’entraînement et l’arbre entraîné tournent 
avec un parfait synchronisme (sans décalage 
angulaire), indépendamment du désaxage.

L’accouplement INKOMA- PK est parfaitement 
équilibré dynamiquement, de sorte que les 
oscillations radiales externes sont absorbées 
et compensées.

L’accouplement INKOMA- PK ne transfère que 
le couple pur, de ce fait aucune force n’agit sur 
les paliers des arbres à lier.

L’accouplement INKOMA- PK se distingue par 
un encombrement très réduit en comparaison 
du décalage radial possible.

Grâce à l’accouplement INKOMA- PK, il est 
possible de compenser tout décalage 
parallèle des arbres à lier pendant le 
fonctionnement avec transfert de vitesses de 
rotation et de couples élevés dans les valeurs 
limites propres à chaque taille et sans que les 
vitesses angulaires transmises, entre le 
disque d’entraînement et le disque entraîné, 
ne soient modifiées.  

Des dimensions et exécutions spéciales sont 
livrables. Nos techniciens vous conseilleront 
volontairement.
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Informations techniques

L'accouplement INKOMA- PK est livrable en standard dans les 
exécutions suivantes:

A1 = Version de base:
Les deux disques extérieurs comportent des trous de fixation pour un 
montage bridé. Nombre de trous de fixation uniformément répartis 
sur le diamètre "C" pour les accouplements avec:

 x3 Biellettes= 3 120°
 x  4 Biellettes= 4 90°

   x5 Biellettes= 5 72°
   x6 Biellettes= 6 60°

A2 = Version à moyeux:
Les deux disques extérieurs comportent des moyeux. 

A3 = Version à moyeux de serrage conique:
Version de base A1 équipée de moyeux amovibles et bagues de 
serrage coniques. L'accouplement est fortement lié aux arbres par 
l'intermédiaire des moyeux de serrage. 
Renseignements supplémentaires sur la bride de serrage en page 280.

A4 = Version à contre- brides:
Version de base A1 équipée de contre-brides. Les contre-brides 
comportent des moyeux orientés vers l'extérieur. Renseignements 
supplémentaires sur les contre-brides en page 278.

A7= Version à moyeux type coquilles:
La version à moyeux possède une coquille mobile pour la fixation de 
l'accouplement sur l'arbre d'entraînement. Cette version ne demande 
aucun déplacement de l'arbre d'entraînement et entraîné pendant la 
phase d'installation.

Combinaisons:
Chaque accouplement peut être livré combiné avec de différentes 
versions pour les extrémités, p.ex. A1/A2, c.-à- d. d'un côté un disque 
comportant des trous de fixation et de l'autre côté un disque 
comportant un moyeu. Toutes les exécutions peuvent être 
combinées entre elles, p.ex. A3/ A4, A1/ A4, A2/ A3 etc...

Exécutions spéciales:
En complément des exécutions standards, des versions spéciales 
peuvent être réalisées selon les besoins spécifiques du client, p.ex. 
avec disque extérieur en tant que pignon, pignon à chaîne, avec axes 
d'entraînement, etc...

A1 A1

A3 A3

A4 A4

A2 A2

A7 A7
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Informations techniques

Exemples d'applications: 
Il y a de nombreuses applications pour les accouplements INKOMA-
PK. Quelques-unes sont brièvement décrits ci-dessous.

Entraînement de cylindres de laminage :
Entraînement de deux cylindres de laminage qui doivent tourner avec 
un parfait synchronisme et dont l’entraxe doit pouvoir se régler en 
fonction du produit à obtenir. 

Convoyeur à pincement:
Entraînement de deux convoyeurs à chaînes entre lesquels, p.ex. , 
des tubes sont évacués d’une machine d’usage. Les deux chaînes 
doivent fonctionner avec un parfait synchronisme et leur écartement 
doit pouvoir être réglé en fonction des dimensions des pièces.   

Contournements :
Si pour des raisons de construction les arbres à lier doivent 
contourner un obstacle, il est possible, en utilisant un accouplement 
PK, de parfaitement résoudre ce problème technique et ceci avec un 
faible encombrement. 

Entraînements pivotants:
Les accouplements INKOMA-PK sont utilisés dans des installations 
où l’arbre d’entraînement et/ ou l’arbre entraîné sont à positions 
variables.

Les accouplements INKOMA-PK peuvent être utilisés pour une 
multitude d’applications, dont vous trouverez ci-dessous quelques 
exemples:
• Machines d'embouteillage
• Presses
• Machines à imprimer
• Machines à étiqueter
• Machines à plier
• Machines à étirer
• Machines à façonner le bois
• Machines de collage
• Machines d'encollage ou de vernissage
• Entraînements oscillants
• Machines pour la fabrication de papier
• Bancs à rouleaux 
• Commandes d'actionnement 
• Machines pour la fabrication de tissu
• Commandes de positionnement
• Machines d'emballage
• Machines d'outils
• Machines pour la fabrication de cigarettes

Instructions d'installation et d'utilisation:
Les arbres à lier doivent être montés parallèlement. Si les défauts  
angulaires admissibles        ° devaient être dépassés, il est recommandé 
d’utiliser un accouplement INKOMA-Inkoflex (pour plus de 
renseignements, voir chapitre « Accouplement INKOMA- Inkoflex », page 
299). Une inclinaison entre les arbres à lier transmettra des efforts 
supplémentaires sur les liaisons pivots, ayant pour conséquence usure 
prématurée et finalement la détérioration de l’accouplement.

Tous les accouplements PK ont un jeu axial: 
La série légère -    Accouplement à coussinets lisses  + 2 mm
La série standard  -    jusqu'à la taille NA 196                     ± 2 mm
La série lourde   -    jusqu'à la taille  NAS 600                 ± 4 mm

Lors du montage, il est nécessaire de veiller à ce que l’accouplement 
ne soit pas sous tension axialement. Le disque intermédiaire doit 
présenter un léger jeu de fonctionnement axial.

ll est impératif de veiller à ce que l’accouplement ne soit jamais utilisé 
en position d’extension totale. Le risque encouru est que les biellettes 
soient allongées en arrivant dans leur position étendue, ce qui 
conduirait à la détérioration des liaisons pivots. En outre, le disque 
intermédiaire risque pendant l’inversion du sens de rotation, de 
pivoter dans l’autre sens. Extension max. admissible pendant le 
fonctionnement et de 0,95 * la valeur de l’extension totale, limitée 
p.ex. par une butée.

Les deux disques extérieurs ne doivent jamais fonctionner avec un 
parfait alignement. Prévoir au minimum un décalage entre les arbres 
de 0,25 * la valeur de l’extension totale. Le disque intermédiaire 
devient instable en cas d’alignement des arbres à lier.

Les accouplements sont livrés prêts à l’emploi. Les accouplements 
équipés de cages à aiguilles sont livrés avec une quantité de graisse 
suffisante pour un fonctionnement parfait pendant leur durée de vie si 
les conditions d’utilisation sont normales, néanmoins, il est possible 
de les regraisser par l’intermédiaire des graisseurs. Consultez le 
programme de graissage page 267 pour des conditions d’utilisation 
différentes. 
Malgré l’utilisation des matériaux et des roulements de grande qualité 
et des méthodes de fabrication pointues, un certain jeu est inévitable. 
Le diagramme ci-contre montre une valeur moyenne, déterminée 
empiriquement, de la rigidité torsionnelle. Si ce jeu minime devait être 
trop grand, il est possible d’y remédier en préchargeant ou en freinant 
l’accouplement. Dans la majorité des cas d’installation, la rigidité 
torsionnelle est généralement suffisante.

L'accouplement INKOMA- PK est parfaitement équilibré 
dynamiquement et convient de ce fait pour des vitesses de rotations 
élevées. Les oscillations radiales externes sont absorbées et pas 
transmises.

×
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L 1
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X

Disque intermédiaire

Entrainement

Y

Disque entraîné

Exemple: NA 74.36.70/3      Décalage Y= 20 mm, L = 36 mm1

-X =
L1 

2(    ) Y

2(    )
22

- = 14.97 mmX =
20 mm 

2(       ) (       )36 mm 

2

2 2

Position du disque intermédiaire:

Exemple de calcul de la position du disque intermédiaire pour la 
détermination de l’espace requis en fonctionnement:
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Informations techniques

Lubrification de l'accouplement PK:
Les accouplements sont livrés prêts à l'emploi. Le regraissage 
s'effectue au niveau des biellettes par l'intermédiaire de graisseurs. 
Les intervalles de graissage des accouplements dépendent 
directement de la qualité et la quantité de graisse, de la température 
ambiante, de la vitesse de rotation, des efforts et des conditions 
ambiantes. Ces facteurs doivent être prise en considération, car ils 
ont une influence directe et considérable sur la durée de vie des 
accouplements.
Les valeurs des intervalles de graissage, données à titre indicatif, 
indiquent la durée de fonctionnement en heures, après laquelle il est 
nécessaire de compléter ou de renouveler le graissage des liaisons 
pivots. 
En règle générale et pour des conditions normales d'utilisation, on 
peut considérer que le graissage est réalisé pour la durée de vie de 
l'accouplement.

Rigidité torsionnelle des accouplements PK standards (valeurs déterminées empiriquement), précharge 10Nm pour supprimer le jeu
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Abréviations:

L  Position d'extension totale1  

L  Zone de fonctionnement admissible2  

L  Décalage minimum des arbres3  

L Zone max. d'évolution du disque  4   

      intermédiaire

L Décalage tangentiel de fonctionnement 5  

      max.

Dimensions NA 44 - NA 196

Exemple de désignation:

NA   74 . 36 . 90 / 4 - A1-A1

Accouplement PK

Longueur totale de l'exécution A1

Position d'extension totale

Diamètre du disque

Nombre de biellettes

Exécution

Conception et domaine d'utilisation admissible:
1.) Arbre d'entraînement
2.) Arbre entraîné
3.) Disque extérieur (Exécution A2, avec moyeu) 
4.) Disque intermédiaire 
5.) Disque extérieur (Exécution A1, pour la fixation d'une contre-bride)
6.) Contre-bride
7.) Vis à tête cylindrique DIN 7984 et 6912 (ne font pas partie de la fourniture)
8.) Graisseur

7)

5) 6) 2)1) 3) 4) 8)

+
L

1
-L

1

+
L

2 +
L

3

Zone de fonctionnement admissible

1 Disque
d'entraînement

2 Disque
entraîné

L
5

-L
3-L

2

-L4 +L4

Accouplements PK

Accouplement PK 

268



Dimensions NA 44 - NA 196

L'accouplement INKOMA-PK est livrable en standard dans les
exécutions suivantes:
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voir Bride de serrage page 280
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Dimensions manquantes et désignations du type GFL,
voir page 278

A4= A1+GFL
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Dimensions NA 44 - NA 196

Désignation

1)NA 44.25.50/3 

1)NA 44.25.70/6 

NA 74.70.120/4

NA 74.36.70/3

NA 74.70.150/4

NA 74.70.90/3

NA 74.120.120/3

1)NA 44.25.50/4 

NA 74.36.120/4

NA 74.36.150/4

NA 74.36.90/3

NA 74.120.150/4

NA 74.36.90/4
NA 74.36.90/5

NA 101.56.120/4

NA 101.56.140/4

NA 101.160.160/3

NA 101.90.120/3

NA 101.120.160/4

NA 101.120.140/3

NA 101.90.140/4

NA 101.56.100/3

NA 101.56.160/4

NA 101.56.120/3

NA 101.90.160/4

NA 134.90.160/3

NA 134.64.160/4

NA 134.64.160/3

NA 134.120.160/3

NA 134.90.160/4

NA 134.64.140/3
NA 134.90.140/3

NA 196.90.310/6

NA 196.90.200/4

NA 196.90.250/6
NA 196.90.250/5

NA 196.150.200/3

NA 196.150.310/6

NA 196.90.250/4
NA 196.150.250/4

NA 196.90.200/3

NA 155.100.180/3

NA 155.160.200/3

NA 155.100.200/4

NA 155.72.180/3
NA 155.100.160/3

NA 155.72.180/4

NA 155.72.200/4

NA 155.72.160/3
NA 155.72.160/4

Dimensions [mm]

44 35 24 568 50 2 14 224) 28 4) 584 46 16,376 20 6,68 4) 11

44 56 33 568 70 2 16 16 2568 35 584 40 18,394 20 6,68 12 11

74 48 35,5 593 70 2 16 16 25102 35 7114 37,5 18,3124 20 910,5 14 15

74 98 45,5 8137 120 3 30 30 50106 60 7158 65 33,3144 42 910,5 16 15

74 70 40,5 8127 90 3 25 25 45102 55 7148 50 28,3134 37 910,5 14 15

74 128 60 10137 150 3 35 35 60114 70 7158 75 38,3173 42 910,5 20 15

74 98 45,5 8137 120 3 30 30 50106 60 7158 65 33,3144 42 910,5 16 15

44 35 24 568 50 2 14 224) 28 4) 584 46 16,376 20 6,68 4) 11

74 70 40,5 8127 90 3 25 25 45102 55 7148 50 28,3134 37 910,5 14 15

74 98 45,5 8137 120 3 30 30 50106 60 7158 65 33,3144 42 910,5 16 15

74 70 40,5 8127 90 3 25 25 45102 55 7148 50 28,3134 37 910,5 14 15

74 128 60 10137 150 3 35 35 60114 70 7158 75 38,3173 42 910,5 20 15

74 70 40,5 8127 90 3 25 25 45102 55 7148 50 28,3134 37 910,5 14 15

74 128 60 10137 150 3 35 35 60114 70 7158 75 38,3173 42 910,5 20 15

A1 A2 A3 A4 A7 G1 H1 H3 a1 a2 b d ea2)W1 
2)W 
3)

B C D G H K

101 110 65 10174 140 3 35 35 50161 70 10205 80 38,3200 52 1315,5 30 20

101 70 56 8144 100 3 30 30 40141 54 10175 65 33,3182 37 1315,5 20 20

101 130 70 12174 160 3 40 40 60161 70 10205 90 43,3210 52 1315,5 30 20

101 110 65 10174 140 3 35 35 50161 70 10205 80 38,3200 52 1315,5 30 20

101 90 56 8154 120 3 30 30 50151 65 10185 65 33,3182 42 1315,5 25 20

101 110 65 10174 140 3 35 35 50161 70 10205 80 38,3200 52 1315,5 30 20

101 90 56 8154 120 3 30 30 50151 65 10185 65 33,3182 42 1315,5 25 20

101 130 70 12174 160 3 40 40 60161 70 10205 90 43,3210 52 1315,5 30 20

101 130 70 12174 160 3 40 40 60161 70 10205 90 43,3210 52 1315,5 30 20

101 90 56 8154 120 3 30 30 50151 65 10185 65 33,3182 42 1315,5 25 20

101 130 70 12174 160 3 40 40 60161 70 10205 90 43,3210 52 1315,5 30 20

134 100 72,5 10193 140 3 35 35 55204 70 14238 78 38,3234 52 1822,5 35 26

134 120 77,5 12193 158 3 40 40 60204 85 14238 90 43,3244 52 1822,5 35 26

134 100 72,5 10193 140 3 35 35 55204 70 14238 78 38,3234 52 1822,5 35 26

134 120 77,5 12193 158 3 40 40 60204 85 14238 90 43,3244 52 1822,5 35 26

134 120 77,5 12193 158 3 40 40 60204 85 14238 90 43,3244 52 1822,5 35 26

134 120 77,5 12193 158 3 40 40 60204 85 14238 90 43,3244 52 1822,5 35 26
134 120 77,5 12193 158 3 40 40 60204 85 14238 90 43,3244 52 1822,5 35 26

196 150 105 14276 200 5 50 50 80316 100 22336 115 53,8346 70 2230 60 33

196 200 115 18296 250 5 60 60 100336 120 22356 150 64,4366 80 2230 70 33

196 150 105 14276 200 5 50 50 80316 100 22336 115 53,8346 70 2230 60 33
196 150 105 14276 200 5 50 50 80316 100 22336 115 53,8346 70 2230 60 33

196 200 115 18296 250 5 60 60 100336 120 22356 150 64,4366 80 2230 70 33

196 200 115 18296 250 5 60 60 100336 120 22356 150 64,4366 80 2230 70 33

196 260 120 22326 310 5 80 80 150346 160 22386 170 85,4376 95 2230 75 33

196 200 115 18296 250 5 60 60 100336 120 22356 150 64,4366 80 2230 70 33

196 260 120 22326 310 5 80 80 150346 160 22386 170 85,4376 95 2230 75 33

155 115 80 12209 160 3 40 40 60235 75 14259 90 43,3265 52 1825 40 26

155 135 85 14229 180 3 45 45 70245 90 14279 100 48,8275 62 1825 45 26

155 115 80 12209 160 3 40 40 60235 75 14259 90 43,3265 52 1825 40 26

155 152 85 14249 200 3 50 50 80255 100 14299 100 53,8275 72 1825 50 26

155 135 85 14229 180 3 45 45 70245 90 14279 100 48,8275 62 1825 45 26

155 115 80 12209 160 3 40 40 60235 75 14259 90 43,3265 52 1825 40 26

155 152 85 14249 200 3 50 50 80255 100 14299 100 53,8275 72 1825 50 26

155 135 85 14229 180 3 45 45 70245 90 14279 100 48,8275 62 1825 45 26

155 152 85 14249 200 3 50 50 80255 100 14299 100 53,8275 72 1825 50 26

1) Axialement non fixé
2) Alésage recommandé, peut être livré avec des Ø différents
3) Rainure de clavette selon DIN 6885/1
4) Exécution A3 pas disponible 

Jeu axial ± 2 mm

Tailles spéciales sur demande
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Données techniques NA 44 - NA 196

5) Pour l'exécution  A1

Désignation
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1)NA 44.25.50/3 

1)NA 44.25.70/6 

NA 74.70.120/4

NA 74.36.70/3

NA 74.70.150/4

NA 74.70.90/3

NA 74.120.120/3

1)NA 44.25.50/4 

NA 74.36.120/4

NA 74.36.150/4

NA 74.36.90/3

NA 74.120.150/4

NA 74.36.90/4
NA 74.36.90/5

4525 23,5 5,5 38

4525 23,5 5,5 58

6536 34 9 53

6536 34 9 78

12670 67 17,5 80

6536 34 9 93

216120 114 30 120

4525 23,5 5,5 38

6536 34 9 63

12670 67 17,5 95

6536 34 9 63

12670 67 17,5 110

6536 34 9 63

216120 114 30 135

L1 L3L2 L4 L5

216120 114 30 130

10056 53 14 68

16290 86 22 125

16290 86 22 115

10056 53 14 88

10056 53 14 98

10056 53 14 88

216120 114 30 140

288160 152 40 160

16290 86 22 105

10056 53 14 108

16290 86 22 115

16290 86 22 125

11564 61 16 102

16290 86 22 125

11564 61 16 112

216120 114 30 140
11564 61 16 112

16290 86 22,5 145

16290 86 22,5 170

270150 145 37,5 175
16290 86 22,5 145

16290 86 22,5 170

16290 86 22,5 170

16290 86 22,5 200

270150 145 37,5 200

270150 145 37,5 230

13072 68 18 116

13072 68 18 126

13072 68 18 116

180100 95 25 150

180100 95 25 140

180100 95 25 130

288160 152 40 180

13072 68 18 126

13072 68 18 136

NA 101.56.120/4

NA 101.56.140/4

NA 101.160.160/3

NA 101.90.120/3

NA 101.120.160/4

NA 101.120.140/3

NA 101.90.140/4

NA 101.56.100/3

NA 101.56.160/4

NA 101.56.120/3

NA 101.90.160/4

NA 134.90.160/3

NA 134.64.160/4

NA 134.64.160/3

NA 134.120.160/3

NA 134.90.160/4

NA 134.64.140/3
NA 134.90.140/3

NA 155.100.180/3

NA 196.90.310/6

NA 155.160.200/3

NA 196.90.200/4

NA 155.100.200/4

NA 155.72.180/3

NA 196.90.250/6

NA 155.100.160/3

NA 196.90.250/5

NA 196.150.200/3

NA 155.72.180/4

NA 196.150.310/6

NA 155.72.200/4

NA 155.72.160/3

NA 196.90.250/4

NA 155.72.160/4

NA 196.150.250/4

NA 196.90.200/3

M

Ta
ra

u
d

a
g

e

n

N
o

m
b

re

t
 [°]

R
é

p
a
rt

it
io

n

Trous de fixationDimensions [mm]

M6 3 120

M6 6 60

M8 3 120

M8 4 90

M8 3 120

M8 4 90

M8 3 120

M6 4 90

M8 3 120

M8 4 90

M8 4 90

M8 4 90

M8 5 72

M8 4 90

M12 3 120

M12 3 120

M12 4 90

M12 4 90

M12 4 90

M12 4 90

M12 3 120

M12 4 90

M12 3 120

M12 3 120

M12 4 90

M16 3 120

M16 3 120

M16 3 120

M16 4 90

M16 3 120

M16 3 120
M16 4 90

M16 4 90

M20 4 90

M16 4 90

M20 6 60

M16 3 120

M20 3 120

M16 4 90

M20 3 120

M16 3 120

M20 5 72

M16 3 120

M20 4 90

M16 3 120

M20 6 60

M16 3 120

M20 4 90

M16 4 90

M20 6 60

Tstat.

[Nm]

C
o

u
p

le

5
)

M
o

m
e

n
t 

d
'in

e
rt

ie
 

[kg]

5
)

P
o

id
s
 

J 
[kg cm²]

Données techniques

1,234 0,4

2,7110 0,6

4,9105 0,8

52285 2,9

16153 1,6

118372 4,2

53213 2,9

1,545 0,5

15153 1,5

52285 2,9

16203 1,6

121372 4,3

16255 1,6

127372 4,5

154660 6,3

43425 3,4

2501040 7,8

158880 6,4

81729 4,5

157880 6,4

72540 4,0

2501040 7,8

246780 7,7

73540 4,0

2501040 7,8

2251178 9,2

2941413 9,2

2131178 8,7

3301884 10,3

2781413 8,7

3101413 9,7
3101884 9,7

4382780 13,7

143511800 29,3

6893335 17,0

312523000 40,0

4102130 12,8

12808800 25,6

8953755 17,9

11958800 23,9

6312500 15,6

290619000 37,2

4292130 13,4

269515800 34,5

8802815 17,6

666730000 55,5

6282500 15,5

287515800 36,8

8703755 17,4

708730000 59,0

Vis de blocage A7

S MVis

[Nm]

C
o

u
p

le
 d

e
 s

e
rr

a
g

e

2xM5 6

4xM5 6

4xM5 6

4xM8 25

4xM6 10,5

4xM8 25

4xM8 25

2xM5 6

4xM6 10,5

4xM8 25

4xM6 10,5

4xM8 25

4xM6 10,5

4xM8 25

4xM10 50

4xM8 25

4xM12 87

4xM10 50

4xM8 25

4xM10 50

4xM8 25

4xM12 87

4xM12 87

4xM8 25

4xM12 87

4xM10 50

4xM12 87

4xM10 50

4xM12 87

4xM12 87

4xM12 87
4xM12 87

4xM12 147

4xM16 360

4xM12 147

4xM20 695

4xM12 147

4xM16 360

4xM12 147

4xM16 360

4xM12 147

4xM20 695

4xM12 147

4xM20 695

4xM12 147

4xM20 695

4xM12 147

4xM20 695

4xM12 147

4xM20 695

Accouplements PK

Accouplement PK (A1, A2, A3, A4, A7)
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Tableau de sélection

Désignation Couple T [Nm]

50 150 500 1500 50 150 500 1500 50 50150 150500 5001500 1500

1000 5000 10000 20000

Vitesse de rotation n [1/min]

Durée de vie L  [h]h

45 20 1132 14 822 10 1816 22 1328 16 9 6

144 64 36104 44 2672 32 5852 72 4289 52 29 21

115 51 2881 35 2057 25 4641 57 3370 41 23 16

310 137 77223 95 55155 68 126111 155 90191 111 63 45

623 276 156448 192 112312 138 253224 312 182384 224 127 91

890 395 223641 275 160446 198 361320 446 260550 320 181 130

166 73 41119 51 3083 37 6759 83 48102 59 34 24

396 176 99285 122 71199 88 161142 199 116245 142 80 58

981 436 246707 303 177492 218 399353 492 287606 353 200 143

405 179 101291 125 73203 90 164145 203 118250 145 82 59

830 368 208598 256 149416 184 337299 416 243513 299 169 121

1068 474 268769 329 192536 237 434384 536 312659 384 217 156

2150 955 5401550 665 3881080 480 876775 1080 6301330 775 439 316

4040 1790 10102910 1250 7302030 900 16401450 2030 11802500 1450 820 590

2470 1100 6201780 760 4401240 550 1000890 1290 7201530 890 500 360

8090 3590 20305830 2500 14604060 1800 32902910 4060 23605000 2910 1650 1180

232 103 58167 71 41116 51 9483 116 68143 83 47 34

679 301 170489 209 122341 151 276244 341 198419 244 138 99

890 395 223641 275 160446 198 361320 446 260550 320 181 130

1424 632 3571025 439 257714 316 578512 714 416879 512 290 208

NA 44.25.50/3 

NA 44.25.70/6 

NA 74.70.120/4

NA 101.56.120/4

NA 134.90.160/3

NA 155.100.180/3

NA 196.90.310/6

NA 74.36.70/3

NA 74.70.150/4

NA 101.56.140/4

NA 134.64.160/4

NA 155.160.200/3

NA 74.70.90/3

NA 101.160.160/3

NA 196.90.200/4

NA 155.100.200/4

NA 74.120.120/3

NA 101.90.120/3

NA 134.64.160/3

NA 155.72.180/3

NA 196.90.250/6

NA 101.120.160/4

NA 155.100.160/3

NA 196.90.250/5

NA 196.150.200/3

NA 44.25.50/4 

NA 74.36.120/4

NA 74.36.150/4

NA 101.120.140/3

NA 134.120.160/3

NA 155.72.180/4

NA 196.150.310/6

NA 74.36.90/3

NA 74.120.150/4

NA 101.90.140/4

NA 134.90.160/4

NA 155.72.200/4

NA 74.36.90/4

NA 101.56.100/3

NA 134.64.140/3

NA 101.56.160/4

NA 155.72.160/3

NA 196.90.250/4

NA 74.36.90/5

NA 101.56.120/3

NA 134.90.140/3

NA 101.90.160/4

NA 155.72.160/4

NA 196.150.250/4

NA 196.90.200/3

60 27 1543 19 1130 14 2422 30 1838 22 12 9

166 73 41119 51 3083 37 6759 83 48102 59 34 24

310 137 77223 95 55155 68 126111 155 90191 111 63 45

830 368 208598 256 149416 184 337299 416 243513 299 169 121

1068 474 268769 329 192536 237 434384 536 312659 384 217 156

1580 700 3901140 480 280790 350 640570 790 460970 570 320 230

3030 1340 7602180 930 5401520 670 12301090 1520 8801870 1090 620 440

2790 1240 7002010 860 5001400 620 11301000 1400 8101720 1000 570 410

3030 1340 7602180 930 5401520 670 12301090 1520 8801870 1090 620 440

1850 820 4601330 570 330930 410 750660 930 5401140 660 380 270

6740 2990 16904850 2080 12103380 1500 27402420 3380 19704160 2420 1370 980

221 98 55159 68 39111 49 9079 111 64136 79 45 32

509 226 127367 157 92255 113 207183 255 149314 183 104 74

981 436 246707 303 177492 218 399353 492 287606 353 200 143

405 179 101291 125 73203 90 164145 203 118250 145 82 59

736 327 184530 227 132369 163 299265 369 215454 265 150 107

1068 474 268769 329 192536 237 434384 536 312659 384 217 156

1580 700 3901140 480 280790 350 640570 790 460970 570 320 230

5390 2390 13503880 1660 9702700 1200 21901940 2700 15703320 1940 1100 790

2090 930 5201500 640 3701040 460 850750 1050 6101290 750 420 300

10520 4670 26407570 3250 19005280 2340 42703780 5280 30706480 3780 2140 1500

276 122 70199 86 50138 62 11399 139 81170 100 57 41

509 226 127367 157 92255 113 207183 255 149314 183 104 74

405 179 101291 125 73203 90 164145 203 118250 145 82 59

981 436 246707 303 177492 218 399353 492 287606 353 200 143

1424 632 3571025 439 257714 316 578512 714 416879 512 290 208

1850 820 4601330 570 330930 410 750660 930 5401140 660 380 270

5390 2390 13503880 1660 9702700 1200 21901940 2700 15703320 1940 1100 790

2790 1240 7002010 860 5001400 620 11301000 1400 8101720 1000 570 410

10520 4670 26407570 3250 19005280 2340 42703780 5280 30706480 3780 2140 1500

Accouplements PK

Durée de vie à partir du couple
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Tableau de sélection

Désignation Puissance P  [kW]B

50 150 500 1500 50 150 500 1500 50 50150 150500 5001500 1500

1000 5000 10000 20000

Vitesse de rotation n [1/min]

Durée de vie L  [h]h

0,2 0,3 0,60,5 0,7 1,31,2 1,6 0,092,5 0,1 0,20,1 0,3 0,5 0,9

0,8 1,0 1,91,6 2,3 4,13,8 5,0 0,38,2 0,4 0,70,5 0,8 1,5 3,3

0,6 0,8 1,51,3 1,8 3,13,0 3,9 0,26,4 0,3 0,50,4 0,6 1,2 2,5

1,6 2,2 4,03,5 5,0 8,68,1 10,7 0,717,4 0,8 1,41,0 1,7 3,3 7,1

3,3 4,3 8,27,0 10,0 17,616,3 21,7 1,335,2 1,6 2,92,0 3,5 6,6 14,3

4,7 6,2 11,710,1 14,4 25,123,3 31,1 2,050,2 2,3 4,12,9 5,0 9,5 20,4

0,9 1,1 2,11,9 2,7 4,74,3 5,8 0,49,3 0,4 0,80,5 0,9 1,8 3,8

2,1 2,8 5,24,5 6,4 11,110,4 13,8 0,822,3 1,0 1,81,3 2,2 4,2 9,1

5,1 6,8 12,911,1 15,9 27,825,8 34,2 2,155,4 2,6 4,53,2 5,5 10,5 22,5

2,1 2,8 5,34,8 6,5 11,510,8 14,1 0,922,8 1,1 1,91,3 2,3 4,3 9,3

4,3 5,8 10,99,4 13,4 23,421,8 28,9 1,846,9 2,2 3,82,7 4,7 8,8 19,9

5,6 7,4 14,012,1 17,2 30,128,1 37,2 2,360,3 2,8 4,93,4 6,0 11,4 24,5

11,9 15,0 28,324,3 34,8 60,956,5 75,4 4,6121,7 5,7 9,97,0 12,2 23,0 49,6

21,1 28,1 52,845,7 65,4 114,6106,3 141,3 8,6227,7 10,6 18,513,1 22,8 42,9 92,6

12,9 17,3 32,528,0 39,8 69,164,9 86,4 5,2139,8 6,8 11,38,0 14,0 26,2 56,5

42,3 56,4 106,391,5 130,9 229,3212,5 282,6 17,2456,9 21,3 37,126,2 45,7 86,4 185,3

1,2 1,6 3,02,6 3,7 6,46,0 8,0 0,513,0 0,6 1,10,7 1,3 2,5 5,3

3,6 4,7 8,97,7 10,9 19,217,8 23,7 1,438,8 1,8 3,12,2 3,8 7,2 15,5

4,7 6,2 11,710,1 14,4 25,123,3 31,1 2,050,2 2,3 4,12,9 5,0 9,5 20,4

7,5 9,9 18,716,1 23,0 40,437,4 49,6 3,080,4 3,7 6,54,6 8,0 15,2 32,7

NA 44.25.50/3 

NA 44.25.70/6 

NA 74.70.120/4

NA 101.56.120/4

NA 134.90.160/3

NA 155.100.180/3

NA 196.90.310/6

NA 74.36.70/3

NA 74.70.150/4

NA 101.56.140/4

NA 134.64.160/4

NA 155.160.200/3

NA 74.70.90/3

NA 101.160.160/3

NA 196.90.200/4

NA 155.100.200/4

NA 74.120.120/3

NA 101.90.120/3

NA 134.64.160/3

NA 155.72.180/3

NA 196.90.250/6

NA 101.120.160/4

NA 155.100.160/3

NA 196.90.250/5

NA 196.150.200/3

NA 44.25.50/4 

NA 74.36.120/4

NA 74.36.150/4

NA 101.120.140/3

NA 134.120.160/3

NA 155.72.180/4

NA 196.150.310/6

NA 74.36.90/3

NA 74.120.150/4

NA 101.90.140/4

NA 134.90.160/4

NA 155.72.200/4

NA 74.36.90/4

NA 101.56.100/3

NA 134.64.140/3

NA 101.56.160/4

NA 155.72.160/3

NA 196.90.250/4

NA 74.36.90/5

NA 101.56.120/3

NA 134.90.140/3

NA 101.90.160/4

NA 155.72.160/4

NA 196.150.250/4

NA 196.90.200/3

0,3 0,4 0,790,68 1,0 1,71,6 2,2 0,133,5 0,16 0,280,2 0,35 0,63 1,4

0,9 1,1 2,11,9 2,7 4,74,3 5,8 0,49,3 0,4 0,80,5 0,9 1,8 3,8

1,6 2,2 4,03,5 5,0 8,68,1 10,7 0,717,4 0,8 1,41,0 1,7 3,3 7,1

4,3 5,8 10,99,4 13,4 23,421,8 28,9 1,846,9 2,2 3,82,7 4,7 8,8 19,9

5,6 7,4 14,012,1 17,2 30,128,1 37,2 2,360,3 2,8 4,93,4 6,0 11,4 24,5

8,3 11,0 20,417,9 25,1 44,041,4 55,0 3,389,5 4,1 7,25,1 9,0 16,7 36,1

15,9 21,0 39,834,2 48,7 84,879,6 105,2 6,4171,2 8,0 13,89,8 17,1 32,5 69,1

14,6 19,5 36,631,6 45,0 78,573,3 97,4 5,9157,0 7,3 12,79,0 15,7 29,8 64,4

15,9 21,0 39,834,2 48,7 84,879,6 105,2 6,4171,2 8,0 13,89,8 17,1 32,5 69,1

9,7 12,9 24,120,9 29,8 51,848,7 64,4 3,9103,6 4,9 8,56,0 10,4 19,9 42,4

35,3 47,0 88,576,2 108,9 190,0176,9 235,5 14,3380,0 17,7 30,921,8 38,0 71,7 153,9

1,2 1,5 2,92,5 3,6 6,15,8 7,7 0,512,4 0,6 1,00,7 1,2 2,4 5,0

2,7 3,5 6,65,8 8,2 14,413,3 17,7 1,128,7 1,3 2,31,6 2,9 5,4 11,6

5,1 6,8 12,911,1 15,9 27,825,8 34,2 2,155,4 2,6 4,53,2 5,5 10,5 22,5

2,1 2,8 5,34,8 6,5 11,510,8 14,1 0,922,8 1,1 1,91,3 2,3 4,3 9,3

3,9 5,1 9,68,3 11,9 20,719,3 25,6 1,642,2 1,9 3,42,4 4,2 7,9 16,8

5,6 7,4 14,012,1 17,2 30,128,1 37,2 2,360,3 2,8 4,93,4 6,0 11,4 24,5

8,3 11,0 20,417,9 25,1 44,041,4 55,0 3,389,5 4,1 7,25,1 9,0 16,7 36,1

28,2 37,5 70,760,9 86,9 152,3141,3 188,4 11,5304,6 14,1 24,717,4 30,5 57,6 124,1

10,9 14,6 27,223,6 33,5 58,154,4 72,2 4,4117,8 5,5 9,66,8 11,8 22,0 47,1

55,1 73,3 138,2118,9 170,1 298,3276,4 367,4 22,3593,6 27,6 48,233,9 59,4 112,0 241,8

1,4 1,9 3,73,1 4,5 7,97,2 9,7 0,615,6 0,7 1,30,9 1,6 3,0 6,4

2,7 3,5 6,65,8 8,2 14,413,3 17,7 1,128,7 1,3 2,31,6 2,9 5,4 11,6

2,1 2,8 5,34,8 6,5 11,510,8 14,1 0,922,8 1,1 1,91,3 2,3 4,3 9,3

5,1 6,8 12,911,1 15,9 27,825,8 34,2 2,155,4 2,6 4,53,2 5,5 10,5 22,5

7,5 9,9 18,716,1 23,0 40,437,4 49,6 3,080,4 3,7 6,54,6 8,0 15,2 32,7

9,7 12,9 24,120,9 29,8 51,848,7 64,4 3,9103,6 4,9 8,56,0 10,4 19,9 42,4

28,2 37,5 70,760,9 86,9 152,3141,3 188,4 11,5304,6 14,1 24,717,4 30,5 57,6 124,1

14,6 19,5 36,631,6 45,0 78,573,3 97,4 5,9157,0 7,3 12,79,0 15,7 29,8 64,4

55,1 73,3 138,2118,9 170,1 298,3276,4 367,4 22,3593,6 27,6 48,233,9 59,4 112,0 241,8

Accouplements PK

Durée de vie à partir de la puissance 
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Dimensions NA 280 - NAS 600 (série lourde)

L'accouplement INKOMA-PK est livrable en standard dans les
exécutions suivantes:

+
L

1
-L

1

+
L

2 +
L

3

L
5

-L
3-L

2

-L4 +L4

Zone de fonctionnement admissible

1 Disque
d'entraînement

2 Disque
entraîné

Trou taraudé

A2 A2

 P9b

H
7

Ø
 W

 Ø
 G Ø
 D

A2

H

B

a a

A7 A7

H3

A7

B

S, MVis

H
7

Ø
 W

 

P9b 

Ø
 G

1

Ø
 D

A1 A1

H
7

Ø
 d

 

Ø
 Dx 

Ø
 C

 (
n

 
t°

=
 3

6
0

°)

Ø
 a

1

Ø
 a

2

A1

e

B

A4 A4

A4

K B

H

H
7

Ø
 W

 Ø
 G

Ø
 C

Ø
 D

M

Dimensions manquantes et désignations du type GFL,
voir page 278.

Trou taraudé

A4= A1+GFL

 P9b

a

Abréviations:

L  Position d'extension totale1  

L  Zone de fonctionnement admissible2  

L  Décalage minimum des arbres3  

L Zone max. d'évolution du disque  4   

      intermédiaire

L Décalage tangentiel de fonctionnement   5   

      max.

Accouplements PK

Accouplement PK (A1, A2, A4, A7)
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Exemple de désignation:

NA  280 . 150 . 350 / 4 - A2-A4

Accouplement PK

Longueur totale de l'exécution A1

Position d'extension totale

Diamètre du disque

Nombre de biellettes

Exécution 

280 350414 180510 115 51) 48 272

280
280

400
400

454
454

200
200

550
550

135 5
135 5

1)

1)

48 320
48 320

280 500454 200550 135 51) 48 420

NA 280.150.350/4

NA 280.150.400/5
NA 280.150.400/6
NA 280.150.500/6

NA 280.150.350/5 280 350414 180510 115 51) 48 272
22 18033 2680 85,4 22

22 200

33 200
33 2680

2280 2685,4 22

85,4 22

22 20033 26100 106,4 28

22 18033 2680 85,4 22

460

460

425

620

1)

1)

200

250

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

80

80

300

490

1)

1)

1)

1)

460
460

480
560

1)

1)

210
220

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1) 1)

1) 1)

1)

1)

1)

1)

80 350
80 432

1)

1)

1)

1)

460 560 1) 2201) 1) 1) 1)1) 1) 1) 1)1) 80 432 1) 1)

NAS 460.230.425/3

NAS 460.230.620/6

NAS 460.230.480/4
NAS 460.230.560/4
NAS 460.230.560/5

NAS 460.230.480/3 460 480 1) 2101) 1) 1) 1)1) 1) 1) 1)1) 80 350 1) 1)

600
600

580
700

1)

1)

220
300

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1) 1)

1) 1)

1)

1)

1)

1)

100 400
100 520

1)

1)

1)

1)

600 680 1) 3001) 1) 1) 1)1) 1) 1) 1)1) 100 500 1) 1)

NAS 600.320.580/3
NAS 600.320.700/3
NAS 600.320.680/4

Désignation A1 A2 A4 A7 a1 a2 b d eaB C D G H W

Dimensions [mm]

K

1) Longueur de moyeu, diamètre, alésage et fixation sur demande du client 
2) Pour l'exécution A1

Jeu axial ± 4 mm

Désignation

NA 280.150.350/4

NA 280.150.400/5
NA 280.150.400/6
NA 280.150.500/6

NA 280.150.350/5

Dimensions [mm]

D
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d

e
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 d
is

q
u

e
 i
n

te
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d
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e

D
é
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g
e

 m
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u

m
d

e
s
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re

s

Z
o

n
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 d
e
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n

c
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o
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n
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a
d

m
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s
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P
o

s
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n

d
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x
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n
s
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n
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o
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NAS 460.230.425/3

NAS 460.230.620/6

NAS 460.230.480/4

NAS 600.320.580/3

NAS 460.230.560/4

NAS 600.320.700/3

NAS 460.230.560/5

NAS 600.320.680/4

NAS 460.230.480/3

L1 L3L2 L4 L5

250 270150 145 37

275
275

270
270

150
150

145 37
145 37

325 270150 145 37

250 270150 145 37

328

425

414

414

230

230

220

220

56

56

355
395

414
414

230
230

220 56
220 56

395 414230 220 56

355 414230 220 56

450
510

575
575

320
320

304 80
304 80

500 575320 304 80

103

136
138
221

109

[kg]

P
o

id
s
 2

) 

t
 [°]

R
é

p
a
rt

it
io

n
n

N
o

m
b

re

Trous de fixation

M20 4 90

M20 5 72
M20 6 60
M20

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

6

3
3
4
4
5
6

3
3
4

60

120
120
90
90
72
60

120
120
90

M20 5 72

M

Ta
ra

u
d

a
g

e

253

567

335

593

453

800

468

768

320

31000 20000

46000
55000

34000
34500

73000 80100

39000 21200

Tstat.

[Nm] 

C
o

u
p

le

Données techniques

 J
[kg cm²]

M
o

m
e

n
t 

d
'in

e
rt

ie
 2

) 

100000

325000

69800

317000

150000

275000

190000

355000

115000

285300

202500

580000

238000

450000

209300

530000

115000 109800
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Dimensions GLK, GL (série légère avec coussinets lisses)

(GL) K: Disque central et biellettes en plastique
            Disque extérieur en aluminium

Sur demande, avec vis d'arrêt DIN 916 ou rainure de clavette suivant DIN 6885/1.

Exemple de désignation:

GLK   27 . 12 . 25 / 3

Accouplement PK 

Longueur axiale totale 

Position d'extension totale

Diamètre du disque

Nombre de biellettes

A2

B

H
7

Ø
 W

 

Ø
 D

+
L

1
-L

1

+
L

2 +
L

3

L
5

-L
3-L

2

-L4 +L4

Zone de fonctionnement admissible

1 Disque
d'entraînement

2 Disque
entraîné

Abréviations:

L  Position d'extension totale1  

L  Zone de fonctionnement admissible2  

L  Décalage minimum des arbres3  

L Zone max. d'évolution du disque      4 

      intermédiaire

L Décalage tangentiel de fonctionnement  5   

      max.

Accouplements PK
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Désignation Puissance P  [W]B

9 389 8

50 150 500 1500 50 50150 150500 5001500 1500

500 1000 5000

Vitesse de rotation n [1/min]

Durée de vie  [h]Lh

27 27 1456 31 1554 22

63 30072 64190 220 112460 280 120430 176

GLK 27.12.25/3 

GL 42.30.40/3

GLK 58.26.48/3 

GL 65.26.48/3

42 20046 41110 140 72260 165 78280 115

190 410190 160500 300 180490 370 180560 200

Désignation Couple T [Nm]

1,7 0,251,8 1,4

50 150 500 1500 50 50150 150500 5001500 1500

500 1000 5000

Vitesse de rotation n [1/min]

Durée de vie L  [h]h

1,7 1,8 0,91,1 0,6 0,30,35 0,15

12 210 812 10 68,8 4,8 2,42,8 1,2

GLK 27.12.25/3 

GL 42.30.40/3

GLK 58.26.48/3 

GL 65.26.48/3

8 1,36 57 5 45 3 1,61,8 0,8

38 2,733 2532 20 11,79 7,2 3,63,6 1,3

Désignation

27 35,4 1925 21,6128 11

42 7,59,4 3540 543010 28,5

65 6,515 3748 46,82616 25

1)GLK 27.12.25/3 

1)GL 42.30.40/3 
1)GL 65.26.48/3 

1)GLK 58.26.48/3 58 511,5 3748 46,82616 25

A2 B D L1 L2 L3 L4 L5W

Dimensions [mm]

0,0231,7 0,02

12,8 0,1300,27
0,21538,0 0,69

0,1748,6 0,56

Données techniques

Tstat.

[Nm] 

M
o

m
e

n
t 

d
'in

e
rt

ie

C
o

u
p

le

 J
[kg cm²] [kg]

P
o

id
s

1) Axialement non fixé

Jeu axial +2mm
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n
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d
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x
.

Z
o
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a
x
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o
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o
n
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 d
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u

e
 i
n
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é
d
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e

D
é
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g
e

 m
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u

m
d

e
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s

Z
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n
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 d
e
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n

c
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o
n

n
e

m
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n
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d

m
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s
ib

le

P
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n
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n
s
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n
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o
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Dimensions GFL

Pour l'exécution A4.

Exemple de désignation:

GFL   101 . 30 . 120 / 3

Contre-bride

Pour l'accouplement type

Diamètre d'alésage

Diamètre du disque

Nombre de trous de fixation

a

P9b 

x n t°= 360°

A4

Trou taraudé

Ø
 D

M

L

H

B

K

Ø
 G H

7
Ø

 W
 

Ø
 F

 h
7

Ø
 C

S

A4 A4

A4

Accouplements PK

GFL - Contre-bride
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Désignation

8 35 50 22 28 20 2 3 12022 M616,2 514 18 0,16

8

10,5

10,5

10,5

10,5

15,5

15,5

15,5

15,5

22,5

22,5

25

25

25

30

30

30

48

48

48

56

48

70

98

128

70

90

110

130

100

120

115

135

152

150

200

260

272

320

420

70

70

90

120

150

100

120

140

160

140

158

160

180

200

200

250

310

325

375

475

25

25

45

50

60

40

50

50

60

55

60

60

70

80

80

100

150

180

200

200

35

35

55

60

70

55

65

70

70

70

85

75

90

100

100

120

160

180

200

250

20

20

37

42

42

37

42

52

52

52

52

52

62

72

70

80

95

115

135

135

2 6 60

2 3 120

3 4 90

3 3 120

3 4 90

3 3 120

3 4 90

3 4 90

3 4 90

3 3 120

3 4 90

3 3 120

3 3 120

3 3 120

5 4 90

5 5 72

5 6 60

5 4 90

5 5 72

5 6 60

22

22

40

45

45

40

45

55

55

55

55

55

65

75

75

85

100

120

140

140

M6

M8

M8

M8

M8

M12

M12

M12

M12

M16

M16

M16

M16

M16

M20

M20

M20

M20

M20

M20

18,2

18,3

28,3

33,3

38,3

33,3

33,3

38,3

43,3

38,3

43,3

43,3

48,8

53,8

53,8

64,4

85,4

85,4

85,4

106,4

5

5

8

8

10

8

8

10

12

10

12

12

14

14

14

18

22

22

22

28

16

16

25

30

35

30

30

35

40

35

40

40

45

50

50

60

80

80

80

100

22

22

40

45

50

40

45

50

55

50

55

55

60

70

70

80

100

120

140

140

0,30

0,36

0,89

1,4

2,1

1,15

1,8

2,5

3,3

3,2

4,2

4,3

6,0

7,9

8,5

14,0

24,3

40,4

58,2

92,1

GFL 44.14.50/3

GFL 44.16.70/6

GFL 74.16.70/3

GFL 74.25.90/4

GFL 74.30.120/3

GFL 74.35.150/4

GFL 101.30.100/3

GFL 101.30.120/4

GFL 101.35.140/4

GFL 101.40.160/4

GFL 134.35.140/3

GFL 134.40.160/4

GFL 155.40.160/3

GFL 155.45.180/3

GFL 155.50.200/3

GFL 196.50.200/4

GFL 196.60.250/5

GFL 196.80.310/6

GFL 280.80.350/4

GFL 280.80.400/5

GFL 280.100.500/6

GFL 44.14.50/4

GFL 74.25.90/3

GFL 74.25.90/5

GFL 74.30.120/4

GFL 101.30.120/3

GFL 101.35.140/3

GFL 101.40.160/3

GFL 134.40.160/3

GFL 155.40.160/4

GFL 155.45.180/4

GFL 155.50.200/4

GFL 196.50.200/3

GFL 196.60.250/4

GFL 196.60.250/6

GFL 280.80.350/5

GFL 280.80.400/6

8

10,5

10,5

10,5

15,5

15,5

15,5

22,5

25

25

25

30

30

30

48

48

35

70

70

98

90

110

130

120

115

135

152

150

200

200

272

320

50

90

90

120

120

140

160

158

160

180

200

200

250

250

325

375

22

45

45

50

50

50

60

60

60

70

80

80

100

100

180

200

28

55

55

60

65

70

70

85

75

90

100

100

120

120

180

200

20

37

37

42

42

52

52

52

52

62

72

70

80

80

115

135

2 4 90

3 3 120

3 5 72

3 4 90

3 3 120

3 3 120

3 3 120

3 3 120

3 4 90

3 4 90

3 4 90

5 3 120

5 4 90

5 6 60

5 5 72

5 6 60

22

40

40

45

45

55

55

55

55

65

75

75

85

85

120

140

M6

M8

M8

M8

M12

M12

M12

M16

M16

M16

M16

M20

M20

M20

M20

M20

16,2

28,3

28,3

33,3

33,3

38,3

43,3

43,3

43,3

48,8

53,8

53,8

64,4

64,4

85,4

85,4

5

8

8

8

8

10

12

12

12

14

14

14

18

18

22

22

14

25

25

30

30

35

40

40

40

45

50

50

60

60

80

80

18

40

40

45

45

50

55

55

55

60

70

70

80

80

120

140

0,16

0,89

0,89

1,4

1,8

2,5

3,3

4,2

4,3

6,0

7,9

8,5

14,0

14,0

40,4

58,2

Wmax.
1)W B D FC G H K L M n t

[°]
a 2) b 2)

Dimensions [mm] Trous de fixation

[kg]

P
o

id
s

Ta
ra

u
d

a
g

e

N
o

m
b

re

R
é

p
a
rt

it
io

n

3xM6x10
4xM6x10
6xM6x10

3xM8x14
3xM8x14
4xM8x14
5xM8x14
3xM8x14
4xM8x14
4xM8x14

3xM12x20
3xM12x20
4xM12x20
3xM12x20
4xM12x20
3xM12x20
4xM12x20

3xM16x30
3xM16x30
4xM16x30

3xM16x30
4xM16x30
3xM16x30
4xM16x30
3xM16x30
4xM16x30

3xM20x35
4xM20x35
4xM20x35
5xM20x35
6xM20x35
6xM20x35

4xM20x50
5xM20x50
5xM20x50
6xM20x50
6xM20x50

S

D
IN

 6
9
1
2
/ 

D
IN

 7
9
8
4

D
IN

 9
1
2
/ 

IS
O

 4
7
6
2

V
is

 d
e

3
)

fi
x
a
ti

o
n

 

0,5

1,9

2,3

9,7

29

62

16

34

65

100

83

140

146

258

420

452

1157

3113

5658

10700

27130

0,5

9,7

9,7

29

34

65

100

140

146

258

420

452

1157

1157

5658

10700

 J
[kg cm²]

M
o

m
e

n
t

d
'in

e
rt

ie

1) La dimension de l'alésage "W" est une dimension recommandée
2) Valeurs uniquement pour dimension "W"; sinon clavette selon DIN 6885/1
3) Les vis de fixation ne font pas partie de la fourniture

Accouplements PK
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Dimensions ISP-B

Pour l'exécution A3.

Abréviations:

T  = Couple maximal transmissible stat. 
d'une bride de serrage

F = Charge axiale maximale ax 

transmissible d'une bride 
de serrage

T = Couple de serrage utile des vis A  

de fixation 

L = Position d'extension totale  1  

(fonction de la taille) 

Exemple de désignation:

ISP   30 . 115 / 4  B  50

Moyeu de serrage- Inkofix ISP

Diamètre intérieur W1

Diamètre extérieur D

Nombre de trous de fixation

Exécution 

Ø “dh7”-Diamètre de centrage

 x n
t°=

 3
60

°

Ø
 C

Ø
 D

2

Ø
 D

1

Ø
 D

H2

M

H1

H3

H
7

Ø
 d

 

H
7

Ø
 W

 
1

h
7

A3 A3

A3

S

Accouplements PK

Bride à moyeu de serrage Inkofix ISP-B
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NA 44.25.70/6

NA 74.36.70/3

NA 74.36.90/4
NA 74.36.90/5

NA 74.L .120/41

NA 101.L .120/31

NA 101.120.140/3

NA 101.160.160/3

NA 134.L .160/31

NA 155.L .160/41

NA 155.72.180/4

NA 155.L .200/41

NA 196.L .200/31

NA 196.L .250/41

NA 196.90.250/6

NA 74.L .90/31

NA 74.120.120/3

NA 74.L .150/41

NA 101.56.100/3

NA 101.56.120/4

NA 101.L .140/41

NA 101.L .160/41

NA 134.L .140/31

NA 134.L .160/41

NA 155.L .160/31

NA 155.L .180/31

NA 155.160.200/3

NA 196.90.200/4

NA 196.90.250/5

NA 196.L .310/61

ISP 16.66/6B25

ISP 16.60/3B25

ISP 25.82/4B45
ISP 25.82/5B45

ISP 30.115/4B50

ISP 30.110/3B50

ISP 35.130/3B50

ISP 40.150/3B60

ISP 40.145/3B60

ISP 40.140/4B60

ISP 45.160/4B70

ISP 50.180/4B80

ISP 50.185/3B80

ISP 60.230/4B100

ISP 60.230/6B100

ISP 25.82/3B45

ISP 30.115/3B50

ISP 35.145/4B60

ISP 30.90/3B40

ISP 30.110/4B50

ISP 35.130/4B50

ISP 40.150/4B60

ISP 35.125/3B55

ISP 40.145/4B60

ISP 40.140/3B60

ISP 45.160/3B70

ISP 50.180/3B80

ISP 50.185/4B80

ISP 60.230/5B100

ISP 80.290/6B150

25 56 70 66 - -12 14 16

48

70
70

98

90

110

130

120

115

135

152

150

200

200

25

45
45

50

50

50

60

60

60

70

80

80

100

100

70

90
90

120

120

140

160

160

160

180

200

200

250

250

60 - -

82 - -
82 - -

115 - -

110 - -

130 - -

150 - -

145 - -

140 - -

160 - -

180 120 20

185 116 28

230 - -

230 - -

14

14
14

16

25

30

30

35

40

45

50

60

70

70

16

17
17

19

28

33

33

38

43

48

53

65

75

75

16

25
25

30

30

35

40

40

40

45

50

50

60

60

70

98

128

70

90

110

130

100

120

115

135

152

150

200

260

45

50

60

40

50

50

60

55

60

60

70

80

80

100

150

90

120

150

100

120

140

160

140

160

160

180

200

200

250

310

82 - -

115 - -

145 - -

90 - -

110 - -

130 - -

150 - -

125 - -

145 - -

140 - -

160 - -

180 - -

185 116 28

230 - -

290 - -

14

16

20

20

25

30

30

35

35

40

45

50

60

70

75

17

19

23

23

28

33

33

38

38

43

48

53

65

75

80

25

30

35

30

30

35

40

35

40

40

45

50

50

60

80

M6 606

M8

M8
M8

M8

M12

M12

M12

M16

M16

M16

M16

M20

M20

M20

1203

904
725

904

1203

1203

1203

1203

904

904

904

1203

904

606

M8

M8

M8

M12

M12

M12

M12

M16

M16

M16

M16

M16

M20

M20

M20

1203

1203

904

1203

904

904

904

1203

904

1203

1203

1203

904

725

606
1) La dimension de l'alésage "W1" est une dimension recommandée

Désignation
Accouplement

Désignation
Bride de serrage  1)W1d D M n [°]t  D1 D2 H1 H2 H3C

Dimensions [mm] Trous de fixation

2) Les vis de fixation ne font pas partie de la fourniture

Désignation
Accouplement

Désignation
Bride de serrage

90 13

16

27
27

45

65

68

96

111

123

133

164

208

327

327

125

340
340

680

982

1195

1920

2220

2460

3000

4100

5200

9800

9800

NA 44.25.70/6

NA 74.36.70/3

NA 74.36.90/4
NA 74.36.90/5

NA 74.L .120/41

NA 101.L .120/31

NA 101.120.140/3

NA 101.160.160/3

NA 134.L .160/31

NA 155.L .160/41

NA 155.72.180/4

NA 155.L .200/41

NA 196.L .200/31

NA 196.L .250/41

NA 196.90.250/6

NA 74.L .90/31

NA 74.120.120/3

NA 74.L .150/41

NA 101.56.100/3

NA 101.56.120/4

NA 101.L .140/41

NA 101.L .160/41

NA 134.L .140/31

NA 134.L .160/41

NA 155.L .160/31

NA 155.L .180/31

NA 155.160.200/3

NA 196.90.200/4

NA 196.90.250/5

NA 196.L .310/61

ISP 16.66/6B25

ISP 16.60/3B25

ISP 25.82/4B45
ISP 25.82/5B45

ISP 30.115/4B50

ISP 30.110/3B50

ISP 35.130/3B50

ISP 40.150/3B60

ISP 40.145/3B60

ISP 40.140/4B60

ISP 45.160/4B70

ISP 50.180/4B80

ISP 50.185/3B80

ISP 60.230/4B100

ISP 60.230/6B100

ISP 25.82/3B45

ISP 30.115/3B50

ISP 35.145/4B60

ISP 30.90/3B40

ISP 30.110/4B50

ISP 35.130/4B50

ISP 40.150/4B60

ISP 35.125/3B55

ISP 40.145/4B60

ISP 40.140/3B60

ISP 45.160/3B70

ISP 50.180/3B80

ISP 50.185/4B80

ISP 60.230/5B100

ISP 80.290/6B150

27

45

49

55

65

68

96

79

111

123

133

164

208

327

340

340

680

850

830

982

1195

1920

1385

2220

2460

3000

4100

5200

9800

13600

Fax

[kN] 

Tstat.

[Nm] 

Charge
axiale max.Couple

6xM5x10 7

7

7
7

7

7

12

12

12

12

12

12

12

12

12

6xM5x10

8xM5x16
8xM5x16

8xM5x16

8xM5x16

8xM6x16

8xM6x16

8xM6x16

8xM6x16

10xM6x16

10xM6x20

10xM6x20

10xM6x20

10xM6x20

7

7

12

7

7

12

12

12

12

12

12

12

12

12

32

8xM5x16

8xM5x16

8xM6x16

8xM5x16

8xM5x16

8xM6x16

8xM6x16

8xM6x16

8xM6x16

8xM6x16

10xM6x16

10xM6x20

10xM6x20

10xM6x20

10xM8x25

TA

[Nm] 

ISO 4017 
(DIN 933)

10.9

Données techniquesVis de serrage

Couple de
serrage

1,7

1,4

4,9
4,9

21,5

28

66

117

119

118

226

402

538

1500

1500

4,9

21,5

68,0

10

28

66

117

65

119

118

226

402

538

1500

4061

 J
[kg cm²]

Moment
d'inertie

S

2)Vis de fixation 

6xM6x10

3xM8x14

4xM8x14
5xM8x14

4xM8x14

3xM12x20

3xM12x20

3xM12x20

3xM16x30

4xM16x30

4xM16x30

4xM16x30

3xM20x35

4xM20x35

6xM20x35

3xM8x14

3xM8x14

4xM8x14

3xM12x20

4xM12x20

4xM12x20

4xM12x20

3xM16x30

4xM16x30

3xM16x30

3xM16x30

3xM16x30

4xM20x35

5xM20x35

6xM20x35

0,30

0,29

0,53
0,53

1,22

1,73

2,90

3,90

4,19

4,44

6,54

9,21

11,73

21,27

21,27

0,53

1,22

2,44

0,89

1,73

2,90

3,90

3,10

4,19

4,44

6,54

9,21

11,73

21,27

35,90

[kg]

Poids

D
IN

 6
9
1
2
/ 

D
IN

 7
9
8
4

D
IN

 9
1
2
/ 

IS
O

 4
7
6
2
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Check-list

Conditions d'utilisation:

Température ambiante de: ......................................°C     à .................................................°C

Société: ............................................................................................................................................................

Service: ............................................................. Contact: ...............................................................................

Date: ................................ Tél.: .................................................... Fax.: .......................................................... 

Adresse: ...........................................................................................................................................................

Projet: ..............................................................................................................................................................

Durée de fonctionnement: ............................................................h/d   Durée de vie souhaitée: ....................h

Autres conditions d'utilisation non spécifiées: .....................................................................

Indication: Les accouplements INKOMA-PK ne doivent pas être utilisés pour un
fonctionnement coaxial (les accouplements INKOMA-Lineflex sont conçus pour
fonctionner en position coaxiale).

Tableau des données

P [kW] T [Nm] ED [%]n [1/min]

2

3

Données techniques:

Types de charges:

Indications concernant la situation d'installation:
Décalage des arbres:

Type d'entraînement:

Décalage angulaire:

Type de déplacement des arbres:

Quantités nécessaires:  Prototype: .....................

Quantité annuelle: ................................................. Quantité par lot: .................................

Date de livraison souhaitée:. ..................................

sèche Humide Poussière (Matériau?): ..............................................

Moteur électrique Moteur à combustion autre condition:............................................................

constant    = ...................... °

variable de +     = ...................... °  à     -    =  ...................... °     

permanent changeant Chocs amplifiant vibrant

constant L = ...........................................................mm2

variable de L = .......................................mm   à L = .......................................mm 2 2

L = Décalage minimum des arbres 3

11

Disque
entraîné

 Disque
d'entraînement

+L =2  

-L =2  

L =3  

a) b) c) d) e) f) g) h) i) k) 

×

× ×

Accouplements PK

Vous pouvez trouver notre checklist également sur notre site 
Internet: www.INKOMA-GROUP.com 

Chapitre: Accouplements/ Accouplement PK 
Remplissez la feuille en ligne et envoyez-la-nous ou téléchargez la 

comme fichier "Word".
Pour établir une demande
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