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Arbres et manchons profilés

Description technique
Profils polygonaux P3G, P4C, ou profil cannelé avec les manchons d'accouplement correspondant

Bagues de blocage INKOMA:
Par l'intermédiaire d'une vis de serrage et d'un 
contre-écrou, il est possible d'ajuster la 
qualité de positionnement, du coulissement 
jusqu'à la liaison fixe.

Manchons coulissants INKOMA:
Les manchons coulissants livrés avec le profil 
en conséquence sont repris par usinage par 
le client.

Les liaisons arbre-moyeu INKOMA participent 
à la réalisation de conceptions économiques 
sans perte de qualité, puisqu'il s'agit 
d'éléments de machine standard prêts à 
l'emploi.
Disponibles dans de diverses exécutions, ce 
sont des éléments techniques importants 
pour le transfert de mouvements de rotation 
et de couples.
Dès le début du siècle, des brevets furent 
déposés sur la fabrication de profils 
sensiblement triangulaires avec des faces 
cycloïdales. Il a fallu des décennies avant que 
l'on soit capable d'usiner économiquement 
des profils polygonaux.
Les profils polygonaux servent surtout à la 
transmission d'efforts. Ce sont de parfaits 
éléments pour remplacer les arbres lisses, 
arbres cannelés, crémaillères, etc. 
Contrairement à la plupart des profils 
traditionnels, les profils polygonaux ne 
présentent aucun risque de fissure et ainsi les 
moments d'inertie ne sont pas modifiés. Le 
profil polygonal est uniquement sollicité en 
torsion. L'arbre polygonal a une résistance 
supérieure de plus de 30% par rapport à un 
arbre cannelé traditionnel de même taille. 
Des arbres et manchons polygonaux, des 
bagues de blocage et des manchons 
coulissants prêts à l'emploi, font partie du 
programme complet. 
Le programme est conçu de telle façon, que 
par le choix et la combinaison d'éléments 
prêts à l'emploi, la plupart des cas de besoin 
peuvent être couverts. Par combinaison des 
manchons avec une bague de blocage, il est 
p.ex. possible d'ajuster facilement la qualité 
de positionnement (jeu de fonctionnement 
réduit, du coulissement jusqu'à la liaison fixe). 

Arbres INKOMA:
Disponible en longueur jusqu'à 6m ou usinés 
suivant votre demande. 

Manchons à bride INKOMA:
Les manchons sont déplaçables sur les 
arbres. Combiné avec une bague de 
blocage, il est possible d'ajuster facilement la 
qualité de positionnement, du coulissement 
jusqu'à la liaison fixe.
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Arbres et manchons profilés

Informations techniques

Présélection et comparaison des produits

Lors de la détermination du diamètre d'un arbre polygonal, il est 
nécessaire de tenir compte des efforts lors de la rotation.

La surface du cercle inscrit du profil sert de valeur d'approximation. 
Par l'absence d'angles et d'arrêtes, au niveau des arbres polygonaux, 
il n'y a aucun risque d'amorce de rupture, ni aucun risque possible de 
fissure.

Au travers de ces contours favorables, sachant qu'aucun facteur de 
risque de fissure n'est à prendre en considération pendant le calcul 
de résistance, on obtient des moments d'inertie plus élevés. 

A la "Technischen Hochschule" à Graz, le professeur Dr. Ing. R. Musyl 
a réalisé une étude comparative sur les moments d'inertie supportés 
par un arbre équipé d'une simple clavette, par un arbre cannelé (6 
cannelures) et par un profil polygonal P4C avec un diamètre nominal 
D= 25mm. Les résultats ont été résumés dans le tableau ci-dessous.

Le profil polygonal P3G est représenté pour compléter cette étude 
comparative. Il est à noter que ce profil convient uniquement aux 
liaisons arbre-moyeu fixées axialement (pas adapté pour des 
applications qui sont déplacées axialement sous charge). 

Moments d'inertie

Arbre avec simple clavette

DIN 6885/2
D= Ø 25 mm

Profil polygonal P4C
D= d = Ø 25 mm1

e= 5 mm

b= 21 mm

Arbre à 6 cannelures DIN 5461
D= Ø 25 mm

Profil polygonal P3G
D= D = 25 mmM

d = 26,6 mm1

d = 23,4 mm2

e= 0,8 mm

x

y
D

x

y

D

Sans considération du risque de fissure

 
4[cm ]

 
J ; J  x y

 

axial

4[cm ]

 
J  p

Quadratique

Avec considération du risque de fissure

axial 
 ; J ; J  k  x yβ

4[cm ] 4[cm ]

Quadratique 
 ; J  k p

 
β

J = 0,76852x

J = 0,94673y

J = 1,71525p

= 1,4kt

J = 0,54894x βk

J = 0,67624y βk

β
= 1,4 kt

J = 1,22518p βk

β

J = J = 1,35865x y J = 2,71730p
= 1,7 kt

J = J = 0,79921x βk y βk

β = 1,7 kt

J = 1,59842p βk

β

J = J = 1,37456x y J = 2,74912p
= 1,0kt

J = J = 1,37456x y

β = 1,0kt

J = 2,74912p

β

J = J = 1,865x y J = 3,73p
= 1,0kt

J = J = 1,865x y

β = 1,0 kt

J = 3,73p

β

x

y D

x

y D
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Arbres et manchons profilés

Description technique

Profil polygonal P3G

Les profils polygonaux INKOMA- P3G ont 
les caractéristiques suivantes:

1.
liaisons arbre-moyeu fixes, c.-à-d. qu'il 
n'est pas adapté pour des applications qui 
sont déplacées axialement sous charge.

2.  Auto centreurs

3. Le profil polygonal INKOMA-P3G a une 
résistance supérieure de plus de 30% par 
rapport à un profil d'arbre cannelé de 
même taille.

4. Le profil polygonal de l'arbre est 
principalement obtenu par rectification.

.
5. Les profils intérieurs des moyeux peuvent 

être réalisés par brochage ou par 
rectification.

6. Parfaite coaxialité, si les profils des arbres 
et moyeux sont réalisés par rectification.

Le profil polygonal P3G convient pour les 
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Arbres et manchons profilés

Présélection et détermination

Calcul de résistance:

Bases de calcul P3G:
Pour les applications usuelles, les formules suivantes donnent une 
précision suffisante de calcul.

Profil polygonal P3G DIN 32711

Présélection du profil P3G:
Quand le couple T à transmettre est connu, il est possible de définir à t  

l'aide des courbes, le profil nécessaire pour l'arbre polygonal. Les 
courbes I, II et III correspondent aux cas de charge I, II, et III (charges 
statiques, progressives et alternatives).

Présélection du profil P4C

A
rb

re
 p

o
ly

g
o

n
a
l

P3-14

P3-18

P3-22

P3-28

P3-32

P3-36

P3-40

P3-45

P3-55

P3-65

T [Nm] t

20 50 100 200 500 1000 2000 3000 5000 10000

[cm]

[cm]

[cm]

[-]

[cm]

2[N/cm ]

[cm]

[µm]

[µm/N]

2[cm ]

d1    

d2    

e      

k  
   

l      

p      

s       

yeff   

y     1 

A     

Diamètre du cercle inscrit

Diamètre extérieur

Valeur de l'excentricité

D   35   k= 1,44M

D   35   k= 1,20>M

Longueur du moyeu

Pression surfacique spécifique

Épaisseur minimale du moyeu

Déformation effective du moyeu

Déformation spécifique du moyeu

Section des profils P3G

£

Abréviations:

[cm]

2[N/cm ]

4[cm ]

[Ncm]

3[cm ]

3[cm ]

2[N/cm ]
         

2[N/cm ]
          

[°/cm]

DM    

G       

JP     

Tt      

WP   

Wx    

σ z zul. 

τ

Þ

Diamètre moyen

5 2 Module d'élasticité (80 • 10  N/cm
pour l'acier)

Moment d'inertie contre la torsion

Moment de torsion

Moment d'inertie polaire

Moment d'inertie équatorial

Résistance axiale admissible

Contrainte de torsion

Angle de torsion

IIII II
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Arbres et manchons profilés

Les valeurs des courbes sont uniquement valables pour de l'acier 
2avec E= 210000 N/mm . Pour les matériaux ayant un module 

d'élasticité E  différent, les valeurs des courbes y  sont à multiplier par 1 1
 le rapport  . 2210000 N/mm

E1

Présélection et détermination

Profil polygonal P4C DIN 32711

Moyeu:

Calcul des arbres et moyeux:

Arbre:

yeff =
Déformation 
effective du moyeu

Tt
 • y1

 l

σ • lz adm. 

Tt

20

Tt

2DM

p  =      

s  =  k •

l •  0,75 • π • D • e +M ( (
Pression surfacique 
spécifique

Épaisseur de paroi 
du moyeu

=

=

=

=
84

π
T • lt   • 

• 

180°    

2π • DM
2DM

Tt

Wp

2 • Jp

DM

Mb

Wx

Jp

DM

2- 3 • e 4- 6 • π • e

G • Jp

( (

Contrainte de torsion
 

Contrainte de flexion

Angle de torsion

£    adm.τ        τ        

Wp

σb

Wx

Þ  

Jp

£    b adm.σ

Déformation effective du moyeu

µ
m N

y 1

s= 3 mm
s=  m5 ms

mm
= 4 

 mm
s= 6

s= 8 mm

s= 0 m 1 m

1s= 2 mm

s
 = 15 mm

2

2

2

3

3

3

4

4

4

6

6

7

7

8

8

9

9

-35•10

-31 10•

-45 10•

-41 10•

-55 10•

-51 10•

D [mm]M 

30 40 50 60 70 80 90 100100 20
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Arbres et manchons profilés

Dimensions 

Les profils pour arbres polygonaux INKOMA-P3G sont réalisés par 
rectification suivant DIN 32711. Disponibles en différents matériaux , 
de préférence en C45, et en longueur max. jusqu'à 2m selon la 
dimension du profil.

Dimensions r et R pour la représentation graphique à la place
d'une cycloïde. 

Les profils des manchons polygonaux à brides INKOMA-P3G sont usinés 
suivant DIN 32711.

Disponible en:
• Acier C 45         St 
• Bronze Bz 12    Bz                            
autres matières sur demande.

Pour les dimensions non indiquées, voir arbres polygonaux.

Arbre polygonal P3G (rectifié)

Manchon polygonal à bride P3G

PH-3-14 St

Manchon polygonal à bride P3G

Dimension DM

Matériau

Exemple de désignation:

P3-14 C 45

Arbre polygonal P3G

Dimension DM

Matériau

Exemple de désignation:

H
7

Ø
 F

 

E

Ø
 B

 h
7

Ø
 C

 ±
0

,2

Ø
 D

 
1 -

L 1-

h

Ø
 d

2

Ø
 d

1

D
M

Ø
 a

Ø
 d

2

Ø
 d

1

D
M

30°

2
e

2
e

R

r
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Arbres et manchons profilés

Désignation

14

22

32

4222 30 288 20 3 0,12

5430 40 409 25 3 0,24

6538 50 5010 30 3,5 0,44

7945 60 6012 40 4 0,77

9055 70 7015 50 4

4

1,10

95

130

60 75 8015 55 4 1,27

90 106 11018 80 4 3,36

108

118

70 85 8516 60 4 2,00

80 96 9816 70 4 2,32

8450 65 6512 45 0,89

40

65

LE F h Poids
[kg/St]

PH-3-14

P 3-22H-

P 3-32H-

PH-3-40

PH-3-65

PH-3-18

PH-3-28

PH-3-36

PH-3-45

PH-3-55

18

28

36

45

55

DB C

13,12 5,3

16,88 5,3

20,60 6,4

26,20 8,4

33,50 8,4

37,20

60,10

8,4

10,5

41,80

51,00

10,5

10,5

29,76 8,4

ad2

14,88

19,12

23,40

29,80

38,50

42,80

69,90

48,20

59,00

34,24

d1DM

+0,018 / 0

+0,018 / 0

+0,021 / 0

+0,021 / 0

+0,025 / 0

+0,025 / 0

+0,025 / 0

+0,025 / 0

+0,030 / 0

+0,030 / 0

H7DM 

Tolérances

Dimensions [mm]

Exécution spéciale possible suivant plan 

Désignation r

14

22

32

14,88 13,12 0,44 4,149,86 0,45 0,25 1,51 1,19

19,12 16,88 0,56 5,3612,64 0,96 0,53 2,50 1,98

23,40 20,60 0,70 6,4515,55 1,75 0,96 3,74 2,95

29,80 26,20 0,90 8,1519,85 3,60 1,97 6,05 4,78

38,50 33,50 1,25 9,8726,13 6,90 3,80 9,97 7,88

42,80

69,90

37,20

60,10

1,40

2,45

10,90

16,57

29,10

48,43

10,45

44,20

5,69 12,31 9,72

24,20 32,39 25,59

48,20

59,00

41,80

51,00

1,60

2,00

12,10

14,50

32,90

40,50

14,79

27,00

8,08 15,57 12,30

14,71 23,24 18,36

34,24 29,76 1,12 8,7223,28 5,30 2,91 7,88 6,23

40

65

e Poids
[kg/m]

P3-14

P3-22

P3-32

P3-40

P3-65

P3-18

P3-28

P3-36

P3-45

P3-55

18

28

36

45

55

Wp
3[cm ]

Wx
3[cm ]

A
2[cm ]

d2d1DM

-0,006 / -0,017

-0,006 / -0,017

-0,007 / -0,020

-0,007 / -0,020

-0,009 / -0,025

-0,009 / -0,025

-0,009 / -0,025

-0,009 / -0,025

-0,010 / -0,029

-0,010 / -0,029

DM g6

Tolérances

Dimensions [mm] Moment d'inertie

R

Profils spéciaux sur demande
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Les profils des bagues de blocage polygonales INKOMA-P3G sont usinées 
suivant DIN 32711.

Disponibles en:
• Acier C 45         St 
• Bronze Bz 12    Bz                
autres matières sur demande.

Pour les dimensions non indiquées, voir arbres
polygonaux page 376.

Arbres et manchons profilés

Dimensions

Bague de blocage polygonal P3G

L 1-

Ø
 d

2

Ø
 d

1

D
M

Ø D h9

Les profils des manchons coulissants polygonaux INKOMA-P3G sont usinés 
suivant DIN 32711.

Disponibles en:
• Acier C 45         St
• Bronze Bz 12    Bz 
autres matières sur demande.

Pour les dimensions non indiquées, voir arbres
polygonaux page 376.

Manchons coulissants polygonaux P3G 

En complément à notre programme standard, tel que le brochage de 
profils pour arbres cannelés ou polygonaux, nous disposons d'un 
certain nombre d'outils de brochage comme p.ex. pour rainures de 
moyeu et dentures suivant DIN 5481, pour dentures en développante 
suivant DIN 5480 et 5482, etc.

Merci de nous consulter pour votre profil intérieur spécifique. 
Nous vous ferons volontiers une offre.

Usinage suivant plan : Polygone P3G

PKR-3-14 St

Bague de blocage polygonal P3G

Dimension DM

Matériau

Exemple de désignation:

PSH-3-14 St

Manchons coulissants polygonaux P3G 

Dimension DM

Matériau

Exemple de désignation:

Ø
 F

 f7

Ø
 D

 
1 -

Ø
 a

2

Ø
 a

1

e

G

K

Ø
 C

 ±
0

,2

Pour vis à tête cylindrique ISO 4762 (DIN 912)
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Arbres et manchons profilés

Exécution spéciale possible suivant plan 

Désignation

14

22

32

35 28

45 40

55 50

65 60

80 70

85

110

80

110

90

100

85

95

75 65

40

65

0,19

0,41

0,76

1,27

2,09

2,56

5,10

3,02

3,80

1,80

Poids
[kg/St]

PSH-3-14

P 3-22SH-

P 3-32SH-

PSH-3-40

PSH-3-65

PSH-3-18

PSH-3-28

PSH-3-36

PSH-3-45

PSH-3-55

18

28

36

45

55

D LDM

Dimensions [mm]

d1 d2

+0,018 / 0

+0,018 / 0

+0,021 / 0

+0,021 / 0

+0,025 / 0

+0,025 / 0

+0,025 / 0

+0,025 / 0

+0,030 / 0

+0,030 / 0

H7DM 

Tolérances

14,88 13,12

19,12 16,88

23,40 20,60

29,80 26,20

38,50 33,50

42,80

69,90

37,20

60,10

48,20

59,00

41,80

51,00

34,24 29,76

Désignation

1)

Ø 20,1 + 0,05

Ø 29,2 + 0,05

1)

16 - 40 

20 - 50 

18 - 45 

25 - 70 
1)

1)

1)

1)

18 - 45 

1)

1)

P3-14

P3-22

P3-32

P3-40

P3-65

P3-18

P3-28

P3-36

P3-45

P3-55

Ø 16,5 + 0,05

Ø 25,6 + 0,05

Ø 32,9 + 0,05

1)

1)

Longueur de profil
[mm]

Pré-alésage 
[mm]

1) Ce profil est uniquement réalisable par rectification. Veuillez vous renseigner pour tout autre besoin.

Exécution spéciale possible suivant plan 

Désignation e

42

65

84

30 20 14 62 5,3

5,3

6,4

8,4

8,4

8,4

8,4

10,5

10,5

10,5

10 0,12

40 25 16 62 10 0,23

50 30 18 73 11 0,34

60 40 23 93 15 0,63

70 50 25 93 15 0,89

75

106

55

80

27

29

9

11

3

3

15 1,03

18 1,97

85

96

60

70

27

29

11

11

3

3

18 1,44

18 1,60

65 45 23 93 15 0,78

95

130

G

PKR-3-14

PKR-3-22

P 3-32KR-

PKR-3-40

PKR-3-65

PKR-3-18

PKR-3-28

PKR-3-36

PKR-3-45

PKR-3-55

54

79

90

108

118

a1 a2FC DDM
H7DM d1

Dimensions [mm]

Tolérances

K Poids
[kg/St]

14,88

19,12

23,40

29,80

38,50

42,80

69,90

48,20

59,00

34,24

d2

13,12

16,88

20,60

26,20

33,50

37,20

60,10

41,80

51,00

29,76

14

22

32

40

65

18

28

36

45

55

+0,018 / 0

+0,018 / 0

+0,021 / 0

+0,021 / 0

+0,025 / 0

+0,025 / 0

+0,025 / 0

+0,025 / 0

+0,030 / 0

+0,030 / 0
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Arbres et manchons profilés

Exemples d'installation

Profil polygonal P3G

Par la combinaison d'un manchon polygonal à bride et d'une bague 
de blocage polygonale, il est possible d'ajuster la qualité du 
positionnement.

Liaison arbre-moyeu avec profil polygonal conique, réalisée par 
rectification, pour le transfert de couple avec un jeu de fonctionnement 
réduit.

Bague de blocage polygonal et pignon à chaîne. Fixation par vissage 
et goupillage.
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Arbres et manchons profilés

Description technique

Profil polygonal P4C

Les profils polygonaux INKOMA- P4C ont 
les caractéristiques suivantes:

1. 
liaisons arbre-moyeu avec le besoin d'un 
déplacement axial entre l'arbre et le 
moyeu, en rotation et sous charge.

2. Auto centreurs 

3. Le profil polygonal INKOMA-P4C a une 
résistance supérieure de plus de 30% par 
rapport à un profil d'arbre cannelé de 
même taille.

4. L'arbre polygonal P4C peut être réalisé par 
étirage à froid ou par rectification.

5. Les profils intérieurs des moyeux sont 
réalisés économiquement par brochage et 
pas par rectification.

Le profil polygonal P4C convient pour les 
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Arbres et manchons profilés

Présélection et détermination

Calcul de résistance:

Bases de calcul P4C: 
Pour les applications usuelles, les formules suivantes donnent une 
précision suffisante de calcul.

Profil polygonal P4C DIN 32712

Présélection du profil P4C:
Quand le couple T  à transmettre est connu, il est possible de définir à t

l'aide des courbes, le profil nécessaire pour l'arbre polygonal. Les 
courbes I, II et III correspondent aux cas de charge I, II, et III (charges 
statiques, progressives et alternatives).

PW14.11

PW20.17

PW25.21

PW30.25

PW35.30

PW40.35

PW45.40

PW50.43

PW60.53

PW70.60

Présélection du profil P4C

A
rb

re
 p

o
ly

g
o

n
a
l

T [Nm] t

IIII II

10 20 50 100 200 500 1000 2000 3000 5000 10000

[cm] 

[cm]

[cm]

[cm]

[cm]

[cm]

2[N/cm ]

[cm]

[µm]

[µm/N]

b    

d1  

e    

d   r

er   

l    

p    

s    

yeff 

y1   

Diamètre du cercle inscrit

Diamètre extérieur

Valeur de l'excentricité

Diamètre théorique

Valeur calculée de l'excentricité

Longueur du moyeu

Pression surfacique spécifique

Épaisseur minimale du moyeu

Déformation effective du moyeu

Déformation spécifique du moyeu

Abréviations:

2[cm ]

2[N/cm ]

4[cm ]

[Ncm]

3[cm ]

3[cm ]

2[N/cm ]
         

2[N/cm ]
          

[°/cm]

A    

G       

JP     

Tt      

WP   

Wx    

σ z adm. 

τ

Þ

Section des profils P4C

5 2Module d'élasticité (80 • 10  N/cm  
pour l'acier)

Moment d'inertie contre la torsion

Moment de torsion

Moment d'inertie polaire

Moment d'inertie équatorial

Résistance axiale admissible

Contrainte de torsion

Angle de torsion
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p  =    

e =r  

d =r 

s  =

Moyeu:

20

4

Tt

2dr

(d - b)1 

b + 2 • e

l •  π • e • d  +r r

σ • z adm. 

Tt0,7 •

Pression surfacique 
spécifique

Épaisseur de paroi 
du moyeu

( (

Calcul des arbres et moyeux:

Arbre:

Arbres et manchons profilés

2

2

2

3

3

3

4

4

4

6

6

7

7

8

8

9

9

0

-35•10

-31 10•

-45 10•

-41 10•

-55 10•

-51 10•

=  m
s  5 m

s= 4 m
 m

s= 10 mm

s= 12 mm

s= 1  mm5

s= 6 mms= 3 mm

s= 8 mm

Déformation effective du moyeu

µ
m N

y 1

30 40 50 60 70 80 90 10010 20

d [mm]1 

Les valeurs des courbes 
2l'acier avec E= 210000 N/mm . Pour les matériaux ayant un 

module d'élasticité E1 différent, les valeurs des courbes y sont 1 
2    210000 N/mmà multiplier par les rapport .

y sont uniquement valables pour de 1 

E1

Tt
• y1yeff =

 l
Déformation 
effective du moyeu

Présélection et détermination

Profil polygonal P4C DIN 32712

π
180°    

τ        

Wp

  σb

Wx

  Þ

Jp

£  τ adm.

£  σ  b adm.

=

=

=

Tt

Wp

30,2 • b

Mb

Wx

30,15 • b

40,1 • b

T • lt   

G • Jp

Contrainte de torsion
 

Contrainte de flexion 

Angle de torsion • 
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Arbres et manchons profilés

Les profils des arbres polygonaux INKOMA-P4C sont étirés à froid et 
usinés suivant DIN 32712.

Disponibles en:
• Acier Ck 45    St

Longueurs standard max. disponibles 4-6 mètres ou usinés suivant 
vos plans.
Lors de la commande de longueurs fixes sans usinage, il est à noter 
que les arbres sont uniquement coupés à longueur et non dressés. 
Sur demande, il est possible de dresser les faces en nos ateliers.
D'autres qualités (matériaux, tolérances) sont également  possibles 
et obtenues par fraisage.

Dimensions 

Les profils des manchons polygonaux INKOMA-P4C sont usinés suivant 
DIN 32712.

Disponibles en:
• Acier C 45         St 
• Bronze Bz 12    Bz
autres matière sur demande.

Dimensions manquantes voir Arbres polygonaux.

Arbre polygonal P4C (étiré)

Manchon polygonal à bride P4C

H
7

Ø
 F

 

Ø
 B

 h
7

Ø
 D

 
1 -

L 1-

E

h

Ø
 C

 ±
0

,2

Ø
 d

1

R

Ø
 a

Ø b

PW 35.30 St

Arbres polygonaux P4C

Dimension d1

Dimension b

Matériau

Exemple de désignation:

PH 35.30 St

Manchon polygonal à bride P4C

Dimension d1

Dimension b

Matériau

Exemple de désignation:

Dimension R pour la représentation 
graphique à la place d'une cycloïde.

Ø b

R
 

Ø
 d

1
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Arbres et manchons profilés

Désignation

11

21

30

14 31,1 1,6 0,27

0,98

1,85

3,13

5,40

8,58

12,80

15,90

29,78

43,20

0,20 1,23 0,97

20 56,5 3 0,74 2,69 2,11

25 90,5 5 1,39 4,15 3,25

30 92,5 5 2,34 5,94 4,66

40 113,5 6 6,43 11,04 8,66

45

60

70

116,0

122,5

126,0

6

6

6

9,60 14,18 11,13

22,33

32,40

25,06

33,17

19,67

26,00

50 117,5 6 11,93 16,97 13,32

35 95,0 5 4,05 8,29 6,50

40

53

60

e Poids
[kg/m]

PW 14.11

PW 25.21

PW 35.30 

PW 45.40

PW 60.53

PW 70.60

PW 20.17

PW 30.25 

PW 40.35 

PW 50.43

17

25

35

43

Wp
3[cm ]

Wx
3[cm ]

A
2[cm ]

Rd1b

Dimensions [mm]

b

-0,060 / -0,122-0,01 / -0,05

-0,060 / -0,122-0,01 / -0,05

-0,060 / -0,122-0,01 / -0,05

-0,060 / -0,122-0,01 / -0,05

-0,060 / -0,122-0,01 / -0,06

-0,060 / -0,122

-0,060 / -0,122

-0,060 / -0,122

-0,01 / -0,06

-0,01 / -0,06

-0,01 / -0,06

-0,060 / -0,122-0,01 / -0,06

-0,060 / -0,122-0,01 / -0,06

d1

Tolérances

Moment d'inertie

Longueur en stock 4 - 6 m;
Autres longueurs et profils spéciaux sur demande

Exécution spéciale possible suivant plan 

43

Désignation

4222 30 288 20 35,3 0,12

5430 40 409 25 35,3 0,24

6538 50 5010 30 3,56,4 0,44

7945 60 6012 40 48,4 0,77

9055 70 7015 50 48,4

48,4

1,10

95

130

60 75 8015 55 48,4 1,27

90 106 11018 80 410,5 3,36

108

118

70 85 8516 60 410,5 2,00

80 96 9816 70 410,5 2,32

8450 65 6512 45 0,89

LE F ha Poids
[kg/St]

DB C

Dimensions[mm]

11

21

30

14 31,1

20 56,5

25 90,5

30 92,5

40 113,5

45

60

70

116,0

122,5

126,0

50 117,5

35 95,0

40

53

60

17

25

35

Rd1b

PH 14.11

PH 25.21

PH 35.30 

PH 45.40

PH 60.53

PH 70.60

PH 20.17

PH 30.25 

PH 40.35 

PH 50.43

+0,110 / 0+0,018 / 0

+0,130 / 0+0,018 / 0

+0,130 / 0+0,021 / 0

+0,130 / 0+0,021 / 0

+0,160 / 0+0,021 / 0

+0,160 / 0

+0,160 / 0

+0,025 / 0

+0,025 / 0

+0,160 / 0+0,025 / 0

+0,190 / 0+0,030 / 0

+0,190 / 0+0,030 / 0

H11d1 
H7b 

Tolérances
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Arbres et manchons profilés

Les profils des bagues de blocage INKOMA-P4C sont usinés suivant
DIN 32712.

Disponibles en:
• Acier C 45   St
• Bronze       Bz
autres matières sur demande.

Pour les dimensions non indiquées, voir arbres
polygonaux page 384.

Dimensions

Bagues de blocage polygonales P4C

Les profils des manchons coulissants polygonaux INKOMA-P4C sont usinés 
suivant DIN 32712.

Disponibles en:
• Acier C 45         St
• Bronze Bz 12    Bz
autres matières sur demande.

Pour les dimensions non indiquées, voir arbres polygonaux page 384.

Manchons coulissants polygonaux P4C 

PSH 25.21 St

Manchons coulissants polygonaux P4C 

Dimension  d1

Dimension b

Matériau

Exemple de désignation:

PKR 35.30 St

Bague de blocage polygonales 

Dimension d1

Dimension  b

Matériau

Exemple de désignation:
Ø

 F
 f7

Ø
 D

 
1 -

Ø
 a

2

Ø
 a

1

e

G

K

Ø
 C

 ±
0

,2

Pour vis à tête cylindrique ISO 4762 (DIN 912)

Ø
 d

1

Ø
 b

Ø D h9

R

L 1-
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Désignation

11

21

30

14

20

25

30

35

40

45

50

60

70

0,19

0,41

0,76

1,27

2,09

2,56

5,10

3,02

3,80

1,80

40

60

Poids
[kg/St]

PSH 14.11

PSH 25.21

PSH 35.30

PSH 45.40

PSH 70.60

PSH 20.17

PSH 30.25

PSH 40.35

PSH 50.43

PSH 60.53

17

25

35

43

53

d1

3531,1 28

4556,5 40

5590,5 50

6592,5 60

80113,5 70

85116,0

110126,0

80

110

90117,5

100122,5

85

95

7595,0 65

R D Lb

Dimensions [mm]

+0,110 / 0+0,018 / 0

+0,130 / 0+0,018 / 0

+0,130 / 0+0,021 / 0

+0,130 / 0+0,021 / 0

+0,160 / 0+0,021 / 0

+0,160 / 0

+0,160 / 0

+0,025 / 0

+0,025 / 0

+0,160 / 0+0,025 / 0

+0,190 / 0+0,030 / 0

+0,190 / 0+0,030 / 0

H11d1 
H7b 

Tolérances

Arbres et manchons profilés

Exécution spéciale possible suivant plan 

Désignation e

42

65

84

30 20 14 62 5,3

5,3

6,4

8,4

8,4

8,4

8,4

10,5

10,5

10,5

10 0,12

40 25 16 62 10 0,23

50 30 18 73 11 0,34

60 40 23 93 15 0,63

70 50 25 93 15 0,89

75

106

55

80

27

29

9

11

3

3

15 1,03

18 1,97

85

96

60

70

27

29

11

11

3

3

18 1,44

18 1,60

65 45 23 93 15 0,78

95

130

G

PKR 14.11

PKR 25.21

PKR 35.30

PKR 45.40

PKR 70.60

PKR 20.17

PKR 30.25

PKR 40.35

PKR 50.43

PKR 60.53

54

79

90

108

118

a1 a2FC D

Dimensions [mm]

K Poids
[kg/St]

31,1

56,5

90,5

92,5

113,5

116,0

122,5

126,0

117,5

95,0

11

21

30

14

20

25

30

40

45

60

70

50

35

40

53

60

17

25

35

43

Rd1b

+0,110 / 0+0,018 / 0

+0,130 / 0+0,018 / 0

+0,130 / 0+0,021 / 0

+0,130 / 0+0,021 / 0

+0,160 / 0+0,021 / 0

+0,160 / 0

+0,160 / 0

+0,025 / 0

+0,025 / 0

+0,160 / 0+0,025 / 0

+0,190 / 0+0,030 / 0

+0,190 / 0+0,030 / 0

H11d1 
H7b 

Tolérances

Exécution spéciale possible suivant plan 
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Arbres et manchons profilés

Par l'opération de taillage d'une denture de crémaillère sur un arbre 
polygonal, le constructeur obtient un excellent élément de 
déplacement guidé et de positionnement. 
Les crémaillères polygonales sont taillées sur des machines-outils 
modernes avec des tolérances étroites conformément à la norme DIN 
3972. La qualité de fabrication de la denture répond à la classe 8 
suivant DIN 3962, 3963 et 3967. 
Une qualité optimale de fonctionnement est atteinte par 
arrondissement des têtes des dents de la crémaillère. Dans certains 
cas particuliers, il est possible d'utiliser les crémaillères polygonales 
en tant que système de mesure. Nous pouvons également livrer les 
pignons correspondants ou les usiner suivant vos plans.

Les profils crémaillères polygonales sont usinés suivant DIN 32712.

Disponibles en:
• Acier  Ck 45   St

Longueur en stock 1000 mm
Denture droite, angle de pression 20°

Pour les dimensions non indiquées, voir arbres polygonaux page 
384.

Dimensions

Crémaillères polygonales P4C 

En complément à notre programme standard, tel que le 
brochage de profils pour arbres cannelés ou polygonaux, 
nous disposons d'un certain nombre d'outils de brochage 
comme p.ex. pour rainures de moyeu et dentures suivant 
DIN 5481, pour dentures en développante suivant DIN 5480 
et 5482, etc.
Merci de nous consulter pour votre profil intérieur spécifique. 
Nous vous ferons volontiers une offre.

Usinage suivant plan : Profil Polygonal

Denture droite, angle de pression  20°

Ø
 b

L

PZ 35.30 St

Crémaillère polygonale P4C 

Dimension d1

Dimension b

Matériau

Exemple de désignation:

Ø
 d

0

 d
Ø

1
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Arbres et manchons profilés

Désignation

11

21

30

14 1,0 10,0 0,90

1,89

2,98

4,12

5,90

7,86

10,10

12,00

17,50

23,45

20 1,5 15,5

25 2,0 19,0

30 2,5 22,5

40 3,0 32,0

45

70

4,0

6,0

36,0

54,0

50

60

4,0

5,0

39,0

48,0

35 3,0 27,0

40

60

Poids
[kg/m]

PZ 14.11

PZ 25.21

PZ 35.30

PZ 45.40

PZ 70.60

PZ 20.17

PZ 30.25

PZ 40.35

PZ 50.43

PZ 60.53

17

25

35

43

53

d0Moduled1b

Crémaillères avec autre module et autre longueur sur demande.

31,1

56,5

90,5

92,5

113,5

116,0

122,5

126,0

117,5

95,0

Rb

-0,060 / -0,122

-0,060 / -0,122

-0,060 / -0,122

-0,060 / -0,122

-0,060 / -0,122

-0,060 / -0,122

-0,060 / -0,122

-0,060 / -0,122

-0,060 / -0,122

-0,060 / -0,122

-0,01 / -0,05

-0,01 / -0,05

-0,01 / -0,05

-0,01 / -0,05

-0,01 / -0,06

-0,01 / -0,06

-0,01 / -0,06

-0,01 / -0,06

-0,01 / -0,06

-0,01 / -0,06

d1

Dimensions [mm]

Tolérances

Désignation

14 -   35 

24 -   70 

25 -   80 

30 -   90 

14 -   42 

20 -   60 

 24 -   60 

25 -   80 

34 - 100 

40 - 120 

Ø 10,7 H7

Ø 24,8 H7

Ø 29,7 H7

Ø 42,7 H7

Ø 52,7 H7

P 14.11

P 30.25

P 35.30

P 50.43

P 60.53

P 20.17

P 25.21

P 40.35

P 45.40

P 70.60

Ø 16,7 H7

Ø 20,8 H7

Ø 34,8 H7

Ø 39,7 H7

Ø 59,7 H7

Longueur de profil
[mm]

Pré-alésage 
[mm]
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Arbres et manchons profilés

Exemples d'installation

Profil polygonal P4C

Par la combinaison d'un manchon polygonal à bride et d'une bague de blocage polygonale, il 
est possible d'ajuster la qualité du positionnement.

Arbre polygonal avec roue dentée. Roue dentée réalisée suivant plan client avec profil 
polygonal broché. 

Arbre polygonal avec deux manchons d'entraînement polygonaux. 

Bague de blocage polygonale et pignon à chaîne. Fixation par visage et goupillage.
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Arbres et manchons profilés

Description technique

Profil pour arbres cannelés et liaisons pour arbres cylindriques lisses

Pour la construction mécanique, la machine 
spéciale, la  machine-outil, les liaisons 
cannelées et les accouplements à coquilles 
INKOMA sont:

1. Économiques
2. Des solutions simplifiées pour la conception

Une façon de faire des économies sans 
porter atteinte à la qualité.

C'est avec cette remarque, qu'en 1975 nous 
avons fait notre entrée sur le marché avec un 
programme complet de liaisons d'arbres 
cannelés prêts à l'emploi. Aujourd'hui, nous 
pouvons dire que nous sommes le fabricant 
le plus important en Europe, avec le plus 
grand stock de produits. Ce succès nous 
stimule pour nos futurs développements et la 
constante amélioration de notre gamme de 
livraison.
Nous réalisons également des liaisons 
cannelées complètes suivant les plans du 
client.

391



Arbres et manchons profilés

Présélection et détermination

Profil pour arbres cannelés suivant ISO 14 (DIN 5463)

Présélection du profil de l'arbre cannelé:
Quand le couple 
l'aide des courbes, le profil nécessaire pour l'arbre cannelé. Les 
courbes I, II et III correspondent aux cas de charge I, II et III (charges 
statiques, progressives et alternatives).

T à transmettre est connu, il est possible de définir, à t 

A
rb

re
 c

a
n

n
e
lé

K 11.14

K 13.16
K 16.20

K 18.22

K 28.34

K 26.32
K 23.28
K 21.25

K 32.38
K 36.42
K 42.48
K 46.54
K 52.60
K 56.65
K 62.72
K 72.82

K 82.92

30 60 125 250 500 1000 2000 80004000100 20

Présélection du profil de l'arbre cannelé

T [Nm] t

III II I

Calcul de résistance:

Base de calculs arbre cannelé

[mm]

[mm]

[-]

 [mm]

[mm]

[-]

2[N/mm ]

d1 

d2 

fw  

h   

l   

n   

p  

Diamètre du cercle inscrit

Diamètre extérieur

Facteur de charge:
statique 1
amplifiant 0,5
changeant 0,25

Hauteur de cannelure

Longueur du moyeu

Nombre de rainures

Pression surfacique spécifique

Abréviations:

[mm²]

[mm]

[N/cm²]

4[mm ]

[Nm]

3[mm ]

2[N/mm ]
                   

[°/cm]

A    

DM       

G     

JP

Tt      

WP   

τ

Þ

Section de l'arbre cannelé

Diamètre moyen

5 2Module d'élasticité (80 • 10  N/cm  
pour acier)

Moment résistant polaire

Moment de torsion

Moment d'inertie polaire

Contrainte de torsion

Angle de torsion
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Arbres et manchons profilés

Profil pour arbres cannelés suivant ISO 14 (DIN 5463)

h • l • n • D • 0,75M 

£  p adm.
T • 2000t p    =    

h    =

D   =M

Pression surfacique 
spécifique

0,5 • (d  - d )2 1

0,5 • (d  + d )2 1

3T • 10t 

W • fp w

π
6T  10t   180°    

τ        

Wp

Þ  

Jp

£  τ adm.=

=

=

30,024 • (d  + d )2 1

40,006 • (d  + d )2 1

G   Jp

Moyeu:

Calcul des arbres et moyeux:

Arbre:

Présélection et détermination

Contrainte de torsion

Angle de torsion • 
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Arbres et manchons profilés

Dimensions

Les arbres cannelés INKOMA sont étirés à froid et usinés suivant ISO 14 (DIN 
5463).

Disponible en:
• Acier  Ck 45    St 

Longueurs standard max. disponible : 3-6 mètres ou usinés suivant 
vos plans. 
Lors de la fourniture de longueurs fixes, il est à noter que les arbres 
sont uniquement coupés à longueur et non dressés. Sur demande il 
est possible de dresser les faces en nos ateliers. 
D'autres qualités (matériaux, tolérances) et tailles, de K 52.60 jusqu'à 
K 82.92 sont également possibles sur demande par fraisage des 
arbres. 

n= Nombre de rainures

Arbres cannelés (étirés à froid)

Les profils cannelés à bride INKOMA sont usinés suivant  ISO 14 (DIN 5463).

Disponibles en:
• Acier C 45         St 
• Bronze Bz 12    Bz
autres matière sur demande.

n= Nombre de rainures

Manchons cannelés à bride

xk  45°

r

Ø
 d

2

Ø
 d

1
b

Ø
 D

 
1 -

Ø
 C

 ±
0

,2

H
7

Ø
 F

 

Ø
 B

 h
7

L 1-

E

Ø
 a

h

Ø
 d

1

b

Ø
 d

2

K 26.32 St

Arbre cannelé

Diamètre d1

Diamètre d2

Matériau

Exemple de désignation:

H 26.32 St

Manchon cannelé à bride

Diamètre d1

Diamètre d2

Matériau

Exemple de désignation:
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Arbres et manchons profilés

Exécution spéciale possible suivant plan

Désignation

3820 28 308 18 34,3 0,11

4324 32 308 20 34,3 0,14

5228 38 359 26 35,3 0,18

5430 40 409 28 35,3 0,23

6436 50 5510

10

35 3,56,4 0,43

6942 56 6010 40 3,56,4 0,55

90

95

124

134

54

60

80

90

70

75

100

110

80

90

120

130

16

16

18

18

55 410,5 1,20

60 410,5 1,32

80 413 3,10

90 413 4,20

7846 60 6014 45 48,4 0,85

82

100

115

154

164

50

65

75

100

110

65

80

93

122

135

70

100

110

140

150

14

16

18

20

25

45 48,4 1,05

65 410,5 1,58

75 413 2,60

100 417 5,50

110 417 6,80

6234 48 5035 3,56,4 0,33

d2 B C LE F ha Poids
[kg/St]

Dd1bn

+0,045 / +0,020

+0,060 / +0,030

+0,060 / +0,030

+0,060 / +0,030

+0,060 / +0,030

+0,060 / +0,030

+0,060 / +0,030

+0,076 / +0,030

+0,060 / +0,030

+0,076 / +0,040

+0,076 / +0,040

+0,076 / +0,040

+0,076 / +0,040

+0,076 / +0,040

+0,080 / +0,040

+0,080 / +0,040

+0,080 / +0,040

+0,018 / 0 +0,11 / 0

+0,018 / 0 +0,11 / 0

+0,018 / 0 +0,13 / 0

+0,018 / 0 +0,13 / 0

+0,021 / 0 +0,13 / 0

+0,021 / 0

+0,025 / 0

+0,025 / 0

+0,025 / 0

+0,025 / 0

+0,030 / 0

+0,030 / 0

+0,030 / 0

+0,035 / 0

+0,16 / 0

+0,16 / 0

+0,16 / 0

+0,19 / 0

+0,19 / 0

+0,19 / 0

+0,19 / 0

+0,19 / 0

+0,22 / 0

+0,021 / 0

+0,025 / 0

+0,16 / 0

+0,16 / 0

+0,021 / 0 +0,13 / 0

d2d1b

Tolérances

Dimensions [mm]

6

6

6

3 11 14

3,5 13 16

4 16 20

5 18 22

6 23 28

6

7

8

10

12

12

12

26

36

42

56

62

72

82

32

42

48

65

72

82

92

7

6

9

10

28

32

46

52

34

38

54

60

5 21 25

6

8

8

8

8

10

10

H 11.14

H 16.20

H 21.25

H 26.32

H 36.42

H 42.48

H 56.65

H 62.72

H 72.82

H 82.92

H 13.16

H 18.22

H 23.28

H 28.34

H 32.38

H 46.54

H 52.60

6

6

6

6

8

8

8

Longueur en stock 3-6m; Autres longueurs et profils spéciaux sur demande

Désignation

6

6

6

3 11 14 0,950,20,2 121,9

3,5 13 16 1,290,20,2 164,1

4 16 20 1,910,20,2 243,4

5 18 22 2,450,20,2 312,4

6 23 28 3,960,20,3 505,2

6

7

8

26

36

42

32

42

48

5,01

9,30

12,37

0,30,3 638,6

0,3

0,3

0,3

0,3

1185,3

1576,7

7

6

9

28

32

46

34

38

54

5,82

7,43

15,30

0,30,3 741,4

0,3

0,4

0,3

0,3

947,8

1949,0

5 21 25 3,140,20,2 399,8

6

8

8

Poids
[kg/m]

K 11.14

K 16.20

K 21.25

K 26.32

K 36.42

K 42.48

K 13.16

K 18.22

K 23.28

K 28.34

K 32.38

K 46.54

6

6

6

6

8

8

rk A
2[mm ]

d1 d2bn

Dimensions [mm]

d1

-0,01 / -0,080 / -0,08 -0,07 / -0,20

-0,07 / -0,20

-0,07 / -0,25

-0,07 / -0,25

-0,07 / -0,27

-0,07 / -0,27

-0,07 / -0,27

-0,07 / -0,27

-0,07 / -0,27

-0,07 / -0,27

-0,07 / -0,27

-0,07 / -0,27

-0,01 / -0,080 / -0,08

-0,01 / -0,080 / -0,08

-0,01 / -0,080 / -0,08

-0,01 / -0,080 / -0,08

-0,01 / -0,08

-0,01 / -0,08

-0,01 / -0,08

0 / -0,08

0 / -0,08

0 / -0,08

-0,01 / -0,08

-0,01 / -0,08

-0,01 / -0,08

0 / -0,08

0 / -0,08

0 / -0,08

-0,01 / -0,080 / -0,08

d2

Tolérances

b
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Arbres et manchons profilés

Dimensions

Les manchons coulissants INKOMA sont usinés suivant ISO 14 (DIN 5463).

Disponibles en:
• Acier C 45         St 
• Bronze Bz 12    Bz
autres matière sur demande.

n= Nombre de rainures

Manchons coulissants cannelés

L 1-

xk  45°

r

Ø D h9

Ø
 d

2

b

Ø
 d

1

En complément à notre programme standard, tel que le brochage de 
profils pour arbres cannelés ou polygonaux, nous disposons d'un 
certain nombre d'outils de brochage comme p.ex. pour rainures de 
moyeu et dentures suivant DIN 5481, pour dentures en développante 
suivant DIN 5480 et 5482, etc.

Merci de nous consulter pour votre profil intérieur spécifique. 
Nous vous ferons volontiers une offre.

Arbres cannelés - Exécutions spéciales

Ø
 a

2

Ø
 a

1

Ø
 D

 
1 -

Ø
 C

 ±
0

,2

G
Pour vis à tête cylindrique ISO 4762 (DIN 912)

K

Ø
 F

 f7

e

Ø
 d

1

b

Ø
 d

2

Les profils des bagues de blocage cannelées INKOMA sont usinés suivant ISO 14 
(DIN 5463).

Disponibles en:
• Acier C 45         St 
• Bronze Bz 12    Bz
autres matière sur demande.

n= Nombre de rainures

Bagues de blocage cannelées

SH 11.14 St

Manchon coulissant cannelé

Diamètre d1

Diamètre d2

Matériau

Exemple de désignation:

KR 26.32 St

Bague de blocage cannelée

Diamètre d1

Diamètre d2

Matériau

Exemple de désignation:
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Arbres et manchons profilés

Désignation

H7Ø 11 

H7Ø 16 

H7Ø 21 

12 -   30 

20 -   45 

16 -   40 

16 -   40 

20 -   55 

28 -   70 

24 -   65 

30 -   85 

20 -   50 

H7Ø 26 

H7Ø 13 

H7Ø 18 

H7Ø 23 

H7Ø 28 
H7Ø 32 

Longueur de profil
[mm]

Pré-alésage 
[mm]

K 11.14

K 16.20

K 21.25

K 26.32

K 13.16

K 18.22

K 23.28

K 28.34

K 32.38

Désignation Longueur de profil
[mm]

Pré-alésage 
[mm]

32 -   95 

30 -   90 

48 - 125 

40 - 100 

30 - 100 

40 - 100 

48 - 150 

36 - 100 

H7Ø 36 
H7Ø 42 

H7Ø 56 
H7Ø 62 

H7Ø 46 
H7Ø 52 

H7Ø 72 
H7Ø 82 

K 36.42

K 42.48

K 56.65

K 62.72

K 72.82

K 82.92

K 46.54

K 52.60

Exécution spéciale possible suivant plan 

Désignation

6

6

6

3 11 14 0,11

3,5 13 16 0,15

4 16 20 0,25

5 18 22 0,36

6 23 28 0,65

6

7

8

10

12

26

36

42

56

62

32

42

48

65

72

0,85

1,62

2,15

5,00

6,70

7

6

9

10

12

12

28

32

46

52

72

82

34

38

54

60

82

92

0,95

1,25

2,45

3,10

10,10

11,90

5 21 25 0,52

6

8

8

8

8

d2 Poids
[kg/St]

6

6

6

6

8

8

8

10

10

28

32

35

40

45

50

55

60

65

80

90

135

145

70

75

105

115

22 0,3 0,2

26 0,3 0,2

32 0,3 0,2

36 0,3 0,2

46 0,3 0,2

52

72

80

110

120

0,4 0,3

0,4

0,4

0,5 0,5

0,5 0,5

0,3

0,3

56

64

90

100

130

140

0,4 0,3

0,4

0,5 0,5

0,5 0,5

0,6 0,6

0,6 0,6

0,3

42 0,3 0,2

D L k rd1bn

Dimensions [mm]

SH 11.14

SH 16.20

SH 21.25

SH 26.32

SH 36.42

SH 42.48

SH 56.65

SH 62.72

SH 72.82

SH 82.92

SH 13.16

SH 18.22

SH 23.28

SH 28.34

SH 32.38

SH 46.54

SH 52.60

+0,018 / 0 +0,11 / 0

+0,018 / 0 +0,11 / 0

+0,018 / 0 +0,13 / 0

+0,018 / 0 +0,13 / 0

+0,021 / 0 +0,13 / 0

+0,021 / 0

+0,025 / 0

+0,025 / 0

+0,025 / 0

+0,025 / 0

+0,030 / 0

+0,030 / 0

+0,030 / 0

+0,035 / 0

+0,16 / 0

+0,16 / 0

+0,16 / 0

+0,19 / 0

+0,19 / 0

+0,19 / 0

+0,19 / 0

+0,19 / 0

+0,22 / 0

+0,021 / 0

+0,025 / 0

+0,16 / 0

+0,16 / 0

+0,021 / 0 +0,13 / 0

d2d1

+0,045 / +0,020

+0,060 / +0,030

+0,060 / +0,030

+0,060 / +0,030

+0,060 / +0,030

+0,060 / +0,030

+0,060 / +0,030

+0,076 / +0,030

+0,060 / +0,030

+0,076 / +0,040

+0,076 / +0,040

+0,076 / +0,040

+0,076 / +0,040

+0,076 / +0,040

+0,080 / +0,040

+0,080 / +0,040

+0,080 / +0,040

b

Tolérances

Exécution spéciale possible suivant plan 

Désignation e

38

52

62

28 18 11 52 4,3

4,3

5,3

5,3

6,4

6,4

6,4

8,4

8,4

10,5

13,0

17,5

17,5

10,5

10,5

13,0

13,0

8 0,11

32 20 12 52 8 0,14

38 26 14 62 10 0,18

40 28 14 62 10 0,23

50 35 14 73 11 0,43

56

70

75

100

110

40

55

60

80

90

15

22

22

30

32

7

11

11

15

15

3

3

3

3

3

11

18

18

18,5

18,5

0,55

1,20

1,30

2,20

2,70

60

65

80

93

122

135

45

45

65

75

100

110

20

20

24

28

36

40

9

9

11

15

20

20

3

3

3

3

3

3

15

15

18

18,5

26

26

0,85

1,05

1,45

1,70

4,00

4,90

48 35 14 73 11 0,33

70

90

95

124

134

G

45

54

65

78

82

100

115

154

164

a1 a2 Poids
[kg/m]

FC D

Dimensions [mm]

K

KR 11.14

KR 16.20

KR 21.25

KR 26.32

KR 36.42

KR 42.48

KR 56.65

KR 62.72

KR 72.82

KR 82.92

KR 13.16

KR 18.22

KR 23.28

KR 28.34

KR 32.38

KR 46.54

KR 52.60

6

6

6

3 11 14

3,5 13 16

4 16 20

5 18 22

6 23 28

6

7

8

10

12

26

36

42

56

62

32

42

48

65

72

7

6

9

10

12

12

28

32

46

52

72

82

34

38

54

60

82

92

5 21 25

6

8

8

8

8

d2

6

6

6

6

8

8

8

10

10

d1bn

+0,018 / 0 +0,11 / 0

+0,018 / 0 +0,11 / 0

+0,018 / 0 +0,13 / 0

+0,018 / 0 +0,13 / 0

+0,021 / 0 +0,13 / 0

+0,021 / 0

+0,025 / 0

+0,025 / 0

+0,025 / 0

+0,025 / 0

+0,030 / 0

+0,030 / 0

+0,030 / 0

+0,035 / 0

+0,16 / 0

+0,16 / 0

+0,16 / 0

+0,19 / 0

+0,19 / 0

+0,19 / 0

+0,19 / 0

+0,19 / 0

+0,22 / 0

+0,021 / 0

+0,025 / 0

+0,16 / 0

+0,16 / 0

+0,021 / 0 +0,13 / 0

d2d1

+0,045 / +0,020

+0,060 / +0,030

+0,060 / +0,030

+0,060 / +0,030

+0,060 / +0,030

+0,060 / +0,030

+0,060 / +0,030

+0,076 / +0,030

+0,060 / +0,030

+0,076 / +0,040

+0,076 / +0,040

+0,076 / +0,040

+0,076 / +0,040

+0,076 / +0,040

+0,080 / +0,040

+0,080 / +0,040

+0,080 / +0,040

b

Tolérances
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Arbres et manchons profilés

Dimensions

Accouplements à coquilles suivant DIN 115.

Disponibles en:
• Acier  C 45            St
• Acier inoxydable (1.4305) VA
autres matière sur demande.

SKA: 
Pour des diamètres d'arbre identiques d= 55 mm
Accouplements à coquilles: SKA 55
SKB: 
Pour des diamètres d'arbre différents d=55 mm et 60 mm 
Accouplements à coquilles: SKB 60/55

Si les diamètres des arbres à accoupler sont différents, c'est le 
modèle correspondant au diamètre d'arbre le plus grand qui doit être 
retenu. Rainure de clavette suivant DIN 6885 rev 1.
En cas de demande ou de commande, il est demandé d'indiquer si 
l'accouplement doit être livré avec ou sans rainure de clavette.

Accouplements à coquilles 

Gr 10 St

Bague de blocage pour arbres cylindriques lisses 

Alésage recommandé d1

Matériau

Exemple de désignation:

Bagues de blocage INKOMA pour arbres cylindriques:

Disponibles en:
• Acier C 45             St 
• Acier inoxydable (1.4305) VA
autres matières sur demande.

Bague de blocage pour arbres cylindriques lisses

SKA 55 St

Exemple de désignation:

Accouplements à coquilles

Alésage d

Matériau

Ø
 a

2

Ø
 a

1

Ø
 D

 
1 -

Ø
 C

 ±
0

,2

B

k

Ø
 F

 f7

e
Également avant-trou de taraudage

Rainure de clavette suivant demande du client

F8

Ø d1 

60°

120°

S

N7

Ø d
 

Ø D

Rainure de clavette suivant demande du client

L
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Arbres et manchons profilés

Désignation

20

30

40

8xM8 2,20

8xM10 4,40

8xM10 4,20

8xM10 4,80

8xM10 8,90

8xM10 8,35

10xM12

10xM12

12xM16

14xM16

14xM24

14xM27

16xM36

16xM42

21,50

31,50

82,90

118,00

359,00

492,00

1080,00

1400,00

8xM10 14,66

8xM10

12xM16

12xM16

14xM20

14xM24

16xM30

16xM30

13,90

44,10

61,50

168,70

251,00

692,00

850,00

8xM10 4,50

50

70

80

110

120

180

200

260

280

SKA 20

SKA 30

SKA 40

SKA 50

SKA 70

SKA 80

SKA 110

SKA 120

SKA 180

SKA 200

SKA 260

SKA 280

SKA 25

SKA 35

SKA 45

SKA 55

SKA 60

SKA 90

SKA 100

SKA 140

SKA 160

SKA 220

SKA 240

25

35

45

55

60

90

100

140

160

220

240

V
is

 d
e

 s
e

rr
a
g

e

M
o

m
e

n
t 

d
'in

e
rt

ie

P
o

id
s

[kg/St]
d
 

A
lé

s
a
g

e

352 235 0,003

668 445 0,004

801 534 0,004

1126 750 0,005

1546 1230 0,013

2052

4836

6804

15840

20646

67392

82680

164424

205422

1366

3224

4535

10560

13764

44928

55120

109160

136900

0,013

0,066

0,126

0,627

1,150

7,300

12,300

45,600

71,300

3015

3286

8383

12480

32634

45120

109048

138384

2010

2190

5588

8320

21756

30080

72730

92250

0,032

0,032

0,223

0,384

2,100

4,000

21,800

31,000

1247 831 0,005

J
2[kg m ]

S
 

T
[Nm]

T
[Nm]

C
o

u
p

le
 a

v
e

c
c
la

v
e

tt
e

C
o

u
p

le
 s

a
n

s
c
la

v
e

tt
e

60

80

80

80

80

100

100

120

120

180

200

280

320

450

480

140

160

220

250

360

400

520

570

100

130

130

160

190

190

250

280

390

430

630

700

910

980

220

220

310

350

490

560

770

840

160

D
 

Dimensions [mm] Données techniques

L
 

Désignation B

10

20

30

25 25 20 20 5942

47

52

57

62

67

72

77

81

100

110

140

150

86

90

120

130

296,8 14,5 0,30

30 30 25 20 65 296,8 14,5 0,35

35 35 30 20 70 296,8 14,5 0,47

40 40 35 20 75 296,8 14,5 0,50

50 50 45 25 85 3,596,8 14,5 0,75

55 55

70 70

75 75

100 100

110 110

50

65

70

95

105

25

25

25

28

28

90

105

108

142

152

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

96,8 14,5 0,85

9

9

11

11

6,8

6,8

8,4

8,4

14,5 1,25

14,5 1,40

17,5 1,75

17,5 1,95

60 60

65 65

80 80

90 90

115 120

125 130

55

60

75

85

115

125

25

25

28

28

30

30

95

100

122

132

169

179

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

96,8 14,5 0,95

9

11

11

14

14

6,8

8,4

8,4

10,2

10,2

14,5 1,10

17,5 1,50

17,5 1,60

19,5 2,83

19,5 3,80

45 45 40 20 80 296,8 14,5 0,60

40

55

60

90

100

a2
[kg/St]

GR 10

GR 20

GR 30

GR 40

GR 55

GR 60

GR 90

GR 100

GR 15

GR 25

GR 35

GR 45

GR 50

GR 70

GR 80

GR 110

GR 120

15

25

35

45

50

70

80

110

120

C k 1)ea1
1)F d1 d1

A
lé

s
a
g

e
re

c
o

m
m

a
n

d
é

P
o

id
s

D
ia

m
è

tr
e

d
'a

lé
s
a
g

e
 m

a
x
.

p
o

s
s
ib

le
 

D
ia

m
è

tr
e

 d
e

c
e

n
tr

a
g

e
 m

a
x
.

p
o

s
s
ib

le
 

D
ia

m
è

tr
e

d
'a

lé
s
a
g

e
 m

a
x
.

p
o

s
s
ib

le
 a

v
e

c
  

Ø
 F

Dimensions [mm]

D

1) Centrage selon demande du client
En cas de commande, merci d'indiquer si vous désirez une rainure de clavette ou un centrage.
Ø d Exécution possible avec taraudage1 
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Arbres et manchons profilés

Exemples d'installation

Profil pour arbres cannelés suivant ISO14 (DIN 5463)

Bagues de blocage INKOMA-GR: pour arbres cylindriques lisses. Les 
bagues de blocage peuvent être utilisées de diverses manières:
1. Dans l'état de livraison
2. Le trou a  peut être percé au diamètre de la vis immédiatement 1

supérieure
3. Le trou a  peut être taraudé, le diamètre a1 étant dans ce cas l'avant  1

trou
4. Un centrage peut être réalisé par tournage
5. L'alésage d peut être agrandi ou être taraudé et ainsi être utilisé en 1 

tant qu'écrou de blocage
6. Les bagues de blocage peuvent être livrées avec ou sans rainure de 

clavette

Accouplement à coquilles SKA/ SKB: pour l'accouplement rigide 
de deux arbres ayant des diamètres identiques ou différents.

Disponibles en deux exécutions:
1. SKA pour des arbres ayant des diamètres identiques,
     rainure de clavette sur demande.
2. SKB pour des arbres ayant des diamètres différents,
     rainure de clavette sur demande.

Par la combinaison d'un manchon polygonal à bride et d'une bague 
de blocage polygonale, il est possible d'ajuster la qualité du 
positionnement.

Bague de blocage cannelé et pignon à chaîne. Fixation par vissage et 
goupillage.

Double blocage pour pièces longues.
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