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Produktbeschreibung

Die INKOMA-Kegelradgetriebe KL sind mit 
Kegelrädern ausgerüstet, die eine Klingeln-
berg-Palloid-Spiralverzahnung besitzen. Das 
Ergebnis ist ein sehr guter Wirkungsgrad und 
eine sehr hohe Drehmomentübertragung.
Die INKOMA-Kegelradgetriebe KL verfügen 
über einen sehr geräuscharmen, schwin-
gungsarmen Lauf und ermöglichen durch die 
symmetrischen Abmessungen einen raum-
sparenden Einbau.
Die INKOMA-Kegelradgetriebe KL sind stan-
dardmäßig aus hochwertigem Grauguss 
gefertigt. Alle Anlageflächen sind präzise 
bearbeitet.
Hervorzuheben ist die neuartig patentierte 
Möglichkeit, die gängigen INKOMA-Kegel-
radgetriebe KL in einfacher Art und Weise 
spielarm einzustellen und problemlos nach-
stellen zu können, ohne eine Demontage 
durchführen zu müssen.
Unter normalen Einsatzbedingungen sind die 
INKOMA-Kegelradgetriebe KL lebensdauer-
geschmiert, nur bei höheren Drehzahlen und 
Einschaltdauern ist die Schmierung anzu-
passen und eine Entlüftung vorzusehen.
Neben den im Katalog aufgeführten Stan-
dardausführungen stehen weitere Baureihen 
und Übersetzungen zur Verfügung. Unsere 
Ingenieure beraten Sie gern. 

KL Kegelradgetriebe

Kegelradgetriebe KL-0 - KL-25
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KL Kegelradgetriebe

Auswahl der Getriebegröße
Kegelradgetriebe KL-0 - KL-25

Bei Bestellung bitte neben der Abtriebsdrehzahl n  [1/min] auch die 2
Einschaltdauer ED [%/h], die Umgebungstemperatur (falls abwei-
chend vom Standard -10°C bis +50°C) und die Einbaulage angeben.
Hinweis: in Abhängigkeit von einer hohen Einschaltdauer ED [%/h] 
und der Abtriebsdrehzahl n  sind eventuell Entlüftungsbohrungen 2
erforderlich. Wir bitten um Rücksprache.
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Abtriebsdrehzahl n  2 [1/min]
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KL Kegelradgetriebe
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KL Kegelradgetriebe

Abmessungen

KL - Kegelradgetriebe

Bestellbeispiel:

KL-1 - Ba 30 - i=2:1/700

Kegelradgetriebe

Bauart

Übersetzung

Abtriebsdrehzahl [1/min]
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KL Kegelradgetriebe

1) ^ Gewindetiefe Flanschdicke=

Weitere lieferbare Übersetzungen: i= 4, 5 und 6 (KL-1 - KL-25)
Andere Übersetzungen auf Anfrage.

Befestigungsgewinde befinden sich serienmäßig auf Seite D, E+F, sowie an den Flanschflächen Seite A, B + C.
Auftragsbezogen können an den Flanschseiten A,B + C zusätzliche Befestigungsbohrungen in das Gehäuse eingebracht werden.  

Schmierung: Öl (ISO VG 460)

Wellenpassungen: j6

Wellenzentrierung: DIN 332 Blatt 2

Passfedernuten: DIN 6885 Blatt 1

Größere Getriebe sind auf Anfrage lieferbar.
Kegelradgetriebe sind auch in anderen Bauformen 
und mit zusätzlichen Antriebswellen auf Anfrage lieferbar.
Kegelradgetriebe in Hohlwellenausführung sind auf Anfrage lieferbar.

Bezeichnung
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64,7 54 M5 144 42 46 74 42 26 2 21002672 -4565M6x12

64f7 54 M6 144 42 46 74 42 26 2 21002672 0,54565M6x12

159f7 135 M12 320 95 100 152 95 60 2 321260160 2120160M12x24

64,7 54 M5 144 42 46 74 42 26 2 21002672 -4565M6x12

64f7 54 M6 144 42 46 74 42 26 2 21002672 0,54565M6x12

89,7 75 M8 190 55 60 87 55 35 2 21223595 -7090M8x14

89f7 75 M8 190 55 60 87 55 35 2 21223595 17090M8x14

89,7 75 M8 190 55 60 87 55 35 2 21223595 -7090M8x14

89f7 75 M8 190 55 60 87 55 35 2 21223595 17090M8x14

119,7 M10x16 100 M10 244 72 77 117 75 45 2 316245122 -100120

115 M10

119f7 100 M10 244 72 77 117 75 45 2 316245122 1100120M10x16
119,7 100 M10 244 72 77 117 75 45 2 316245122 -100120M10x16

119,7 100 M10 244 72 77 117 75 45 2 316245122 -100120M10x16

135f790

90

90

90

274 82 87 130 85 50 2 318050137 1,5110140M10x20

135f7 115 M10 274 82 87 130

180

180 85 50 2 350137 1,5110140M10x20

135f7 115 M10 274 82 87 130 85 50 2 350137 1,5110140M10x20

135f7 115 M10 274 82 87 130 85 50 2 318050137 1,5110140M10x20

159f7 135 M12 320 95 100 152 95 60 2 321260160 2120160M12x24

159f7 135 M12 320 95 100 152 95 60 2 321260160 2120160M12x24

159f7 135 M12 320 95 100 152 95 60 2 321260160 2120160M12x24
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Bauarten der Kegelradgetriebe
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GE

KL

HSG

KL Kegelradgetriebe

Einbaubeispiel

Kegelradgetriebe KL-0 - KL-25

INKOMA-Kegelradgetriebe KL können durch ihre Bauweise mit 
anderen Produkten kombiniert werden.

KL     - Kegelradgetriebe

HSG - Spindelhubgetriebe

GE - Gelenkwelle
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