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Description technique

Les moyeux d'assemblage INKOMA- Inkofix 
sont des éléments d'assemblage par serrage 
utilisés pour des applications à fortes 
sollicitations et permettent un montage et un 
démontage simple et rapide des composants. 
Pour permettre une détermination optimale du 
moyeux d'assemblage INKOMA-Inkofix, il est 
nécessaire de connaître le couple à 
transmettre, la charge axiale, l'encombrement 
maximal ainsi que de prendre en considération 
les sollicitations statiques, dynamiques et 
alternatives.

Moyeux d'assemblage

Inkofix-Moyeux d'assemblage ISC, ISR, ISS, ISP, ISK, ISB et ISH 
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Moyeux d'assemblage

Informations techniques

Inkofix-Moyeux d'assemblage ISC, ISR, ISS, ISP, ISK, ISB et ISH 

Pour la détermination des moyeux d'assemblage, les formules 
usuelles nécessitent les données suivantes:

Nature de la charge:

Charge constante 
Par ex. moteurs électriques, ventilateurs, 
soufflantes, pompes centrifuges.

Charge d'impact faible
Par ex. compresseur à piston, entraînements par 
moteur à piston, mélangeurs, machines-outils, 
machines à bois ainsi que tous les champs 
d'utilisation avec charge alternative.

Charge d'impact élevée
Par ex. presses, presses à estamper, cisailles, 
machines d'extraction, commandes hydrauliques, 
entraînements de moulins, entraînements de 
rouleaux.

Facteur de service

1

1,5

2

Calcul du moyeu:
Pour les moyeux en forme de cylindre creux et d'une longueur l1, les 
équations suivantes s'appliquent pour les contraintes au niveau du 
diamètre intérieur:

Contrainte de comparaison σ selon la théorie de l'énergie de V 
distorsion:

Si une force axiale se manifeste simultanément au couple, le moment 
qui en résulte se calcule via la formule suivante:

Ici, L  représente la longueur de moyeu disponible pour l'élément de x

serrage.

Les valeurs de transmission annoncées dans le catalogue sont des 
valeurs caractéristiques qui ont été calculées. 
En raison des essais et de la dispersion du coefficient de frottement, 
de faibles écarts sont possibles.

Contrainte de moyeu:

      pNσ =  V -0,8 (1 C )N

Pour des proportions de diamètre de moyeu  0,3 ≤ 1 , la contrainte de 
comparaison peut ê tre calculé e de façon approximative grâce à 
l'équation suivante:  

-σ = p  R  N

σ   = p   •t N

21 + CN

2-1  CN

2T  á       T  +                         [Nm]a

F  • dax B W

2(           )
2

σ   á 1,35 • p  •      •              N 0,2 N

l1 1 + S  • Co N

Lx -0,8 (1 C )N

σ  =  V

      pN

-    1 CN

 43 + CN

Ta 

T

Fax B

Fax 

l1

Lx

So

D

dW

dN

CN

pW

pN

σR

σ
V

σ
N 0,2

σW 0,2

σtwi

[Nm]

[Nm]

[kN]

[kN]

[mm]

[mm]

[-]

[mm]

[mm]

[mm]

[-]

2[N/mm ]

2[N/mm ]

2[N/mm ]

2[N/mm ]

2[N/mm ]

2[N/mm ]

2[N/mm ]

Couple de fonctionnement

Couple transmissible

Force axiale de fonctionnement

Force axiale max.

Portée axiale effective du moyeu 
d'assemblage

Longueur axiale du moyeu disponible

Coefficient de sécurité dépendant de 
l'épaisseur de la bague

Diamètre extérieur de l'élément de serrage

Diamètre intérieur de l'élément de serrage, 
diamètre de l'arbre

Diamètre extérieur du moyeu, diamètre 
intérieur de l'élément de serrage

  
  D
 dN

Serrage au niveau de l'arbre de l'élément 
de serrage

Pression superficielle admissible au niveau 
du moyeu de l'élément de serrage

Contrainte radiale

Contrainte de comparaison

Limite d'élasticité du matériau du moyeu

Limite d'élasticité du matériau de l'arbre

Contrainte tangentielle de l'arbre creux

Abréviations:
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Moyeux d'assemblage

Dimensions 

ISC/K - Inkofix-Frettes de serrage 

ISC/K 50 x 80 - A

Inkofix-Frette de serrage

Diamètre d'arbre

Diamètre extérieur

Index pour l'exécution

Exemple de désignation:

Exécution ISC/K-A

Filetage pour démontage

l3

l2

l1

l

Ø
 

 d
w

h
8

Ø
H

8
 D

 

Exécution ISC/K-B

l3

l2

l1

l

 
Ø

 d
w

h
8

Ø
 D

1H
8

Ø
 D

 

Filetage pour démontage

Abréviations:

T = Couple maximal transmissible du  

moyeu d'assemblage

F = Charge axiale maximale ax 

transmissible du moyeu 
d'assemblage

T = Couple de serrage nécessaire A  

des vis de serrage 
 

Les frettes de serrage ISC/K INKOMA-Inkofix sont disponibles dans 
deux exécutions (A et B).

Exécution ISC/K-A:
Couple transmission plus élevé qu’avec la ISC/K-B. Léger décalage 
axial du moyeu.

ExécutionISC/K-B:
Pas de décalage axial du moyeu, mais couple transmissible plus 
faible qu’avec la ISC/K-A.

Tolérances:
Ajustement maximal admissible:
h8 pour l’arbre 
H8 pour le moyeu

Surfaces:
Arbre et alésage du moyeu: Rz [ 16µm

Centrage:
Les frettes de serrage ISC/K-A et ISC/K-B sont autocentrées.

Montage:
1. Nettoyer soigneusement l’arbre et le moyeu avant de les lubrifier 

légèrement. Les valeurs indiquées dans le tableau pour T et F  ax

ont été calculées pour un montage avec lubrification. 
2. Insérer la frette de serrage dans l’alésage du moyeu extérieur. 
3. Enfiler le moyeu d’assemblage avec le moyeu extérieur sur l’arbre 

et les positionner à l’endroit souhaité. 
4. Au moyen d’une clé dynamométrique, visser en plusieurs étapes 

les vis de serrage en étoile de façon homogène et 
     en respectant le couple de serrage T annoncé. A

5. Contrôle du couple de serrage de toutes les vis de serrage en 
respectant l’ordre de leur disposition.

Attention:
Ne pas utiliser des lubrifiants contenant des additifs haute de 
pression ou de sulfure de molybdène ainsi que des graisses qui 
réduiraient considérablement le coefficient de frottement. Les 
moyeux d’assemblage sont livrés lubrifiés. Pour les montages secs, 
les données figurantes dans les tableaux ne seront pas respectées.

Démontage:
1. Dévisser les vis de serrage
2. Equiper trois à quatre vis du filetage d’éjection prévu avec des vis 

de serrage et visser progressivement en étoile jusqu’à ce que la 
bague conique arrière se détache.

3. Ainsi, le moyeu d’assemblage et le moyeu extérieur peuvent être 
retirés. 
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Moyeux d'assemblage

Autres dimensions sur demande.

Désignation
d  x DW [kg]

0,26

0,28

0,32

0,37

0,41

ISC/K 20 x 47 - A

ISC/K 24 x 50 - A

ISC/K 28 x 55 - A

ISC/K 32 x 60 - A

ISC/K 38 x 65 - A

0,25

0,27

0,30

0,35

0,38
0,61
0,67

ISC/K 22 x 47 - A

ISC/K 25 x 50 - A

ISC/K 30 x 55 - A

ISC/K 35 x 60 - A

ISC/K 40 x 65 - A
ISC/K 45 x 75 - A
ISC/K 50 x 80 - A

l1 l2 l3 l

Pression superficielle
entre le moyeu

d'assemblage et 

Dimensions [mm] Données techniques

F
o

rc
e

 a
x
ia

le
m

a
x
.

P
o

id
s

A
rb

re

M
o

y
e

u

Fax

[kN]

 
pW

2[N/mm ]
 pN

2[N/mm ]

35 280 120

35 240 110

42 240 120

55 280 150

55 240 140

34

34

34

34

34

28

28

28

28

28

22

22

22

22

22

17

17

17

17

17

35 260 120

42 270 140

42 230 130

55 260 150

55 230 140
90 290 170
90 260 160

34

34

34

34

34

28

28

28

28

28

22

22

22

22

22

17

17

17

17

17
20 25 33 41
20 25 33 41

Vis de serrage

IS
O

 4
7
6
2
 

(D
IN

 9
1
2
) 

C
o

u
p

le
 d

e
s
e

rr
a
g

e

TA

[Nm]

14

14

14

14

14

M6

M6

M6

M6

M6

14

14

14

14

14

M6

M6

M6

M6

M6
M8 35

35M8

C
o

u
p

le

T
[Nm]

350

420

580

890

1060

380

520

620

970

1100
2100
2300

Désignation
d  x DW [kg]

0,28

0,31

0,36

0,42

0,45

0,85

0,93
1,67

ISC/K 20 x 47 - B

ISC/K 24 x 50 - B

ISC/K 28 x 55 - B

ISC/K 32 x 60 - B

ISC/K 38 x 65 - B

ISC/K 55 x 85 - B

ISC/K 65 x 95 - B

ISC/K 75 x 115 - B

ISC/K 85 x 125 - B

ISC/K 95 x 135 - B

ISC/K 110 x 155 - B

ISC/K 130 x 180 - B

ISC/K 150 x 200 - B

0,27

0,30

0,35

0,39

0,45
0,70
0,76

0,90

1,87

2,05

2,83

3,30

5,40

1,76

1,96

2,30

3,10

5,10

5,70

ISC/K 22 x 47 - B

ISC/K 25 x 50 - B

ISC/K 30 x 55 - B

ISC/K 35 x 60 - B

ISC/K 40 x 65 - B
ISC/K 45 x 75 - B
ISC/K 50 x 80 - B

ISC/K 60 x 90 - B

ISC/K 70 x 110 - B

ISC/K 80 x 120 - B

ISC/K 90 x 130 - B

ISC/K 100 x 145

ISC/K 120 x 165 - B

ISC/K 140 x 190 - B

l1 l2 l3 l D1

Pression superficielle
entre le moyeu

d'assemblage et 

Dimensions [mm] Données techniques
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Fax

[kN]

 
pW

2[N/mm ]
 pN

2[N/mm ]

30 220 90

30 220 110

30 200 100

50 210 110

50 190 110

90 210 130

90 200 130

120 200 130

130 200 130

130 200 140

170 190 140

270 190 140

320 190 140

34 56

34 59

34 64

34 69

34 74

28

28

28

28

28

22

22

22

22

22

17

17

17

17

17

20 25 33 41 94

20 25 33 41 104

24 30 40 50 124

24 30 40 50 134

24 30 40 50 144

26 32 44 56 164

34 40 52 64 189

34 40 54 68 209

30 200 90

30 210 110

30 190 100

50 190 110

50 190 100
60 230 130
90 210 130

90 190 120

120 220 140

120 190 120

130 190 130

170 210 150

200 210 140

270 180 130

34 56

34 59

34 64

34 69

34 74

28

28

28

28

28

22

22

22

22

22

17

17

17

17

17
20 25 33 41 84
20 25 33 41 89

20 25 33 41 99

24 30 40 50 119

24 30 40 50 129

24 30 40 50 139

26 32 44 56 154

26 32 44 56 174

34 40 54 68 199

Vis de serrage

IS
O

 4
7
6
2
 

(D
IN

 9
1
2
) 

C
o

u
p

le
 d

e
s
e

rr
a
g

e

TA

[Nm]

17

17

17

17

17

M6

M6

M6

M6

M6

41

41

83

83

83

145

145

230

M8

M8

M10

M10

M10

M12

M12

M14

17

17

17

17

17

M6

M6

M6

M6

M6
M8 41

41

41

83

83

83

145

145

230

M8

M8

M10

M10

M10

M12

M12

M14

C
o

u
p

le

T
[Nm]

280

400

490

760

890

2400

3200

5200

6600

8200

11000

19000

25600

310

440

530

820

940
1700
1900

2700

4900

5500

7000

10100

13600

21800

Autres dimensions sur demande.

 - B
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Moyeux d'assemblage

Dimensions  

ISC/L - Inkofix-Frettes de serrage 

ISC/L 30 x 55 - A

Inkofix-Frette de serrage

Diamètre d'arbre

Diamètre extérieur

Index pour l'exécution

Exemple de désignation:

Exécution ISC/L-A

Exécution ISC/L-B

Les frettes de serrage ISC/L INKOMA-Inkofix sont disponibles dans 
deux exécutions(A et B).

Exécution ISC/L-A:
Couple transmissible plus élevé qu’avec ISC/L-B. Léger décalage 
axial du moyeu. 

Exécution ISC/L-B:
Pas de décalage axial du moyeu, mais couple transmissible plus 
faible qu’avec ISC/L-A.

Tolérances:
Ajustement maximal admissible:
h8  pour l’arbre  
H8 pour le moyeu

Surfaces:
Arbre et alésage du moyeu: Rz  16µm

Centrage:
Les frettes de serrage ISC/L-A et ISC/L-B sont autocentrées. 

Montage:

Attention:
Ne pas utiliser des lubrifiants contenant des additifs haute de 
pression ou de sulfure de molybdène ainsi que des graisses qui 
réduiraient considérablement le coefficient de frottement. Les 
moyeux d’assemblage sont livrés lubrifiés. Pour les montages secs, 
les données figurantes dans les tableaux ne seront pas respectées.

Démontage:

[

1.Nettoyer soigneusement l’arbre et le moyeu avant de les lubrifier 
légèrement. Les valeurs indiquées dans le tableau pour T et F  ax

ont été calculées pour un montage avec lubrification.
2.Insérer la frette de serrage dans l’alésage du moyeu extérieur. 
3.Enfiler le moyeu d’assemblage avec le moyeu extérieur sur l’arbre 

et les positionner à l’endroit souhaité. 
4.Au moyen d’une clé dynamométrique, visser en plusieurs étapes 

les vis de serrage en étoile de façon homogène et 
 en respectant le couple de serrage T annoncé.A

5.Contrôle du couple de serrage de toutes les vis de serrage en 
respectant l’ordre de leur disposition.

1.Dévisser les vis de serrage
2.Équiper trois à quatre vis du filetage d’éjection prévu avec des vis 

de serrage et visser progressivement en étoile jusqu’à ce que la 
bague conique arrière se détache.

3.Ainsi, le moyeu d’assemblage et le moyeu extérieur peuvent être 
retirés. 

l3

l2

l1

l

Ø
 d

w
 h

8
 

Ø
H

8
 

 D

Filetage pour démontage

l3

l2

l1

l

Ø
 d

w
 h

8
 

Ø
 D

1

Ø
H

8
 

 D

Filetage pour démontage

Abréviations:

T = Couple maximal transmissible du  

moyeu d'assemblage

F = Charge axiale maximale ax 

transmissible du moyeu 
d'assemblage

T = Couple de serrage nécessaire A  

des vis de serrage 
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Moyeux d'assemblage

Désignation
d  x DW

ISC/L 20 x 47

ISC/L 24 x 50

ISC/L 28 x 55 

ISC/L 32 x 60 

ISC/L 38 x 65

ISC/L 55 x 85

ISC/L 65 x 95

ISC/L 75 x 115

ISC/L 85 x 125

ISC/L 95 x 135

ISC/L 110 x 155

ISC/L 130 x 180 

ISC/L 150 x 200 

ISC/L 22 x 47

ISC/L 25 x 50 

ISC/L 30 x 55 

ISC/L 35 x 60

ISC/L 40 x 65
ISC/L 42 x 75
ISC/L 45 x 75
ISC/L 48 x 80
ISC/L 50 x 80

ISC/L 60 x 90

ISC/L 70 x 110

ISC/L 80 x 120

ISC/L 90 x 130

ISC/L 100 x 145

ISC/L 120 x 165 

ISC/L 140 x 190 

l1 l2 l3 l D1

Dimensions  [mm]

45 56

45 59

45 64

45 69

45 74

39

39

39

39

39

31

31

31

31

31

26

26

26

26

26

30 36 47 55 94

30 36 47 55 104

40 46 62 72 124

40 46 62 72 134

40 46 62 72 144

46 52 77 89 164

46 52 77 89 189

51 59 84 98 209

45 56

45 59

45 64

45 69

45
55

74
84

39

39

39

39

39
47

31

31

31

31

31
36

26

26

26

26

26
30
30
30

36
36

47
47

55
55

84
89

30 36 47 55 89

30 36 47 55 99

40 46 57 67 119

40 46 62 72 129

40 46 62 72 139

46 52 77 89 154

46 52 77 89 174

51 59 84 98 199

Vis de serrage

ISO 4762 (DIN 912) Couple de serrage
TA

[Nm]

17

17

17

17

17

M6

M6

M6

M6

M6

41

41

83

83

83

145

145

230

M8

M8

M10

M10

M10

M12

M12

M14

17

17

17

17

17
41

M6

M6

M6

M6

M6
M8
M8
M8

41
41
41

41

83

83

83

145

145

230

M8

M8

M10

M10

M10

M12

M12

M14

Autres dimensions sur demande.

Autres dimensions sur demande.

Désignation
d  x DW [kg]

0,42

0,44

0,52

0,56

0,64

1,20

1,31
2,44

ISC/L 20 x 47

ISC/L 24 x 50

ISC/L 28 x 55 

ISC/L 32 x 60 

ISC/L 38 x 65

ISC/L 55 x 85

ISC/L 65 x 95

ISC/L 75 x 115

ISC/L 85 x 125

ISC/L 95 x 135

ISC/L 110 x 155

ISC/L 130 x 180 

ISC/L 150 x 200 

0,40

0,43

0,49

0,55

0,61
1,09
1,00
1,10
1,07

1,29

2,73

2,99

4,14

4,84

10,50

2,60

2,80

3,20

4,52

5,00

11,00

ISC/L 22 x 47

ISC/L 25 x 50 

ISC/L 30 x 55 

ISC/L 35 x 60

ISC/L 40 x 65
ISC/L 42 x 75
ISC/L 45 x 75
ISC/L 48 x 80
ISC/L 50 x 80

ISC/L 60 x 90

ISC/L 70 x 110

ISC/L 80 x 120

ISC/L 90 x 130

ISC/L 100 x 145

ISC/L 120 x 165 

ISC/L 140 x 190 

Pression superficielle
entre le moyeu

d'assemblage et

ISC/L-B    

F
o

rc
e

 a
x
ia

le
m

a
x
.

P
o

id
s

A
rb

re

M
o

y
e

u

Fax

[kN]

 
pW

2[N/mm ]
 pN

2[N/mm ]

31 230 95

35 210 100

41 200 110

50 200 110

50 200 120

90 220 140

90 200 130

160 220 140

180 220 160

180 190 140

270 200 180

300 200 140

350 200 150

31 210 95

35 220 110

41 220 120

50 200 120

50
90

200
220

120
140

90
90

220
220

140
140

90 220 140

90 210 140

160 220 150

160 200 140

180 200 140

270 200 150

250 220 160

350 190 140

C
o

u
p

le

T
[Nm]

310

420

580

780

1000

2400

2800

6200

8000

10000

14600

20400

30100

360

470

640

840

1100
1900
1900
2100
2200

2600

5700

6700

8500

13300

19100

25000

[kg]

0,38

0,41

0,48

0,52

0,60

1,12

1,23
2,30

0,37

0,42

0,46

0,51

0,57
1,02
0,93
1,05
1,01

1,21

2,58

2,80

3,94

4,60

10,50

2,50

2,70

3,20

4,30

10,10

11,00

Pression superficielle
entre le moyeu

d'assemblage et

ISC/L-A     

Données techniques Données techniques

F
o

rc
e

 a
x
ia

le
m

a
x
.

P
o

id
s

A
rb

re

M
o

y
e

u

Fax

[kN]

 
pW

2[N/mm ]
 pN

2[N/mm ]

33 230 100

50 220 100

50 220 110

67 230 110

67 210 120

120 220 140

120 210 140

190 210 140

240 210 140

240 210 150

280 190 140

420 190 140

490 200 150

33 220 90

50 230 100

50 200 120

67 200 120

67
67

200
230

120
140

92
110

230
210

140
130

120 210 130

120 200 150

190 220 140

190 200 130

240 200 140

280 210 150

350 210 150

450 190 140

C
o

u
p

le

T
[Nm]

380

520

690

910

1200

3100

4000

7400

9500

11900

16900

23600

36400

430

580

750

1000

1300
2100
2300
2500
2500

3300

6700

7900

10100

15400

22100

30200
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Moyeux d'assemblage

Dimensions  

La bague de serrage INKOMA-Inkofix de la série ISR permet d’assurer 
une liaison arbre moyeu entraînée par adhérence.
La force nécessaire à la transmission du couple est fournie par des 
bagues externes coniques, serrés par des vis de serrage et pressant 
ainsi une bague interne sur le moyeu.
Toutes les bagues de serrage INKOMA-Inkofix sont livrées prêtes au 
montage. Une manipulation soigneuse et un graissage systématique 
des surfaces coniques vous permettent de les utiliser aussi souvent 
que vous le souhaitez.
Dans les plages indiquées, les bagues de serrage INKOMA-Inkofix 
peuvent être livrées pour n’importe quel diamètre d’arbre de 
dimension intermédiaire. Le couple transmissible afférent peut être 
calculé par interpolation à partir des valeurs indiquées dans le 
tableau.
Les couples et forces axiales transmissibles indiquées sont atteints si 
le coefficient de friction entre moyeu et arbre est de µ = 0,15. Les 
couples transmissibles indiqués dans le tableau ne concernent que 
les tolérances données entre arbre et moyeu, de plus grandes 
tolérances d’ajustement engendrant une réduction du couple 
transmissible. Il est important que la rugosité ne soit pas supérieure à 
15 µ. Afin d’obtenir le meilleur coefficient de friction, il faut, lors du 
montage, que l’arbre et l’alésage du moyeu soient exempts de 
graisse au niveau des  joints. En revanche, les vis et cônes doivent 
être lubrifiés. Les vis utilisés sont des vis à tête hexagonale 
partiellement filetées (ISO 4014, DIN 931), qualité 10.9.
Si des superpositions de forces axiales et couples se produisent 
simultanément, effectuez une addition vectorielle de ces valeurs. 

Montage:
Dégraisser les surfaces de contacts entre l'arbre et l'alésage avec un 
solvant ou un nettoyeur à froid. Serrer les vis de serrage en deux à 
trois étapes de façon homogène dans l'ordre jusqu'à atteindre le 
couple de serrage T  préconisé. A 

Démontage:
Toutes les vis sont desserrées les unes après les autres. Les disques 
ne sont pas autobloquants, de sorte qu'ils glissent du cône et se 
desserrent. Dans le cas contraire, en raison de la présence de 
poussière ou de rouille d'ajustage, il suffit de taper légèrement sur les 
disques avec un marteau en cuivre ou en plastique.

ISR-Inkofix-Bague de serrage

ISR 180.340 / A

Inkofix-Bague de serrage

Diamètre de moyeu

Diamètre extérieur

Index pour l'exécution

Exemple de désignation:

Exécution A

2T =       T  +                      V Tableau

d  • Fw ax

2

2

(           )

l2

l1

l4

l

Lubrifié

Non lubrifié

Ø
 H

7
 d

N
 f
7

Ø
 H

7
 d

W
 h

6

Ø
 D

Abréviations:

T = Couple maximal transmissible  

d'une bague de serrage Inkofix

F = Charge axiale maximale ax 

transmissible d'une bague de 
serrage Inkofix

T = Couple de serrage nécessaire A  

des vis de serrage 
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Désignation

ISR 24.50

ISR 36.72

ISR 50.90

ISR 62.110

ISR 80.155

ISR 180.340

ISR 220.370

ISR 260.440

ISR 30.60

ISR 44.80

ISR 55.100

ISR 68.120

ISR 100.175
ISR 110.190
ISR 125.220 
ISR 140.245
ISR 165.290

ISR 200.355

ISR 240.410

dw dN D l l1 l2 l4

Dimensions  [mm]

22 20

26 28

30 35

36 40

47,5 46

15

20

24

28

36

24 50 18

36 72 22

50 90 26

62 110 32

80 155 42

19 - 22

28 - 32

38 - 42

49 - 52

61 - 68

131 - 145 180 340 105 90 115 110

161 - 175 220 370 135 120 145 140

191 - 210 260 440 160 140 173 170

24 25

28 30

34 35

40 40

55,5
61

55
60

17

21

26

32

40
46

30 60 20

44 80 24

55 100 30

68 120 36

100 175 50
110 190 54

23 - 27

33 - 37

43 - 48

53 - 60

69 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 115

125 220 60
140 245 74

52
65

68
82

65
80

116 - 130 165 290 90 80 100 95

146 - 160 200 355 115 100 125 120

176 - 190 240 410 145 130 158 150

Vis de serrage

ISO 4014
(DIN 931)

10.9

Couple de serrage
TA

[Nm]

7

12

12

12

32

6xM5x16

6xM6x20

8xM6x20

10xM6x25

12xM8x35

250

250

480

16xM16x80

18xM16x110

18xM20x130

12

12

12

32

32
60

6xM6x16

8xM6x20

10xM6x25

10xM6x30

15xM8x40
12xM10x45
14xM12x50
16xM12x60

110
110
250

250

480

12xM16x75

18xM16x100

16xM20x120

Moyeux d'assemblage

Désignation

ISR 24.50

ISR 36.72

ISR 50.90

ISR 62.110

ISR 80.155

ISR 180.340

ISR 220.370

ISR 260.440

ISR 30.60

ISR 44.80

ISR 55.100

ISR 68.120

ISR 100.175
ISR 110.190
ISR 125.220 
ISR 140.245
ISR 165.290

ISR 200.355

ISR 240.410

T
[Nm]

Fax

[kN]
J

[kg cm²]

Données techniques

0,7

4,0

11,0

30,0

148,0

18 - 22

32 - 40,8

51 - 68

75 - 88

110 - 127

181 - 236

448 - 654

966 - 1446

1820 - 2300

3300 - 4300

60000 - 85000 1060 - 1170 8550,0

131000 - 162000 1630 - 1850 15170,0

221000 - 275000 2310 - 2620 35880,0

2,0

6,0

18,0

43,0

260,0
410,0

29 - 30

35 - 46

57 - 81

90 - 108

179 - 230
232 - 297

343 - 403

682 - 860

1220 - 1940

2400 - 3250

6200 - 9200
9400 - 13400
16800 - 19600
24000 - 34000

370 - 392
474 - 591

840,0
1610,0

41000 - 59000 706 - 907 3910,0

93900 - 130000 1286 - 1625 11000,0

165000 - 207000 2225 - 2250 25270,0

PoidsMoment d'inertie1)Force axiale max.  1)Couple
 

[kg]

0,18

0,5

0,8

1,5

3,8

46,2

65,5

108,8

0,28

0,6

1,1

1,8

5,1
6,8

10,5
16,2
28,1

53,0

88,6

1) Les valeurs pour T et Fax  

Autres dimensions sur demande.
 sont interpolées en conséquence par rapport à la mesure d .w
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Moyeux d'assemblage

Dimensions  

Les liaisons par disque de serrage INKOMA-Inkofix de la série ISS 
permettent d’assurer une liaison arbre moyeu entraînée par 
adhérence. La force nécessaire à la transmission du couple est 
fournie par des bagues externes et internes coniques, serrés par des 
vis de serrage. Cette force vient déformer la bague du moyeu qui se 
pressent ainsi sur l’arbre à serrer. Le diamètre interne de la bague du 
moyeu peut être conçu de façon à pouvoir atteindre toute valeur de 
diamètre d’arbre intermédiaire. Les couples transmissibles indiqués 
dans le tableau s’appliquent uniquement pour les valeurs de 
tolérance également indiquées entre l’arbre et le moyeu. En cas de 
tolérances d’ajustement plus importantes, le couple à transmettre 
diminue en conséquence. La profondeur d’aspérité ne doit en aucun 
cas dépasser 15 µ . Afin d’atteindre un frottement maximal entre 
l’arbre et le moyeu, veillez à ce qu’au montage, les surfaces 
d’assemblage de l’arbre et de l’alésage du moyeu soient bien 
dépourvues de toute trace de graisse. En revanche, vis et surfaces 
coniques doivent avoir été graissées. Elles sont utilisées comme vis 
des vis à tête hexagonale ISO 4017 (DIN 933) de classe et de qualité 
10.9. Grâce à leur embase conique longue et plate, les disques de 
serrage ISS atteignent une grande précision de centrage et de 
rotation, de sorte que les pièces sont également adaptées à des 
vitesses élevées. 

Montage:
Tous les disques de serrage INKOMA-Inkofix sont livrés prêts au 
montage. Une manipulation soigneuse et un graissage systématique 
des surfaces coniques vous permettent de les utiliser aussi souvent 
que vous le souhaitez.

1. Dégraisser l’arbre et l’alésage du moyeu.
2. Graisser la partie du moyeu destinée à accueillir le disque de 

serrage.   
3. Placer le disque de serrage sur le moyeu.
4. Pousser le moyeu sur le siège de l’arbre et le positionner.
5. Serrer légèrement les vis de serrage, puis visser les vis dans le sens 

des aiguilles d’une montre dans l’ordre en 
   plusieurs fois jusqu’à atteindre le couple de serrage préconisé T  A

Lorsque vous contrôlez si le couple de serrage nécessaire est 
atteint, vérifiez simultanément que les surfaces de contact de la 
bague externe et de la bague interne se situent sur un même 
niveau. 

Démontage:
1. Desserrer les vis de serrage les unes après les autres, de façon 

homogène. Pour ce faire, procédez également en plusieurs 
étapes. Ne pas dévisser entièrement les vis de serrage hors du 
filetage. 

2. Équiper deux, trois ou quatre filetages d’éjection prévus avec des 
vis de serrage, puis visser celles-ci en étoile, de façon homogène,  
jusqu’à ce que la bague de serrage se détache.

3. Bague de serrage et moyeu peuvent être ainsi retirés.

ISS-Inkofix-Disque de serrage

ISS 55.100 / A

ISS-Inkofix-Disque de serrage

Diamètre de moyeu

Diamètre extérieur

Index pour l'exécution

Exemple de désignation:

Exécution A

l1

l

Ø
 H

7
 d

w
 h

6

Ø
 H

7
 d

N
 f
7

Ø
 D

Lubrifié

Non lubrifié

Abréviations:

T = Couple maximal transmissible  

d'un disque de serrage Inkofix

F = Charge axiale maximale ax 

transmissible d'un disque de 
serrage Inkofix

T = Couple de serrage nécessaire A  

des vis de serrage
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Moyeux d'assemblage

1) Les valeurs pour T et Fax 

Autres dimensions sur demande.
 sont interpolées en conséquence par rapport à la mesure . dw

Désignation T
[Nm]

Fax

[kN]
J

[kg cm²]

Données techniques

0,09

0,3

0,5

1,9

7,0

8

13

16 - 20

23 - 27

41 - 47

38

90

140 - 184

280 - 360

700 - 850

3250 - 4700 108 - 133 66,0

5920 - 8900 170 - 220 233,0

12850 - 17000 280 - 340 657,0

0,2

0,4

0,9

3,0

11,0
18,0

9

10 - 14

17 - 25

37 - 46

55 - 72
54 - 77

52

80 - 112

160 - 280

550 - 740

1100 - 1540
1130 - 1850
1690 - 2170
1800 - 3100

69 - 84
73 - 103

26,0
32,0

2700 - 4300 97 - 133 56,0

4700 - 7200 145 - 190 137,0

9050 - 12600 226 - 280 347,0

PoidsMoment d'inertie1)Force axiale max.  1)Couple
 

[kg]

0,058

0,12

0,150

0,32

0,65

1,92

4,8

8,5

0,083

0,135

0,210

0,40

0,86
1,1

1,32
1,45
1,80

3,4

6,0

ISS 12.32

ISS 16.42

ISS 20.48 

ISS 30.62

ISS 44.80

ISS 80.145

ISS 100.170

ISS 125.215

ISS 14.38

ISS 18.45

ISS 24.52

ISS 36.74

ISS 50.90
ISS 55.100
ISS 62.110
ISS 68.115
ISS 75.138

ISS 90.155

ISS 110.185

Désignation

ISS 12.32

ISS 16.42

ISS 20.48 

ISS 30.62

ISS 44.80

ISS 80.145

ISS 100.170

ISS 125.215

ISS 14.38

ISS 18.45

ISS 24.52

ISS 36.74

ISS 50.90
ISS 55.100
ISS 62.110
ISS 68.115
ISS 75.138

ISS 90.155

ISS 110.185

dw dN D l l1

Dimensions [mm]

9

12

12

16

20

12 32 11

16 42 15

20 48 15

30 62 20

44 80 24

10

14

17 - 18

24 - 26

34 - 36

60 - 70 80 145 31 24

70 - 80 100 170 43 36

90 - 100 125 215 53 44

10

12

14

18

21
23

14 38 12

18 45 15

24 52 18

36 74 22

50 90 26
55 100 29

12

15 - 16

19 - 22

28 - 32

38 - 42
42 - 48
48 - 52
50 - 60

62 110 29
68 115 29

23
23

55 - 65 75 138 31 24

65 - 75 90 155 38 31

80 - 90 110 185 49 41

Vis de serrage

Couple de serrage
TA

[Nm]

7

7

7

7

12

5xM5x10

6xM5x12

6xM5x12

8xM5x16

8xM6x16

32

32

60

10xM8x25

15xM8x25

15xM10x35

7

7

7

12

12
12

5xM5x10

6xM5x12

8xM5x16

8xM6x16

8xM6x16
8xM6x16
10xM6x16
10xM6x16

12
12
32

32

60

10xM8x25

12xM8x25

12xM10x35

ISO 4017
(DIN 933)

10.9
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Moyeux d'assemblage

Dimensions  

Les brides de serrage INKOMA-Inkofix de la série ISP transmettent via 
les bagues externes et internes le couple utile par friction. Cette 
dernière est rendue possible par l’emploi de bagues coniques 
serrées à l’aide de vis de serrage. Les couples transmissibles 
indiqués dans le tableau s’appliquent uniquement si les tolérances 
d’ajustement sont respectées. Dans le cas contraire, les couples 
transmissibles seront inférieurs aux valeurs indiquées. Les états de 
surface ne doivent en aucun cas offrir des aspérités supérieures à 
15µ. De même, afin d’atteindre un frottement maximal entre l’arbre et 
l’alésage, les portées doivent être soigneusement dépourvues de 
toute trace de graisse. En revanche, vis et surfaces coniques doivent 
avoir été graissées. Les vis à tête hexagonale ISO4017 (DIN 933) de 
classe de qualité 10.9 sont préconisées. En tant que composants 
simples et peu onéreux, les brides de serrage ISP peuvent être 
facilement employées et fixées à des éléments en forme de disque. 
Cette série est conçue de façon à pouvoir être utilisée en association 
avec nos accouplements PK, LFK et IFK. Des Roues dentées, des 
poulies, des engrenages et des entraînements similaires constituent 
des exemples d’applications supplémentaires. Les diamètres 
extérieurs des brides de serrage sont en adéquation avec les 
dimensions de notre gamme d’accouplements. Il est toutefois 
parfaitement possible d’opter pour des diamètres externes de taille 
inférieure. Un autre profil d’alésage est tout à fait envisageable pour la 
fixation de différents éléments constitutifs. 

Montage:
Toutes les brides de serrage INKOMA- Inkofix sont livrées prêtes au 
montage. Une manipulation soigneuse et un graissage systématique 
des surfaces coniques vous permettent de les réutiliser aussi souvent 
que vous le souhaitez. 

1. Dégraisser l’arbre et l’alésage de serrage.
2. Dévisser légèrement la bride de serrage, puis la faire glisser sur le 

siège de l’arbre et la positionner.
3. Serrer légèrement les vis de serrage, puis visser les vis dans le sens 

des aiguilles d’une montre dans l’ordre en 
   plusieurs fois jusqu’à atteindre le couple de serrage préconisé T  .A

4. Après la fixation de la bride de serrage, la bride terminale du 
composant de l’accouplement, de la poulie ou des 
roues dentées peut maintenant être vissée sans problème. Par 
construction, une déformation de la surface de 
contact n’est plus possible à ce stade.

Démontage:
1. Desserrer les vis de serrage les une après les autres de façon 

homogène. Pour ce faire, procédez également en plusieurs 
étapes. 

2. Si la bague de serrage ne s’est pas encore desserrée, insérer 
quelques vis dans le filetage d’éjection prévu à cet effet et visser 
jusqu’à ce que la bague interne et la bague externe se 
désolidarisent. 

ISP-Inkofix-Brides de serrage

ISP 30.110/4 B 50

Inkofix- Brides de serrage

Diamètre d'arbre

Diamètre extérieur

Nombre pour l'alésage de fixation

Exécution

Ø F - Rebord de centrage

Exemple de désignation:

Exécution B

H2

H1

M

Ø
 C

Ø
 D

Ø
h

7
 F

Ø
 d

W
 h

7

Exécution C

Ø
 B

Ø
 C

Ø
 D

Ø
 d

W
 h

7

Ø
h

7
 F

H2

H1

H2

M

Ø
 d

W
 h

7

Ø
 C

Ø
 D

Exécution A

Abréviations:

T = Couple maximal transmissible de  

la bride d'assemblage

F = Charge axiale maximale ax 

transmissible de la bride 
d'assemblage

T = Couple de serrage nécessaire A  

des vis de serrage 
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Moyeux d'assemblage

1) Exécution C non disponible
Partage des alésages de fixation: 3 x 120° = 360° / 4 x 90° = 360° / 5 x 72° = 360° / 6 x 60° = 360°

Désignation H1 H2 MD

Dimension préférentielle

Données techniquesVis de serrageDimensions [mm]

IS
O

 4
0
1
7

(D
IN

 9
3
3
) 

1
0
.9

C
o

u
p

le
 d

e
s
e

rr
a
g

e

C
o

u
p

le

F
o

rc
e

 a
x
ia

le
m

a
x
.

M
o

m
e

n
t 

d
'in

e
rt

ie

P
o

id
s

T
[Nm]

A T
[Nm]

Fax

[kN]
J

2[kg cm ]
 

[kg]
B

ISP 16.60/3 1)

ISP 25.82/3

ISP 30.90/3 1)

ISP 30.110/4

ISP 30.115/4

ISP 35.130/3

ISP 35.145/4

ISP 40.140/4

ISP 40.145/4

ISP 40.150/4

ISP 45.160/4

ISP 50.180/4

ISP 50.185/4

ISP 60.230/5

ISP 80.290/6

16 25
25
25

48
56
56
70
70
70
90
90
98
98
100
110
110

60
66
66
82
82
90
110
110
115
115
125
130
130

14
12
12

16
14
14

M8
M6
M6

6xM5x10
6xM5x10
6xM5x10

7
7
7

125
90
90

16
13
13

1,4
1,7
1,7

0,29-

0,30
0,30

6,6
6,6

8xM5x16
8xM5x16

7
7

340
340

27
27

4,9
4,9

0,539
0,539

8xM5x16
8xM5x16

7
7

830
982

55
65

10
28
28

0,89-

1,7314
8xM5x16
8xM5x16
8xM5x16
8xM6x16

7
7

982
680

65
45 21,5

21,5

1,7314
1,229

8xM6x16
8xM6x16

7
12

680
1385

45
79 65

66
66

1,229
3,1018

8xM6x16
8xM6x16

12
12

1195
1195

68
68

68
118

2,9014
2,9014

8xM6x16
8xM6x16

12
12

850
2460

49
123

118
119

2,449
4,4418

8xM6x16
8xM6x16

12
12

2460
2220

123
111

119
117

4,4418
4,1918

8xM6x16
10xM6x16

12
12

2220
1920

111
96

117
226

4,1918
3,9014

10xM6x16
10xM6x20
10xM6x20
10xM6x20
10xM6x20
10xM6x20
10xM6x20
10xM6x20
10xM8x25

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
32

1920
3000
3000
4100
4100
5200
5200
9800
9800
9800
13600

96
133
133
164
164
208
208
327
327
327
340

226
402
402
538
538
1500
1500
1500
4061

3,9014
6,5418
6,5418
9,2118
9,2118

11,7322
11,7322
21,2722
21,2722
21,2722
35,9022

M8
M8
M12
M12
M12
M8
M8

M16
M12
M12

14
14

17
17

20
25

23
28

25
16

28
19

16
35

19
38

30
30

33
33

45
45
40
50
50
50
50
55
50
50

25
25
30
30
30
30
30
35
35
35
35
40

60
60

128
115
115
120
120
130
130
135
135
152
152
150
150
200
200
200
260

145
140
140
145
145
150
150
160
160
180
180
185
185
230
230
230
290

20
40

23
43

M8
M16
M16
M16
M16
M12
M12
M16
M16
M16
M16
M20

M20

M20

M20

M20

M20

40
40

60
60

40
35

43
38

40
40

60
60

35
30

38
33

40
45
45
50
50
50
50
60
60
60
80

60
70
70
80
80
80
80
100
100
100
150

30
45
45
50
50
60
60
70
70
70
75

33
48
48
53
53
65
65
75
75
75
80

ISP 16.66/4
ISP 16.66/6

ISP 25.82/4

ISP 30.110/3

ISP 30.115/3

ISP 35.125/3

ISP 35.130/4

ISP 40.140/3

ISP 40.145/3

ISP 40.150/3

ISP 45.160/3

ISP 50.180/3

ISP 50.185/3

ISP 60.230/4

ISP 60.230/6

16
16

dW F C
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Moyeux d'assemblage

Dimensions  

Les accouplements de serrage INKOMA-Inkofix de la série ISK 
servent à obtenir une jonction d’arbre fixe entraînée par adhérence. 
La force nécessaire à la transmission du couple est fournie par 
serrage et frottement des bagues coniques internes, vissées par des 
vis de serrage. 
Tous les accouplements de serrage INKOMA-Inkofix sont livrés prêts 
au montage. Une manipulation soigneuse et un graissage 
systématique des surfaces coniques vous permettent de les réutiliser 
aussi souvent que vous le souhaitez. Comme le montre la liste des 
dimensions, les accouplements de serrage INKOMA-Inkofix sont 
disponibles pour chaque diamètre d’arbre envisageable. Le couple 
transmissible correspondant peut être calculé relativement 
facilement par interpolation des valeurs intermédiaires. 
Si des superpositions de forces axiales et couples se produisent, 
effectuez une addition vectorielle de ces valeurs. 

La rugosité superficielle doit toujours être inférieure à 15 µ . Elles sont 
utilisées comme vis des vis à tête hexagonale ISO 4014 (DIN 931) de 
classe de qualité 10.9.
Les couples et forces axiales transmissibles annoncées sont 
accessibles:
1. Pour un coefficient de frottement µ=0,15 entre l'arbre et l'alésage
2. En respectant les tolérances d’ajustement indiquées.
Si les tolérances d’ajustement augmentent, le couple transmissible      
diminue en conséquence. Si les tolérances d’ajustement   
rétrécissent, le couple transmissible augmente en conséquence.

Montage:
Dégraisser les surfaces de contacts entre l'arbre et l'alésage avec un 
solvant ou un nettoyeur à froid. Serrer les vis de serrage en deux à 
trois étapes de façon homogène dans l'ordre jusqu'à atteindre le 
couple de serrage  T  préconisé.A

Démontage:
Les surfaces coniques graissées se détendent en desserrant les vis. 
Dans le cas contraire, quelques vis peuvent être dévissées et utilisées 
comme vis d'éjection.

ISK- Inkofix-Accouplement de serrage

ISK 100.195

ISK- Inkofix-Accouplement de serrage

Diamètre d'arbre

Diamètre extérieur

Exemple de désignation:

2T =       T  +                    V Tableau

d  • Fw ax

2

2

(          )

l3

l1

l2

l

Ø
 d

w
 h

7

Ø
 D

LubrifiéNon lubrifié

Abréviations:

T = Couple maximal transmissible  

d'un accouplement de serrage 
Inkofix

F = Charge axiale maximale ax 

transmissible d'un accouplement 
de serrage Inkofix

T = Couple de serrage nécessaire A  

des vis de serrage 
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Moyeux d'assemblage

Désignation

ISK 10.40

ISK 16.46

ISK 25.60

ISK 35.80

ISK 45.102

ISK 100.195

ISK 120.256

ISK 150.300

ISK 180.350

ISK 220.410

ISK 13.43

ISK 20.50

ISK 30.72

ISK 40.94

ISK 50.110
ISK 60.120
ISK 65.140
ISK 80.160
ISK 90.180

ISK 115.220

ISK 135.285

ISK 165.325

ISK 200.375

ISK 240.430

2)dw D l l1 l2 l3

Dimensions [mm]

27,5 1

37,5 1

48 2

61,5 3

75 4

40 24 22

46 34 32

60 44 41

80 56 52

102 68 64

10 - 12

16 - 18

23 - 27

33 - 37

43 - 48

91 - 100 195 128 120 138 6

116 - 130 256 164 150 177 6

146 - 160

176 - 190

211 - 230

300

350

410

194

224

280

180

210

260

207

237

295

7

8

10

33,5 1

44 2

52 3

63,5 4

81 4
85 5

43 30 28

50 40 37

72 48 45

94 58 54

110 74 70
120 78 74

13 - 15

19 - 22

28 - 32

38 - 42

49 - 52
52 - 60
61 - 68
59 - 80

140 92 86
160 104 98

100 5
112 5

81 - 90 180 120 112 130 5

101 - 115 220 140 132 150 6

131 - 145

161 - 175

191 - 210

231 - 250

285

325

375

430

178

204

244

300

164

190

230

280

191

217

259

315

7

8

8

12

Vis de serrage

Couple de serrage
TA

[Nm]

7

7

13

32

60

5xM5x20

6xM5x30

6xM6x35

8xM8x45

8xM10x50

250

480

480

480

840

12xM16x90

12xM20x120

15xM20x140

15xM20x150

16xM24x180

7

13

13

32

60
60

6xM5x25

6xM6x30

8xM6x40

9xM8x50

9xM10x60
9xM10x60
9xM12x70
12xM12x75

110
110
250

250

480

480

840

840

12xM16x90

12xM16x100

15xM20x120

15xM20x140

15xM24x160

18xM24x200

ISO 4017
(DIN 933)

10.9

Désignation T
[Nm]

Fax

[kN]
J

[kg cm²]

Données techniques

0,4

1,1

4,0

16,0

47,0

6

19 - 23

32 - 39

55 - 70

96 - 114

30 - 36

180 - 210

370 - 520

900 - 1310

2050 - 2725

16800 - 22430 370 - 450 1243,0

37500 - 54600 648 - 840 4278,0

78500 - 88300

121300 - 165400

210000 - 264000

994 - 1100

1390 - 1740

1990 - 2295

10533,0

22596,0

52880,0

0,7

1,7

9,0

31,0

75,0
110,0

11 - 12

24 - 30

41 - 51

74 - 90

119 - 123
131 - 173

70 - 90

230 - 330

580 - 820

1400 - 1890

2900 - 3210
3460 - 5200
5420 - 7230
8340 - 11800

178 - 212
242 - 295

241,0
464,0

12800 - 16100 320 - 358 851,0

23600 - 36800 468 - 640 2203,0

56300 - 71400

89700 - 119900

167200 - 206600

278000 - 335000

860 - 985

1115 - 1370

1770 - 1960

2400 - 2680

6804,0

15245,0

32219,0

66718,0

PoidsMoment d'inertie1)Force axiale max. 1)Couple
 

[kg]

0,20

0,37

0,75

1,7

3,1

20,7

44,5

74,9

116,7

195,4

0,29

0,48

1,2

2,4

4,1
4,9
8,1

11,6
16,8

28,6

58,0

91,8

142,7

220,1

ISK 10.40

ISK 16.46

ISK 25.60

ISK 35.80

ISK 45.102

ISK 100.195

ISK 120.256

ISK 150.300

ISK 180.350

ISK 220.410

ISK 13.43

ISK 20.50

ISK 30.72

ISK 40.94

ISK 50.110
ISK 60.120
ISK 65.140
ISK 80.160
ISK 90.180

ISK 115.220

ISK 135.285

ISK 165.325

ISK 200.375

ISK 240.430

1) Les valeurs pour T et Fax  
2) Indiquer le diamètre d  à la commande, possibilité de diamètres nominaux différents avec majoration de prix.w

Autres dimensions sur demande.

 sont interpolées en conséquence par rapport à la mesure d .w
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Moyeux d'assemblage

Dimensions 

Les douilles de serrage INKOMA-Inkofix sont des liaisons arbre-
moyeu pour la transmission de couples élevés. Grâce à l’auto 
centrage, on parvient à une excellente rotation.
L’adhérence nécessaire à la transmission du couple est obtenue par 
vissage des vis de serrage via le serrage et les frottements des 
bagues de serrage au niveau du moyeu et de l’arbre. Les douilles 
sont livrées prêtes au montage, c'est-à-dire que les surfaces 
coniques sont déjà graissées et les surfaces de contact recouvertes 
d’un léger film de lubrifiant.
Avant le montage, arbre et moyeu doivent être soigneusement 
nettoyés. Afin d’atteindre une précision de rotation et une 
transmission de couple maximales, il est judicieux de déterminer les 
tolérances pour l’arbre et l’alésage du moyeu sur dessin.
La qualité de surface doit toujours être inférieure à 15 µm .
Le serrage des douilles de serrage entraînant un élargissement des 
moyeux, il faut veiller à ce que cet élargissement ne dépasse pas les 
limites d’élasticité, en d’autres termes, il faut choisir des moyeux 
d’une épaisseur suffisante.
La formule pour les tubes à paroi épaisse sous pression interne 
permet de dériver une équation offrant une sécurité suffisante.

La limite d’élasticité du matériau du moyeu doit toujours être 
supérieure à la contrainte de comparaison du moyeu d’assemblage 
appliquée au niveau de l’alésage du moyeu.
Une manipulation soigneuse (et un graissage systématique des 
surfaces coniques) vous permettront de réutiliser les moyeux 
d’assemblage aussi souvent que vous le souhaitez. Il faut toutefois 
veiller à ce que les pièces se subissent ni rayures, ni coups ou tout 
autre dommage.
Grâce au filetage d’éjection, il est facile de desserrer les bagues et 
ainsi de défaire la liaison. 
Avant toute utilisation, nettoyer soigneusement les unités de serrage 
déjà utilisées, les lubrifier légèrement et graisser les surfaces 
coniques. Il faut toujours veiller à bien lubrifier les vis.
Si des superpositions de forces axiales et couples se produisent, 
effectuez une addition vectorielle des deux valeurs. 

T  représente ainsi le couple transmissible réduit. Tous les moyeux R

d’assemblage sont livrés prêts au montage. Les douilles de serrage 
ISB sont livrées avec des vis à tête cylindriques ISO 4762 (DIN 912) de 
classe de qualité 12.9.
Lors du serrage, il faut visser légèrement les vis en étoile de façon à ce 
que le moyeu d’assemblage puisse s’aligner correctement. Enfin, les 
vis peuvent être totalement serrées en 3 ou 4 étapes de façon 
homogène et dans le bon ordre, jusqu’à atteindre le couple de 
serrage T préconisé.A 

ISB- Inkofix-Douille de serrage

d áD                       N  
σ  + p  • C0,2 N 

-σ   p  • C0,2 N 

ISB 100.145

Infofix- Douille de serrage

Diamètre d'arbre

Diamètre extérieur

Exemple de désignation:

2T =           T  +                     R Tableau

d  • Fw ax

2

2

(         )

l2

l1

l

Ø
 d

w
 h

8

Ø
 d

N

Ø
H

7
 D

 

Lubrifié

Non lubrifié

σ
0,2

pN

C 

T

Fax

TA

 [ ]

2[N/mm ]

[-]

[Nm]

[kN]

[Nm]

2N/mm Limite d'élasticité du matériau du moyeu

Pression superficielle admissible dans 
l'alésage du moyeu

Facteur déterminant la largeur du 
moyeu d'assemblage 
par.ex. C=1 
Lorsque la largeur du moyeu est égale 
à la largeur du moyeu d'assemblage
et C=0,6 

Lorsque celle-ci est égale à 2 fois la 
largeur du moyeu d'assemblage

Couple maximal transmissible d'une 
douille de serrage Inkofix

Charge axiale maximale transmissible 
d'une douille de serrage Inkofix

Abréviations:
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Moyeux d'assemblage

Désignation l1 l2l

Données techniquesVis de serrageDimensions [mm]

IS
O

 4
7
6
2
 

(D
IN

 9
1
2
)

1
2
.9

C
o

u
p

le
 d

e
s
e

rr
a
g

e

C
o

u
p

le

M
o

m
e

n
t 

d
'in

e
rt

ie

P
o

id
s

T
[Nm]

A T
[Nm]

 
[kg]

J
2[kg cm ]

ISB 50.80

ISB 60.90

ISB 70.110

ISB 80.120

ISB 90.130

ISB 100.145

ISB 120.165

ISB 140.190

ISB 160.210

ISB 180.235

ISB 200.260

ISB 240.305

ISB 280.355

ISB 320.405

ISB 360.455

ISB 400.495

ISB 440.545

ISB 480.585

50 80
85

44
44
44
44
60
60
60
60
60
70
70
70
70

40
40
40
40
50
50
50
50
50
60
60
60
60

52
52
52
52

8xM8x40
9xM8x40

41
41
41
41

3400
4740

13,0
18,0

1,2
1,4

10xM8x40
10xM8x40
10xM10x50
10xM10x50
10xM10x50
10xM10x50

5760
6250

22,0
28,0

1,6
1,7

83
83
83
83
83

10290
11300

49,0
57,0

2,3
2,4

12xM10x50
12xM12x60
12xM12x60
12xM12x60
12xM12x60
12xM14x70
12xM14x70
12xM14x70
12xM14x70

12400
13500

65,0
77,0

2,5
2,7

145
145
145
145

15850
19100

94,0
126,0

3,0
3,7

21500
26100

171,0
230,0

4,4
5,1

230
230
230
230

32800
41000

291,0
419,0

5,6
6,8

12xM16x80
12xM16x80

52000
59800

515,0
617,0

7,4
7,9

12xM16x90
12xM16x90

355
355

67300
77400

732,0
1123,0

8,4
11,3

12xM16x100
12xM16x100
12xM20x140
14xM20x140
14xM20x140
14xM20x140
14xM20x140
20xM22x160
20xM22x160
20xM22x160
20xM22x160
20xM22x160
20xM22x160
20xM22x160
20xM22x160

355
355
355
355
690
690
690
690
690
930
930
930
930
930
930
930
930

88200
104000
115400
151400
182300
340000
477000
510000
600000
630000
910000
980000
1110000
1160000
1300000
1360000
1520000
1590000

1325,0
1910,0
2192,0
3435,0
4387,0
7146,0
11794,0
14702,0
19649,0
22957,0
42920,0
49491,0
57210,0
65692,0
80340,0
88913,0
100209,0
112425,0

12,3
15,5
16,3
21,2
23,3
33,0
46,0
51,0
52,0
62,0
102,0
107,0
113,0
119,0
131,0
134,0
140,0
146,0

70
70
70
70
70
82
82
82
82

90
95

110
115
120
125
130
135
145
155

60
65
70
75
80
85
90
95

100
110
120
130

165
180 79

79
79
79
92
92
102
102
108
108
180
206
206
206
206
263
263
263
263
263
263
263
263

65
65
65
65
78
78
88
88
96
96
176
202
202
202
202
220
220
220
220
220
220
220
220

93
93
93
93

140
150

190
200

160
170

210
225 108

180
190
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500

235
250
260
285
305
325
355
375
405
425
455
475
495
515
545
565
585
605

108
118
118
124
124
200
226
226
226
226
258
258
258
258
258
258
258
258

ISB 55.85

ISB 65.95

ISB 75.115

ISB 85.125

ISB 95.135

ISB 110.155

ISB 130.180

ISB 150.200

ISB 170.225

ISB 190.250

ISB 220.285

ISB 260.325

ISB 300.375

ISB 340.425

ISB 380.475

ISB 420.515

ISB 460.565

ISB 500.605

55

dw D

F
o

rc
e

 a
x
ia

le
m

a
x
.

A
rb

re

M
o

y
e

u

Pression superficielle
entre le moyeu

d'assemblage et 
 

Fax

[kN]

 
 pW 

2[N/mm ]

136
172

184
189

91
96

192
193

186
172

98
92

274
301

198
157

101
98

310
317

191
142

102
98

352
402

184
150

102
106

430
475

163
159

93
89

546
630

171
166

98
96

743
800

178
187

106
109

842
855

187
154

110
97

980
1100
1160
1376
1521
2620
3410
3410
3750
3750
3750
5090
5090
5500
5940
5940
6370
6370

157
159
151
167
163
220
205
210
215
200
225
215
220
210
220
210
215
205

98
98
96
102
106
170
170
165
170
160
180
170
180
170
170
170
170
170

 p  N
2[N/mm ]
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Moyeux d'assemblage

Dimensions  

ISH-Inkofix-Manchon de serrage

ISH 100.145

Inkofix-Manchon de serrage

Diamètre d'arbre

Diamètre extérieur

Exemple de désignation:

l2

l1

l

Ø
d

w
 h

8
 

 
 H
7

Ø
D

 
 Ø
 d

N

Lubrifié

Non lubrifié

Les manchons de serrage INKOMA-Inkofix sont des liaisons arbre-
moyeu pour la transmission de couples élevés. Ils ne sont pas 
autocentrés.
L’adhérence nécessaire à la transmission du couple est obtenue par 
vissage des vis de serrage via le serrage et les frottements des 
bagues de serrage au niveau du moyeu et de l’arbre. Les douilles 
sont livrées prêtes au montage, c'est-à-dire que les surfaces 
coniques sont déjà graissées et les surfaces de contact recouvertes 
d’un léger film de lubrifiant. 
Avant le montage, arbre et moyeu doivent être soigneusement 
nettoyés. Afin d’atteindre une précision de rotation et une 
transmission de couple maximales, il est judicieux de déterminer les 
tolérances pour l’arbre et l’alésage du moyeu sur dessin. 
La qualité de surface doit toujours être inférieure à 15 µm.
Le serrage des douilles de serrage entraînant un élargissement des 
moyeux, il faut veiller à ce que cet élargissement ne dépasse pas les 
limites d’élasticité, en d’autres termes, il faut choisir des moyeux 
d’une épaisseur suffisante.
La formule pour les tubes à paroi épaisse sous pression interne 
permet de dériver une équation offrant une sécurité suffisante.

La limite d’élasticité du matériau du moyeu doit toujours être 
supérieure à la contrainte de comparaison du moyeu d’assemblage 
appliquée au niveau de l’alésage du moyeu.
Une manipulation soigneuse (et un graissage systématique des 
surfaces coniques) vous permettront de réutiliser les moyeux 
d’assemblage aussi souvent que vous le souhaitez. Il faut toutefois 
veiller à ce que les pièces se subissent ni rayures, ni coups ou tout 
autre dommage.
Grâce au filetage d’éjection, il est facile de desserrer les bagues et 
ainsi de défaire la liaison.
Avant toute nouvelle utilisation, nettoyer soigneusement les unités de 
serrage déjà utilisées, les lubrifier légèrement et graisser les surfaces 
coniques. Il faut toujours veiller à bien lubrifier les vis.
Si des superpositions de forces axiales et couples se produisent, 
effectuez une addition vectorielle des deux valeurs.

T  représente ainsi le couple transmissible réduit. Tous les moyeux R

d’assemblage sont livrés prêts au montage. Les douilles de serrage 
ISB sont livrées avec des vis à tête cylindriques ISO 4762 (DIN 912) de 
classe de qualité 12.9.
Lors du serrage, il faut visser légèrement les vis en étoile de façon à ce 
que le moyeu d’assemblage puisse s’aligner correctement. Enfin, les 
vis peuvent être totalement serrées en 3 ou 4 étapes de façon 
homogène et dans le bon ordre, jusqu’à atteindre le couple de 
serrage T  préconisé.A

2T =        T  +                     V Tableau

2

2

d  • Fw ax(           )

d á D                       N 
σ  + p • C0,2 N 

-σ   p • C0,2 N 

σ
0,2

pN

C
 

T

Fax

TA

 [ ]

2[N/mm ]

[-]

[Nm]

[kN]

[Nm]

2N/mm Limite d'élasticité du matériau du moyeu

Pression superficielle admissible dans 
l'alésage du moyeu

Facteur déterminant la largeur du 
moyeu d'assemblage 
par.ex C=1 
Lorsque la largeur du moyeu est égale 
à la largeur du moyeu d'assemblage
et C=0,6 

Lorsque celle-ci est égale à 2 fois la 
largeur du moyeu d'assemblage

Couple maximal transmissible d'un 
manchon de serrage Inkofix

Charge axiale maximale transmissible 
d'un manchon de serrage Inkofix

Abréviations:

418



Moyeux d'assemblage

s g ti nDé i na o l1 l2l

Donnée  techn quess ii de V s serrageime ions [mm]D ns

IS
O

4
2

 
7
6

 
IN

 
1
2

(D
9

)

e
 

C
o

u
p

l
d

e
s

rr
a

e
e

g

C
o

u
p

le

F
o

rc
e

 a
x
ia

le
m

a
x
.

A
rb

re

M
o

y
e

u

P
o

di
s

Pressio superficiellen 
entre le moyeu
'assemblage t d e

 

T
Nm][

A T
[Nm]

F xa

[kN]

 
 pW 

2[ ]N/mm
 

[kg]

SH 7I 20.4

I .SH 24 50

2ISH 8.55

6ISH 32. 0

ISH 38.65

ISH 42.75

ISH 48.80

ISH 55. 58

I H 65.95S

ISH 75.115

ISH 5.1258

IS 9 . 35H 5 1

H 11 . 55IS 0 1

SH 13 .1 0I 0 8

ISH 50 2 01 . 0

IS 1 0.22H 7 5

H 19 . 50IS  0 2

02 47
47

02
20
20
20
20
20
20
02

20
20
24
24
24

17
17
17
71
71

17
17
17
17
17
20
20
20

26
26
26
26

M6
M6
M6

6M
6M

M6
M6
M6
M6

6M
M8
M8
M8
M8
M8
M8

8M
M10
M10

1M 0
M10

0M1
M 01

1M 2
M 21

2M1
M12
M12
M12
M12
M 41
M14
M14
M14

14
14
41
41

14
14
14
14
14
41

35
35
35
35
35
53

35
07

70
70
70
70
70
125
251
21 5

1 52
512

125
125
1 09
190
190
190

320
403

32
32

250
202

011 ,0 24

110 0,23

24 0
4 04

35
35

32 0
2 02

110 0,26

110 , 50 2

055
590

39
39

022
210

105 0 3, 0

101 , 90 2

780
830

47
74

210
210

21 0 , 40 3

1 02 0,32

1000
11 00

55
55

220
102

013 ,0 36

130 0 34,

1850
951 0

87
87

270
2 06

160 0,60

160 , 70 5

2100
021 0

87
87

230
230

150 0,62

501 , 00 6

2800
3 000

100
1 00

250
32 0

160 0,63

1 05 0 6, 9

3800
56 00

151
160

240
602

160 0,73

160 1 2, 6

6100
56 00

7 009
083 0

99 00
911 00

13000
1 063 0
22 000
26000
05 03 0
5 03 00

4 503 0
050 00

6 0020
70000

160
61 0

180
018

2 00
023

230
270
403
73 0

4 00
440
5 01
550
650
700

250
023

240
230
402
42 0

220
023

2 00
210
210
220
102
22 0
020

200

150 1,33

51 0 1,40

160 1,49

016 1,53

170 1,62

017 , 12 0

160 2, 51

170 , 52 3

501 3,51

51 0 3,85

1 06 4 07,

160 ,4 30

1 06 5 7, 8

170 6 0, 5

150 , 58 2

160 , 58 6

26
62
62

26
26
26
32
32
32

50
50
55
55

60
06

65
65
75
57

24
25
28
30
32
35
83
04

42
45
48
50

80
80 42

24
24
24
28
28
28
82
82

28
33
33
33
38
38
83

38
44
44
52
52

02
20
20
20
24
24
42

24
42

24
26
26
26
43
43
43

34
38
38
46
46

32
32
23

32

55
06

85
09

65
70

95
11 0 38

75
80
85
90
95

100
101
21 0

1 03
014

1 05
160
170
180
901
02 0

115
012

125
130
135

514
1 55
165
1 08

019
200
210
2 52
235
502

260

83
83

38
38
38

54
54
54
05
05

50
50
58
58
66
66

IS 2 . 7H 2 4

H 25 5IS . 0

ISH 0.553

ISH 5. 03 6

I 4 . 5SH 0 6

H 45 7IS . 5

SH 0 80I 5 .

IS . 0H 60 9

7 0ISH 0.11

80 1ISH . 20

SH 0 1I 9 . 30

IS 0 1H 10 . 45

1 . 6ISH 20 1 5

0ISH 140.19

 ISH 160.210

I 0SH 18 .235

ISH 200.260

22

dw D  p  N
2[N/mm ]

Autres dimensions sur demande.
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Moyeux d'assemblage

Exemples d'installation 

La bague de serrage Inkofix ISR et le disque de serrage Inkofix ISS 
permettent d'assurer la liaison entraînée par adhérence d'un arbre et 
d'un moyeu.
.

ISR   voir pages 408 - 409
ISS   voir pages 410 - 411

Les brides de serrage ISP sont des moyeux d'assemblage conçus et 
développés spécifiquement pour pouvoir être associés en particulier 
avec nos accouplements PK, Lineflex et Inkoflex.

ISP voir pages 412 - 413

Accouplements de serrage Inkofix ISK pour assurer la liaison fixe et 
entraînée par adhérence de deux arbres de même diamètre ou de 
diamètres presque identiques.

ISK voir pages 414 - 415

Douille de serrage Inkofix ISB pour transmission de couple élevé avec 
précision de rotation importante.

Manchon de serrage Inkofix ISH pour transmission de couple moyen 
avec précision de rotation normale.

ISB voir pages 416 - 417
ISH voir pages 418 - 419

Inkofix-Moyeux d'assemblage ISC, ISR, ISS, ISP, ISK, ISB et ISH 

Les frettes de serrage Inkofix ISC sont des moyeux d'assemblage 
universels autocentrés pour assurer un entraînement par adhérence 
entre un arbre et un moyeu. Elles sont disponibles en deux 
exécutions différentes (A et B).

ISC/K-A et ISC/K-B  voir pages 404 - 405
ISC/L-A et ISC/L-B  voir pages 406 - 407

ISC-A ISC-B

ISR ISS

ISP

ISK

ISB ISH
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