




TECHNISCHE INFORMATIONEN
TRAPEZGEWINDESPINDEL GO, GU

MODELL HUBKRAFT
STATISCH ¹
FMAX. [kN]

HUB PRO
UMDREHUNG
N/L [Nm]

ÜBERSETZUNG
N/L i

SPINDEL
D [mm]

SGT 5 5 0,6 / 0,25 10 / 24 Tr 20 x 6

SGT 20 20 1 / 0,25 6 / 24 Tr 26 x 6

SGT 30 30 1 / 0,25 6 / 24 Tr 30 x 6

SGT 50 50 1,17 / 0,29 6 / 24 Tr 40 x 7

SGT 150 150 1,5 / 0,5 8 / 24 Tr 60 x 12

SGT 200 200 1,5 / 0,5 8 / 24 Tr 65 x 12

SGT 300 300 1,5 / 0,5 10,66 / 32 Tr 90 x 16

SGT 350 350 1,5 / 0,5 10,66 / 32 Tr 100 x 16

SGT 500 500 1,5 / 0,5 10,66 / 32 Tr 120 x 16

SGT 750 750 1,5 / 0,5 10,66 / 32 Tr 140 x 16

SGT 1000 1000 1,67 / 0,56 12 / 36 Tr 160 x 20

 
TRAPEZGEWINDESPINDEL LO, LU

MODELL HUBKRAFT
STATISCH ¹
FMAX. [kN]

HUB PRO 
UMDREHUNG
N/L [Nm]

ÜBERSETZUNG
N/L i

SPINDEL
D [mm]

SGT 5 5 0,6 / 0,25 10 / 24 Tr 20 x 6

SGT 20 20 1 / 0,25 6 / 24 Tr 26 x 6

SGT 30 30 1 / 0,25 6 / 24 Tr 30 x 6

SGT 50 50 1,17 / 0,29 6 / 24 Tr 40 x 7

SGT 150 150 1,5 / 0,5 8 / 24 Tr 60 x 12

SGT 200 200 1,5 / 0,5 8 / 24 Tr 65 x 12

SGT 300 300 1,5 / 0,5 10,66 / 32 Tr 90 x 16

SGT 350 350 1,5 / 0,5 10,66 / 32 Tr 100 x 16

SGT 500 500 1,5 / 0,5 10,66 / 32 Tr 120 x 16

SGT 750 750 1,5 / 0,5 10,66 / 32 Tr 140 x 16

SGT 1000 1000 1,67 / 0,56 12 / 36 Tr 160 x 20

 

Fordern Sie unseren Gesamtkatalog an oder besuchen Sie uns  
auf unserer Website www.inkoma-albert.com. Dort können Sie  
sich unser Lieferprogramm als PDF-Katalog herunterladen  
oder das gewünschte Produkt in Ihrem CAD-Format über  
CADENAS kostenlos zusenden lassen.

¹	Die Angabe der max. Hubkraft dient nur für die Vorauswahl der Spindelgetriebe. Die tatsächlich zulässige Hubkraft ist von der  

  Ausführung des Spindelgetriebes und den Betriebsbedingungen abhängig. 

Sondergrößen und -anfertigungen sind möglich.




