




MODELL STRECKLAGE
L1. [mm]

ZULÄSSIGER
BETRIEBS- 
BEREICH
L2. [mm]

MINDEST
WELLENVERSATZ
L3. [mm]

MAX. SCHWENK-
BEREICH DER 
MITTELSCHEIBE
L4. [mm]

MAX. 
TANGENTIALER
ARBEITSVESATZ
L5. [mm]

DREH- 
MOMENT
TSTAT. [Nm]

MASSEN- 
TRÄGHEITS- 
MOMENT 2

J [kg cm²]

NA 44.25.50/3 ¹) 25 23,5 5,5 38 45 34 1,2

NA 44.25.50/4 ¹) 25 23,5 5,5 38 45 45 1,5

NA 44.25.70/6 ¹) 25 23,5 5,5 58 45 110 2,7

NA 74.36.70/3 36 34 9 53 65 105 4,9

NA 74.36.90/3 36 34 9 63 65 153 15

NA 74.70.90/3 70 67 17,5 80 126 153 16

NA 74.36.90/4 36 34 9 63 65 203 16

NA 74.36.90/5 36 34 9 63 65 255 16

NA 74.120.120/3 120 114 30 120 216 213 53

NA 74.36.120/4 36 34 9 78 65 285 52

NA 74.70.120/4 70 67 17,5 95 126 285 52

NA 74.36.150/4 36 34 9 93 65 372 118

NA 74.70.150/4 70 67 17,5 110 126 372 121

NA 74.120.150/4 120 114 30 135 216 372 127

NA 101.56.100/3 56 53 14 68 100 425 43

NA 101.56.120/3 56 53 14 88 100 540 72

NA 101.90.120/3 90 86 22 105 162 540 73

NA 101.56.120/4 56 53 14 88 100 729 81

NA 101.120.140/3 120 114 30 130 216 660 154

NA 101.56.140/4 56 53 14 98 100 880 157

NA 101.90.140/4 90 86 22 115 162 880 158

NA 101.160.160/3 160 152 40 160 288 780 246

NA 101.56.160/4 56 53 14 108 100 1040 250

NA 101.90.160/4 90 86 22 125 162 1040 250

NA 101.120.160/4 120 114 30 140 216 1040 250

NA 134.64.140/3 64 61 16 102 115 1178 213

NA 134.90.140/3 90 86 22 115 162 1178 225

NA 134.64.160/3 64 61 16 112 115 1413 278

NA 134.90.160/3 90 86 22 125 162 1413 294

NA 134.120.160/3 120 114 30 140 216 1413 310

NA 134.64.160/4 64 61 16 112 115 1884 310

NA 134.90.160/4 90 86 22 125 162 1884 330

NA 155.72.160/3 72 68 18 116 130 2130 410

NA 155.72.160/4 72 68 18 116 130 2780 438

NA 155.100.160/3 100 95 25 130 180 2130 429

NA 155.72.180/3 72 68 18 126 130 2500 628

NA 155.100.180/3 100 95 25 140 180 2500 681

NA 155.72.180/4 72 68 18 126 130 3335 689

NA 155.160.200/3 160 152 40 180 288 2815 880

NA 155.72.200/4 72 68 18 136 130 3755 870

NA 155.100.200/4 100 95 25 150 180 3755 895

NA 196.90.200/3 90 86 22,5 145 162 8800 1195

NA 196.150.200/3 150 145 37,5 175 270 8800 1280

NA 196.90.200/4 90 86 22,5 145 162 11800 1435

NA 196.90.250/4 90 86 22,5 170 162 15800 2695

NA 196.150.250/4 150 145 37,5 200 270 15800 2875

NA 196.90.250/5 90 86 22,5 170 162 19000 2906

NA 196.90.250/6 90 86 22,5 170 162 23000 3125

NA 196.90.310/6 90 86 22,5 200 162 30000 6667

NA 196.150.310/6 150 145 37,5 230 270 30000 7087

NA 280.150.350/4 150 145 37 250 270 31000 20000

NA 280.150.350/5 150 145 37 250 270 39000 21200

NA 280.150.400/5 150 145 37 275 270 46000 34000

NA 280.150.400/6 150 145 37 275 270 55000 34500

NA 280.150.500/6 150 145 37 325 270 73000 80100

 

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Weitere schwere und leichte Baureihen finden Sie im Gesamtkatalog.




