
Great ideas need drive.

MLA MECHANISCHE LINEARACHSE

EINSATZ  

 §  Pick & Place Anwendungen

 §  Schnelles Transportieren

 §  Präzises Positionieren von Werkzeugen 

  oder Werkstücken in Maschinen und Anlagen

 §  Einfache Kombination zu Mehrachssystemen

ANTRIEB  

 §  Spindelantrieb

 §  Zahnriemenantrieb

FÜHRUNG  

 §  Kugelschienenführung

BAUGRÖSSEN  

 §  MLA060

 §  MLA070

 §  MLA080

 §  MLA110

 §  MLA120

HIGHLIGHTS  

 §  Flexibles Abdeckband 

  geeignet für alle Umgebungsbedingungen

 §  Variabel verstellbare Endschalter



MLA MECHANISCHE LINEARACHSE MIT SPINDELANTRIEB

Die MLA Mechanische Linearachse mit Spindelantrieb besticht durch ein kompaktes Aluminiumprofil –  

serienmäßig mit flexiblem Abdeckband. Beliebige Längen von bis zu 4.000 mm Verfahrweg können  

realisiert werden, größere Längen sind auf Anfrage möglich. 

Alle Linearachsen haben Kugelschienenführungen integriert, vorgespannt mit Kugelkette, somit  

können sehr hohe Momente aufgenommen werden. Der Spindelantrieb mit Toleranzklasse T7 nach  

ISO 3408-3 kann optional vorgespannt werden.  

Genauere Toleranzklassen (T5/T3) aber auch Trapezgewinde sind optional ebenso möglich.  

Serienmäßig variabel verstellbare Endschalter, Spindelabstützungen sowie eine große Auswahl von 

Verbindungselementen und Zubehör runden unser Programm ab.

TECHNISCHE DATEN (MLA MIT SPINDELANTRIEB)

PARAMETER EINHEITEN MLA060-KGT MLA080-KGT MLA110-KGT MLA120-KGT

Max. Spindeldrehzahl 1/min 3000 3000 3000 3000

Spindel-Ø mm 16/20 20 25 32

Max. Geschwindigkeit m/min 2,5 2,5 2,5 2,5

Max. Verfahrweg mm 4000 4000 4000 4000

Abmessungen (LxBxH)
(Bauform S; Hub = 0mm)

mm 280x60x80 370x80x100 480x110x135 500x120x150

Kräfte und Momente (dynamisch)

Fx max. N 4000 4500 6000 12000

Fy max. N 550 800 2900 4000

Fz+ max. N 1750 3150 7850 12000

Fz- max. N 1200 2000 4000 6000

Mx max. Nm 60 100 400 600

My max. (Bauform S/L) Nm 180/220 250/300 800/1200 1500/2800

Mz max. (Bauform S/L) Nm 120/150 250/300 600/800 1000/1800

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner  
im Außen- oder Innendienst.



TECHNISCHE DATEN (MLA MIT ZAHNRIEMENANTRIEB)

PARAMETER EINHEITEN MLA060-ZRT MLA080-ZRT MLA110-ZRT MLA120-ZRT

Max. Motordrehzahl 1/min 3000 3000 3000 3000

Zahnriemen mm 25AT5 32AT5 50ATL10 60AT10

Max. Geschwindigkeit m/min 5 5 5 5

Max. Verfahrweg mm 4000 4000 4000 4000

Abmessungen (LxBxH) 
(Bauform S; Hub = 0mm)

mm 330x60x80 420x80x100 580x110x135 600x120x150

Kräfte und Momente (dynamisch)

Fx max. N 850 2200 4000 4800

Fy max. N 600 800 3000 4000

Fz+ max. N 1700 3150 8000 12000

Fz- max. N 800 2000 4000 6000

Mx max. Nm 50 100 400 600

My max. (Bauform S/L) Nm 160/200 250/300 800/1200 1500/2800

Mz max. (Bauform S/L) Nm 100/140 250/300 600/800 1000/1800

MLA MECHANISCHE LINEARACHSE MIT ZAHNRIEMENANTRIEB

Die MLA Mechanische Linearachse mit Zahnriemenantrieb eignet sich für die Realisierung 

großer Längen. 

Die Baureihe zeichnet sich durch ihr kompaktes Aluminiumprofil, serienmäßig mit  

flexiblem Abdeckband, aus. Durch unseren Hochleistungs-Zahnriemen, welcher mit  

größtmöglicher Breite eingesetzt wird, können hohe Geschwindigkeiten mit hoher  

Präzision umgesetzt werden. 

Alle Linearachsen haben Kugelschienenführungen integriert, vorgespannt mit  

Kugelkette – somit können hohe Antriebsmomente bei gleichzeitig großer Steifigkeit  

umgesetzt werden. 

Serienmäßig bieten wir unsere Linearachsen mit Zahnriemen bis zu einem Verfahrweg  

von 4.000 mm an, größere Längen sind auf Anfrage möglich. Serienmäßig variabel  

verstellbare Endschalter, Getriebeanbau sowie eine große Auswahl von  

Verbindungselementen und Zubehör runden unser Programm ab.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner  
im Außen- oder Innendienst.
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INKOMA MEHRACHS-SYSTEME:

INKOMA bietet neben fertigen Einzelachsen auch individuell auf die  

jeweilige Applikation zugeschnittene Mehrachs-Systeme.

Sie erhalten einbaufertige, skalierbare Positionier- und Handling-Lösungen 

aus bewährten und perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten –

inklusive aller Anbauteile, Kabelsysteme bis hin zu Motoren und  

Antriebsregler. Und das alles aus einem Haus.


